附件2
2021年第6批广西科技成果登记项目简介

1. 抗（耐）柑橘黄龙病橘类柑橘品种的筛选与鉴定 
登记号：202126111     　 分类号： S66; 
主要完成单位： 广西特色作物研究院 
主要完成人员：唐艳、邓崇岭、陈传武、娄兵海、牛英、刘升球、门友均、刘冰浩 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅 
登记日期：2021年2月4日 
  1.任务来源及背景 2016 年 9 月 21 日，广西特色作物研究院承担了桂科计字【2016】380 号文下达的 2016 年第二批自治区本级财 政补助科技计划项目“抗（耐）柑橘黄龙病橘类柑橘品种的筛选与鉴定”（ 桂科 AD16380046）。 2.技术原理和性能指标 技术原理：通过芽变选种（大田株选）方法，在广西黄龙病疫区开展抗（耐）柑橘黄龙病橘类柑橘品种的选种， 引进、收集抗（耐）柑橘黄龙病橘类资源，利用嫁接和木虱传毒以及 PCR 分子检测等技术手段，对收集的橘类柑橘 资源开展柑橘黄龙病的抗（耐）性鉴定工作，进而鉴定与筛选对柑橘黄龙病抗病性或耐病性材料，以获得抗（耐）柑 橘黄龙病橘类优良单株（株系）。 性能指标：（1）通过芽变选种，引进、收集抗（耐）柑橘黄龙病橘类资源5-10份，建立保存圃1个； （2）筛选抗（耐）柑橘黄龙病橘类优良单株（株系）1-2份； （3） 在 ISSN 刊物上发表相关论文 2 篇。 （4）开展柑橘栽培技术培训，培训 100-200 人次。 3.技术的创造性与先进性 （1） 通过芽变选种及大田株选首次在广西柑橘产区收集了疑似耐（抗）黄龙病橘类品种资源 66 份，其中沙糖 橘 22 份、椪柑 36 份、桂橘 1 号 5 份、南丰蜜橘 1 份及蜜广橘 2 份。 （2） 对收集的耐病材料进行嫁接和保存，建立了国内首个耐柑橘黄龙病橘类品种资源保存圃。 （3） 研发出一种对柑橘黄龙病具有耐性的种质材料的快速鉴定方法-高接染毒鉴定法：采用直接高接于感染黄 龙病菌柑橘树上的方法，通过田间症状结合定量 PCR 检测对试验材料的耐病性进行鉴定评价，该方法鉴定周期为 6 个 月，具有通量大、时间短、效率高、成本低、结果准确等优点，为加快柑橘黄龙病耐性育种进程和提高育种效率打下 基础，已申请国家发明专利（专利申请号：201910310124.2），属国内外首创。 （4）经过系统性鉴定和评价，首次筛选出具有耐柑橘黄龙病橘类优良单株（株系）6 份，为柑橘的耐病育种和 耐病分子机制研究奠定了基础。 （5）公开发表论文 13 篇。 （6）开展柑橘黄龙病防控技术等培训 30 次，培训相关农业技术人员、种植人员人数达 3303 人次。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性 适用范围：适用于有黄龙病的柑橘产区。筛选出的具有耐（抗）柑橘黄龙病橘类优良单株（株系）6份，为柑橘 黄龙病耐病性育种和耐病分子机制研究奠定了基础，为耐（抗）黄龙病基因的挖掘、耐（抗）病新品种（系）的创制 提供基因资源。如能选育出耐（抗）黄龙病柑橘品种，并在柑橘产区广泛推广应用，对柑橘黄龙病的防控和柑橘产业 的健康可持续发展有着十分重大的意义。 安全性：通过本项目的实施，筛选耐（抗）病材料，为将来培育耐（抗）病品种奠定了基础，达到减少黄龙病害 危害、减少农药的使用量的目的，提高了果品质量安全，保护了环境。 5. 应用情况及存在的问题 应用情况：筛选出的具有耐（抗）柑橘黄龙病橘类优良单株（株系）6 份，为柑橘黄龙病耐病性育种和耐病分子 机制研究奠定了基础，为耐（抗）黄龙病基因的挖掘、耐（抗）病新品种（系）的创制提供基因资源。 存在的问题：柑橘黄龙病（Citrus Huanglongbing）是一种世界范围的柑橘毁灭性细菌病害，其病原是一类难分 离培养的革兰氏阴性细菌。目前还不能通过纯培养来进行深入研究其理化性状，从而有针对性的研发化学药剂，这是 一个世界性的难题；项目实施的时间短，疑似耐（抗）性资源未完全挖掘出来，目前还没有找到抗性基因，也没有选 育出耐（抗）黄龙病柑橘品种。 6.历年获奖情况 无 
2. 强制性诱导手部动作训练对提高脑瘫患儿精细运动功能的研究 
登记号：202126612     　 分类号： R473.72; 
主要完成单位： 百色市人民医院 
主要完成人员：张春梅、卢晓芳、梁慧、覃梦玲、班元深、陈婷、赵桂香 
任务来源：百色市科学技术局 
推荐部门：百色市科学技术局 
登记日期：2021年3月10日 
  一、项目来源与背景 1.项目来源：百色市科学研究与技术项目（编号：百科计20161508）。 2.项目背景：脑瘫患儿常伴有智力、手部精细功能障碍，通过作业疗法有目的、有选择性的活动，对脑瘫患儿功能障碍残疾以致不同程度的丧失生活自理患儿进行治疗和训练，恢复、改善和增强生活、学习和劳动能力。随着新生儿急救水平的提高，存活下来的具有脑性瘫痪(简称脑瘫)、运动障碍等发育迟缓儿童也日益受到社会的关注，对于这部患儿的康复治疗，目前主要方式是包含运动疗法、作业疗法等在内的康复训练。作业治疗能促进精细运动的功能，对脑瘫患儿全面康复起着非常重要的作用。如何在临床上能更好的提高患儿精细动作，这是我们康复工作者应该考虑的问题 。二、技术原理及性能指标手部动作训练，操作简单，患儿能够接受，运用到患儿的日常生活中，提高生活质量，为训练治疗脑瘫患儿精细运动功能的研究提供科学依据，值得临床推广，本项目发表相关研究论文3篇。三、技术的创造性与先进性本课题进一步了解脑瘫患儿精细运动功能相关性及预后评估，对脑瘫患儿手部功能训练练治，使患儿能够灵活运用手去完成日常生活自理能力，提高手关节活动、防止拇指及手部关节挛缩畸形、促进大脑发育。提供了更合理的循证医学依据，为改善脑瘫患儿精细运动功能提供实验依据和理论支持。在国内较少有类似文献报道，具有独创性和创新性。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性通过研究强制性诱导手部动作训练对提高脑瘫患儿精细运动功能特点，总结并制定脑瘫患儿精细运动功能新技术诊断常规，为临床应用提供脑瘫患儿康复治疗参考依据。将可开创一系列安全.早期.灵敏.有效.价廉.准确.易操作.易推广的手部动作训练，能明显提高脑瘫患儿精细运动的新技术新方法。提高临床诊断效果，降低脑瘫患儿费用，减少住院时间，减轻家长负担。因而具有极大的实用价值和广阔的应用前景，将有良好的社会效益五、应用情况及存在的问题手部动训练方法操作简单，使用安全、无危害等优点。有效缓解患儿手部精细动作，提高生活质量，减少对家长依赖，在百色市人民医院、田林县镇医院、那毕乡医院推广应用。获得好的评价。促进了康复治疗学科的发展，为培养康复师和提高科研学术水平发挥作用。存在问题：目前我地区仍属遍远山区，患儿大部居住遍远上区，对患儿远期疗效观察不足，对患儿预后不能延续。下一步改进方案：①增加临床观察病例；②改进科研设计，开展多中心研究，加强随访观察长期疗效。③.推广应用本项目科研成果，以更好地了解患儿治疗效果。 
3. 保健食品中八类非法添加化学药物高通量快速筛查检测技术平台的构建 
登记号：202126731     　 分类号： O657;TS207.3 
主要完成单位： 广西-东盟食品检验检测中心 
主要完成人员：农毅清、韦环、廖强、刘珈伶、覃文霞、袁光蔚、陆石英、杨黎、戴向东、覃志高、王海波、廖浩、昝川南、陈宁周、刘欣宜 
任务来源：广西壮族自治区市场监督管理局 
推荐部门：广西壮族自治区市场监督管理局 
登记日期：2021年3月16日 
  一、任务来源 "保健食品中八类非法添加化学药物高通量快速筛查检测技术平台的构建"项目来源于广西壮族自治区食品药品监督管理局《关于下达 2018 年直属单位食品药品安全科研项目计划的通知》（桂食药监办科评〔2018〕8号）文件下达的科研任务，合同编号：桂食药科2018-11（直属）。二、研究目的和意义 随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，人们对保健食品的需求也日益增长，近年来许多不法分子为凸显保健食品的功能, 通过添加各种化学药品或化学物质, 使其增加相应的效果, 进而攫取更多的经济效益。在化学药品的添加中, 多见处方药, 这些药物的使用剂量在临床上有严格的规定, 使用不当会导致严重的不良反应, 甚至死亡。保健食品检测常用手段有紫外分光光度法、薄层色谱法、酶联免疫吸附法、核磁共振、气质联用法、高效液相色谱法、液质联用法等。以上这些方法筛查不全面、步骤繁琐、耗时长、样品基质干扰大、灵敏度低、成本高、人为误差大、重现性差、需要建立及优化目标化合物方法等缺点.因此，食品快检要选择合理的检测手段。而HPLC-四级杆/静电场轨道阱高分辨率质谱联用技术是一种新型质谱分析技术，可以在无法提供标准品的情况下，对样品中疑似存在几百种化合物进行高通量筛查，实现对突发事件中疑似物的快速确证分析；其具有高选择、高灵敏度、高分辨率、成本低、操作简单、批量化等优点。三、主要论点和论据 研究基于HPLC-四级杆/静电场轨道阱高分辨率质谱联用技术，对具有抗风湿、止咳平喘、减肥、缓解体力疲劳/提高免疫力、辅助降血压、辅助降血糖、改善睡眠、辅助降血脂等八大类功效的化学药物及其衍生物，建立一个200～400种化学药物的质谱数据库，通过数据库能对保健食品中违法添加非定向的化学药物进行快速、准确的筛查，为食品安全监管提供技术支撑。 所建立的化合物本地数据库共266种，筛查类别覆盖消炎镇痛、止咳平喘、减肥、缓解体力疲劳/提高免疫力、辅助降血压、辅助降血糖、改善睡眠、辅助降血脂等八大类，建立了在线筛查和本地筛查两种方式的筛查平台。四、创建与创新 四级杆/静电场轨道阱高分辨质谱是一种近年来兴起的检测手段，其具有获得精确质量的特点，对化合物的分辨率可达100000,目前已被广泛应用于蛋白质组学、中药安全控制和食品安全领域的研究。目前在一些研究论文上有一些保健食品非法添加化学药物使用四级杆/静电场轨道阱高分辨质谱分析的研究，但此类论文存在针对性太强，筛选范围小的情况，并不能满足监管的需求。本项目通过利用四级杆/静电场轨道阱高分辨质谱建立一种化合物数据库进行分析及筛查，并对多种类型的保健食品进行适当的前处理，以达到对上述八大类化学药物的快速定性筛查。五、社会经济效益 项目以保健食品中的非法添加化学物质作为研究对象，针对非法添加化学物质的方式多样化现象提出了新的检测方案，弥补了其他检测方法无法准确测定导致监管过程中缺乏客观的检测数据和结果作为支撑的缺陷，填补了国内项目相关检验方法的空白，切合国内保健食品质量标准化建设和国家食品安全监管的切实需求。 
4. 特殊高端材料用途高纯度稀土氧化物粉体产品研究及开发 
登记号：202127024     　 分类号： TF; 
主要完成单位： 广西国盛稀土新材料有限公司 
主要完成人员：韦世强、俞志春、张亮玖、江泽佐、周慧荣、李宽、杨金涛、马宗云、庄辉、莫国荣、娄战荒、吴忠何、龙江志、况涛、许旭升、雷利利、蓝灵江、潘务霞、欧小萍、秦立龙、曾琳、梁思娟 
任务来源：地方计划 
推荐部门：崇左市科学技术局 
登记日期：2021年3月24日 
  成果简介一、任务来源本项目任务来源于2019年承担崇左市科技局科技攻关项目 “特殊高端材料用途高纯度稀土氧化物粉体产品研究及开发”（合同编号：崇科攻2019046）。二、应用领域和技术原理项目针对国家层面重点支持的高端稀土应用领域所需高纯度稀土基础原料的需求，结合现有工艺技术，开展萃取剂防污染、降低非稀土杂质含量、控制产品比表面积及产品形貌等方面的系统研究开发，完成各类高纯度稀土（La、Tb、Dy、Lu）氧化物前驱体的合成方法工程化研究，制备出高端稀土功能材料需求量较大的各高纯度稀土氧化物（La2O3、Tb4O7、Dy2O3、Lu2O3等）粉体材料，并进行推广示范。三、考核指标 1.合同约定的考核指标（1）技术指标稀土氧化物（La2O3、Tb4O7、Dy2O3、Lu2O3 等）纯度＞4-5N，非稀土杂质符合国标稀土指标要求。产品粉体的中值粒径D50位于0.5-2.0μm可控、粒度分布（D90-D10）/（2D50）≤1，制备出性能更优越高纯高活性、粒度可控的稀土氧化物。（2）经济指标:高纯产品实现销售收入1000万元，实现利税120万元。（3）其他指标:申请国家发明专利1-2件，发表学术论文1-2篇。 2.考核指标实际完成情况（1）项目产品达到预期指标要求，其中：La2O3、Lu2O3纯度达到5N；Tb4O7、Dy2O3达到4N，非稀土杂质符合国标稀土指标要求；La2O3、Tb4O7、Dy2O3、Lu2O3中值粒径D50位于0.5-2.0μm，粒径分布（D90-D10）/（2D50）≤1。（2）项目生产高纯产品实现销售收入2432.80万元，实现利税330.40万元。（3）项目申请国家专利4件，其中国家发明专利2件，获授权实用新型专利2件；发表学术论文4篇。四、与国内外同类技术比较本项目达到国内先进技术水平五、成果的创造性、先进性（1）原创性提出回转窑装置系统灼烧混合稀土矿技术，不仅提高矿产品生产效率，而且矿产品质量达到要求；（2）集成创新的优化了稀土萃取分离工艺，掌握了高端氯化稀土，经沉淀、煅烧工序制备氧化钕粉体过程中各主要工艺参数对产品收率、比表面积以及可控程度的影响规律，尤其重点掌握在萃取分离工序环烷酸在氯化稀土深度除杂工艺、实现了提纯氯化稀土从2-3N提高至4-5N；（3）沉淀工序碳酸盐+草酸盐作为复合沉淀剂代替单一草酸盐的工艺，较大幅度的降低了沉淀生产成本。（4）微波灼烧技术代替传统辊道窑的技术，并且确定了制备高纯度、超细粒度的高纯氧化稀土粉体最佳综合工艺条件。利用微波技术代替传统的辊道窑灼烧技术，有三大利处：一是设备占地面积小，微波设备系统约占地面积约是传统灼烧设备占地面积的50%；二是改变粒度性能，通过提高物料的透气率，确保稀土粉体灼烧过程散热快且均匀，可改善了粒度性能；三是较大幅度降低灼烧成本，利用微波技术的灼烧时间与传统辊道窑灼烧时间相比，大约节省一半时间，由此也大大节省了灼烧成本。（5）本项目工艺技术先进合理，产品质量好，产品在新材料领域具有很好的应用前景，所建立的生产线具有很好的推广和示范作用。六、作用意义项目掌握了高纯度稀土氧化物（La2O3、Tb4O7、Dy2O3、Lu2O3等）粉体材料的制备技术，建成了中试生产线，为生产示范的推进提供可靠的科学依据，项目具有一定的经济效益和社会效益。 
5. 桑寄生健骨颗粒中药制剂的研究与开发 
登记号：202127026     　 分类号： R28; 
主要完成单位： 钦州市中医医院 
主要完成人员：朱开昕、苏本伟、邓毓昊、张亮、梁友、赵明惠、裴河欢、王文清、潘云芳 
任务来源：广西壮族自治区中医药管理局 
推荐部门：广西壮族自治区中医药管理局 
登记日期：2021年3月24日 
  一、任务来源本项目为2011年下达的广西壮族自治区卫生厅中医药科技专项课题：桑寄生健骨颗粒中药制剂的研究与开发，务书编号：GZYZ1135。二、技术原理及性能指标本课题通过正交试验的设计进行提取工艺分析和制粒工艺的研究，完成了桑寄生健骨颗粒制备工艺。以槲皮素、淫羊藿苷等为指标，用薄层色谱法及高效液相法进行定性定量试验研究，制定制剂的质量标准。运用MTT法检测“桑寄生健骨颗粒”对大鼠成骨细胞增殖，碱性磷酸酶（ALP）活性检测成骨细胞分化，茜素红染色检测成骨细胞矿化，酶联免疫吸附法（ELISA）测定成骨细胞分泌等，完成一般药效学试验研究。取健康KM种小鼠20只，雌雄各半，口服给予0.8g生药/mL药物，给药容量40 ml/kg体重/次，2次/日，连续观察14天，急性毒性实验结果表明该制剂属于无毒级。通过选用符合入院标准的患者106例，采用随机分组法分为2组进行临床观察，结果治疗组优于对照组。通过本课题的研究，体现“桑寄生健骨颗粒”疗效确切，安全无毒。项目实施期间发表论文6篇，申请专利5项，获得项目预期成果。三、技术的创造性与先进性（一）细胞破壁超微粉碎的先进技术在院内制剂的应用研究。（二）以人工种植的以桑树为寄主的桑寄生为主要原料开发院内制剂，保证制剂生产的主要原料来源一致与质量稳定。（三）以桑寄生功能成分作为各种桑寄生院内制剂的质量控制指标性成分。在国内虽报道有一些含桑寄生的中药方在治疗关节疼痛、骨质疏松、类风湿性关节炎等征候中的应用结果，但采用以桑树为寄主的桑寄生为主要原料，配伍其它中药，应用超微粉碎技术开发院内中药制剂尚属首次。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性本项目研究的组方为钦州市中医医院应用多年总结优选出验方，安全有效，已在区内7家公立医院推广应用，取得良好效果。由于本课题研发的产品属院内制剂，适合在本医院内部及紧密型医联体内推广使用。经过多年的临床应用及急性毒性实验结果表明，本制剂属于无毒级。五、应用情况及存在的问题（一）推广应用的条件和前景钦州市中医院为国家三级中医医院，现在拥有病床792张，医院设有急诊科、心血管内科，脑病科、内分泌科、消化内科、肺病科、肾病科、肿瘤科（3个区）、肝病科、外科（3个区）、骨科（2个区）、康复医学科、针灸科（2个区）、推拿科（2个区）、妇科、产科、儿科、治未病中心等三十多个临床科室，有高级职称人员123人，完全有对本课题成果进行推广应用的条件。2020年骨科月创效益近500万，来自防治骨质疏松、骨折、骨关节炎、颈腰椎退行性疾病占多数.加上康复医学科、针灸科、推拿科、治未病中心等中医特色科室的病人逐年增加，推广应用前景十分广阔。（二）存在的问题 1.中药制剂实验室不够完善。2.医院中药制剂室建设滞后。以上存在问题阻碍院内制剂的研究与开发，对院内制剂的生产应用及其发展产生不利影响。六、历年获奖情况本项目刚完成验收，未曾获奖。 
6. 医院各科室抗菌药物使用强度指标优化研究 
登记号：202127075     　 分类号： R9; 
主要完成单位： 玉林市第二人民医院、罗城仫佬族自治县人民医院、北流市人民医院 
主要完成人员：韦凤、李欢诚、潘太花、宋政、吕胜军、莫志东、吴懿、胡稀、冯瑾 
任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会 
推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会 
登记日期：2021年3月26日 
  1 课题来源与背景： 1.1课题来源：科研项目《医院各科室抗菌药物使用强度指标优化研究》属于广西壮族自治区卫生健康委员会科技研究计划课题，合同编号为Z2016370，属于广西壮族自治区卫生健康委员会的自筹经费科研课题。 1.2课题背景：目前，我国临床用药主要存在抗菌药物使用过度，无明确指征滥用抗菌药物、抗菌药物种类选择不当及临床使用不规范等问题，一些医院甚至存在门诊抗菌药物使用率超过40%的现象，而住院患者抗菌药物的使用率更是高达80%以上。抗菌药物的滥用不仅增加不良药品事件发生率，且可导致细菌耐药性增加，影响患者身体健康的同时也会造成沉重的经济负担。为此，医院制定了一系列措施，主要目的在于缩小抗菌药物的使用范围，降低其使用数量，虽已初见成效，但离卫生部要求的抗菌药物使用强度还有一定差距。 2 课题指标：按照2015年版《抗菌药物临床应用指导原则》的指标要求（三级综合医院住院患者抗菌药物使用强度≤40DDD），并对各科室目标值进行最优化确定。 3 研究结果 3.1.主要研究成果发表与本课题相关论文《医院各科室抗菌药物使用强度指标优化研究》4 篇 3.2 成果应用情况和经济及社会效益分析（1）应用：各科室的抗菌药物使用强度分析并制定合理使用强度指标.（可以供其它医院参考）。（2）社会、经济效益：进一步促进抗菌药物临床合理使用，降低患者治疗费用，节约药品资源。 4 项目创新点 通过二级以上医院各科尤其是儿科和肿瘤内科抗菌药物使用强度的优化研究，为促进合理用药提供参考。 5 推广应用价值以论文形式推广发表与本课题相关论文《医院各科室抗菌药物使用强度指标优化研究》4篇，如下: （1）喹诺酮类药物诱发/加重重症肌无力个案汇总分析；（2）骨科择期清洁切口手术3种头孢菌素预防性应用临床随机研究； （3）罗城仫佬族自治县人民医院2011—2016年住院患者抗菌药物使用强度分析；（4）我院2018年各科室抗菌药物使用强度分析。 6 成果取得的社会、经济效益社会、经济效益：进一步促进抗菌药物临床合理使用，降低患者治疗费用，节约药品资源。 7 今后打算 本课题取得显著成果，但是也存在一定的问题，比如本次研究未注意到特殊人群抗菌药物使用情况，比如:肝功能不全、 老年人用药等。望今后能继续加强项目的跟踪，进行多中心的临床使用调查研究。 
7. 一种余甘子叶提取物的制备方法及其制剂与抗艾应用 
登记号：202127145     　 分类号： R3; 
主要完成单位： 广西医科大学制药厂、广西医科大学 
主要完成人员：王捷、龙禹、苏志恒、叶勇、梁浩、蒋俊俊、朱丹、刘丽敏、韦锦斌、许崇摇 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年3月30日 
  本发明公开了一种余甘子叶提取物的制备方法及其制剂与抗艾应用，余甘子叶为大戟科（Euphorbiaceae）叶下珠属木本植物余甘子（Phyllanthus emblical L.）落叶小乔木或灌木的叶子，又被称为油柑叶、丝叶。余甘子为一常用藏药，有众药之王之称，是药理活性强、治疗范围广、不良反应少的天然药物，又是营养价值高的天然果品，故被国家卫生计生委列入首批药食同源名单。广西民间常将晒干的余甘子叶用作枕芯，是一味常用的民间药材。研究发现，余甘子的叶具有广泛的药理作用，如抗炎抗菌、抗肺气肿、免疫增强、抗肿瘤、水肿、皮肤湿疹、蛇咬伤和蜈蚣咬伤等作用，在临床上有广泛的应有前景。艾滋病，获得性免疫缺陷综合征，或称后天免疫缺乏综合征（Acquired immunodeficiency syndrome, AIDS），是一种由人类免疫缺乏病毒（简称HIV）的反转录病毒感染后，因免疫系统受到破坏，逐渐成为许多伺机性疾病的攻击目标，促成多种临床症状，统称为综合征，而非单纯的一种疾病，而这种综合征可通过直接接触黏膜组织（mucosa）的口腔、生殖器、肛门等或带有病毒的血液、精液、阴道分泌液、乳汁而传染。世界范围内艾滋病死亡率和致残率呈上升趋势，严重危害人们生命和健康，开发有效防治艾滋病药物是当今医药研究领域重要任务之一。目前艾滋病的治疗主要包含一般对症支持治疗、抗病毒治疗、并发症治疗。 
8. 绿篱修剪刀架的避障机构 
登记号：202127337     　 分类号： S232; 
主要完成单位： 广西大学 
主要完成人员：蒙艳玫、陈庆伟、沈道严、韦锦、董振、林远樟、于宁、孙玉玺、梁祥园、张颖东、孙启会 
任务来源：科技型中小企业技术创新基金 
推荐部门：广西壮族自治区教育厅 
登记日期：2021年4月9日 
  本发明涉及绿篱修剪装置领域,特别涉及一种绿篱修剪刀架的避障机构，目的在于提供一种绿篱修剪刀架的避障机构,从而克服现有的绿篱修剪机的修剪刀架不能灵活地进行自动避障的缺点，不仅提高修剪机的工作效率，也极大提高设备的稳定性和安全性。 本发明与现有技术相比,具有如下有益效果：（1）本发明的左刀架和右刀架能够向后转动,当未遇障碍物时,左刀架和右刀架在第一弹簧和第二弹簧的作用下保持不动,以对绿篱进行修剪,当遇到障碍物时,左刀架和右刀架能够在障碍物的作用下向后摆动,当右刀架脱离障碍物后,在第一弹簧和第二弹簧的作用下左刀架和右刀架便重新复位。因此,本发明能够灵活地进行自动避障,以防止刀具的损坏,从而提高绿篱修剪刀架的安全性能,而且在避障过程中两个刀架的刀盘仍然能够对障碍物周围的绿篱进行修剪。（2）本发明的两个刀架的前端面为圆弧面,且两个刀架均呈由后至前逐渐增大的弯月状,其能够防止两个刀架与障碍物之间出现过大的冲击力,以提高避障过程的平稳性。同时结合基于深度学习的位姿参量自适应反馈调节的避障自动控制系统,通过机械手的位姿自动调整及轨迹动态规划自动避开绿篱带上的警示牌、广告牌等。目前，该专利已应用于自主研发的自动化绿篱苗木修剪机，修剪机单位幅宽小时生产率达到4152 m2/(m.h)，避障时许用车速达到4.2km/h。 
9. 山区高速公路绿色建造与使用者需求保障关键技术研究及示范 
登记号：202127378     　 分类号： U49; 
主要完成单位： 广西乐百高速公路有限公司 
主要完成人员：许国平、杨桦、黄成岑、韦明、贾利强、何锦章、王树华、胡浩、陈亮、邬洪波、黄颂昌、王赵明、赵娜乐、狄胜德、廖军洪、陈永胜、王维营、贾宁、马建荣、郝思源、冯移冬、张建军、陈瑜、刘兴旺、王丹 
任务来源：其他厅局计划 
推荐部门：广西壮族自治区交通运输厅 
登记日期：2021年4月12日 
  广西壮族自治区交通运输厅关于下达2015年度广西交通运输科技标准化及信息化项目计划的通知（桂交科教函[2015]261号）将本项目列入2015年度广西交通运输科技项目计划。本项目以绿色建造技术和用户者需求保障技术为主要研究方向，通过调查分析、虚拟现实、交通仿真、现场试验和工程应用等手段开展基于三维GIS和虚拟驾驶平台技术的山区高速公路环保安全美观评价系统研究、山区高速公路绿色建造关键技术研究及应用、山区高速公路使用者安全保障技术研究和“使用者优先”服务设施深化和服务模式研究，为建设“环境友好型、资源节约型、安全保障型、优质服务型”高速公路提供技术支撑。已发表论文16篇，其中检索文章3篇。获得发明专利、实用新型专利和软件著作权各1项。本项目采用高分卫星遥感数据+无人机遥感等技术手段，将广西喀斯特山区特点与理论基础相结合，提出了适合广西乐百高速实际的路域环境采集方法，构建了喀斯特地区公路建设生态安全评价方法和指标体系，数据采集方法更为高效，技术体系更为科学；提出了基于空间序列的驾驶行为概率分布模型，能够全面的反映空间特征与环境特征对驾驶行为的影响；构建了基于公路线形景观协调性设计的评价体系；构建了科学、合理、系统的“绿色公路评价体系”，揭示了沥青发泡与消泡的机理，为沥青的发泡研究奠定理论基础，提出了基质沥青与SBS改性沥青发泡参数控制标准，机械发泡温拌沥青技术首次应用到广西境内高速公路，同时也是国内首次大规模应用该技术；创新提出了基于驾驶行为的安全评价技术和山区高速公路长大下坡路段综合评价技术；建立了隧道（群）特征点段车辆平均速度差和驾驶员心率增长率预测模型，形成了隧道（群）路段的安全评价方法；构建了综合驾驶员微观驾驶行为评价指标、宏观交通流运行状态指标的指路标志设置效果评价模型；研发的新型波形梁护栏上游端头创造性地通过上、下横梁以及压板器的变形吸收车辆的碰撞能量，防止护栏板或端部穿入车体，国内外尚未见到类似的端头结构型式；构建了全方位的“使用者优先”的智能化、科技化的智能信息服务系统；从设计、建设、运营等公路全生命周期角度明确了“使用者优先”服务理念内涵；首次提出了智能预案库概念，构建了突发事件分类分级、应急组织及应急处置对策的数据结构，开发了智能关联算法；创建了互联网+云平台的大数据分析技术。本项目建立的山区高速公路环保安全美观评价系统落实了习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态理念，强化了交通强国建设纲要提出的生态选线概念，为喀斯特地区公路建设项目的视觉美学选线，生态选线提供了技术范式，针对我国丘陵地区都有着广泛的推广应用价值；提出的基于空间序列的驾驶行为概率分布模型，能够全面反映空间特征与环境特征对驾驶行为的影响，能够更准确的支撑利用驾驶模拟平台开展山区高速公路的安全性评价，有效提升高速公路的运营安全水平；构建的绿色公路评价体系将公路绿色发展、低碳发展、循环发展、可持续发展等新理念落到实处，引领公路基础设施向着更加可持续的方向发展；温拌沥青技术先后在河北、江苏、浙江、北京、广西等省区市的国道、高速公路及市政道路上得到成功应用，并纳入到已发布的《公路沥青路面再生技术规范》（JTG T5521-2019）中；提出的山区高速公路长大下坡、隧道（群）等特殊路段安全风险评估与评价技术以及山区高速公路特殊路段安全保障技术已经在多个山区高速公路项目中得到了应用，在提升高速公路运营期的交通安全水平，确保人民群众生命财产安全等方面发挥了重要作用；在分析当前服务区服务功能存在问题的基础上，从服务对象需求出发，按照安全便利、资源统筹、各有特色的原则，在服务设施协调配置、场内设施布置、标志标识设置等方面，提出了基于高速公路服务对象需求分析的服务区功能配置方法，符合高速公路服务区创新发展、品质提升、服务升级等发展主题。在乐百高速公路工程建设初期，开展了生态选线专题研究，针对走廊带-路线-局部路段，应用天空地一体化数据采集技术，将卫星遥感影像、无人机影像以及三维虚拟仿真影像进行有机结合，逐一评价，并对关键敏感点、生态脆弱区进行重点仿真评价；机械发泡温拌沥青技术主要应用于园艺场隧道和永乐隧道沥青混凝土中上面层、路基段沥青混凝土下面层、改性沥青混凝土中上面层，双幅全长近14车道公里；针对五指山隧道距凌云互通间距较短的情况，提出了安全保障措施建议，采用本项目提出的评估方法对K111+350～K118+670长大下坡路段进行了安全性评价，在K113+600设置了一套“连续长大下坡货车制动安全预警系统”，针对高速公路指路标志、旅游标志信息选取及标志布局提出了完善建议，在K12+345~ZK14+300、K34+800~K36+800和K38+300~K40+300设置了雾区行车安全智能诱导系统，对乐业服务区、凌云服务区、伶站服务区从主题特色和其他方面进行了设计优化和优化效果评价，突出服务区拓宽功能对当地经济的带动性。 
10. 一种改良式的皮瓣钳 
登记号：202127392     　 分类号： R197.39; 
主要完成单位： 右江民族医学院附属医院 
主要完成人员：廖秋姣、唐强、唐乾利、周兰岛、黄桢、兰江红、熊艳、唐爱合、罗远丽、陈洁梅 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：百色市科学技术局 
登记日期：2021年4月12日 
   背景技术 在各大医院，医生在给病人身体进行开刀手术时，经常需要使用手术钳来牵拉病人身体开刀部位皮瓣，以使病人身体开刀部位能很好的暴露，以便于后续手术的进行。目前医生在对烧伤的患者处理较大伤口时，需要两只手控制几把皮钳同时夹住皮肤才能对伤口进行处理，比较麻烦。 实用新型内容 本实用新型的发明目的是提供一种改良式的皮瓣钳，该皮瓣钳能够一个人可以控制多把皮钳进行手术，能够有效提高手术效率。 为达到上述目的，本实用新型所采用的技术方案是： 一种改良式的皮瓣钳，包括 支架，其包括上横杆、下横杆、左竖杆和右竖杆，所述上横杆、下横杆、左竖杆和右竖杆围成长方形的框体结构； 多个夹皮机构，其均设置于所述下横杆上，每个夹皮结构包括滑动套、第一锁紧螺栓、固定钳、活动钳和弹簧，所述滑动套滑动套接于所述下横杆上，所述第一锁紧螺栓穿设于所述滑动套的其中一侧壁上，用于锁紧所述滑动套的滑动；所述固定钳的上端固定于所述滑动套的侧壁上，所述活动钳与所述固定钳位于所述滑动套侧壁的相同一侧，所述活动钳的中部与所述滑动套的侧壁铰接，所述活动钳的上端超出所述滑动套顶面，所述活动钳和固定钳之间通过所述弹簧连接，当所述弹簧处于自由状态时，所述活动钳和固定钳处于打开状态；以及 传动机构，其包括水平设置的连接杆和驱动杆，所述连接杆为由多节套管依次连接而成的伸缩杆，所述套管的节数与所述夹皮机构的数量相同，所述伸缩杆的伸缩部均设有一个用于锁紧其伸缩的第二锁紧螺栓，每节套管与其中一个活动钳的上端铰接；所述驱动杆与所述上横杆铰接，所述驱动杆的下端与连接杆的一端抵接。 进一步的，所述夹皮机构的数量为3。 进一步的，所述驱动杆包括手柄和驱动部，所述驱动部呈弧线形，所述手柄一端与所述驱动部上端连接，所述手柄位于上横杆的下方，所述驱动部上端与上横杆抵接，下端与所述连接杆一端抵接，当将手柄拉向上横杆时，所述驱动部能够推动所述连接杆运动并使所述活动钳夹紧。 进一步的，所述横杆和手柄上均设有防滑纹络。 进一步的，所述支架的材料为塑料。 进一步的，所述固定钳、活动钳、连接杆以及驱动杆的材料为不锈钢。 由于采用上述技术方案，本实用新型具有以下有益效果： 1.本实用新型能够根据病患伤口大小，通过滑动套和伸缩套管来调节夹皮机构之间的距离，再通过第一螺栓和第二螺栓锁定其滑动，通过旋转驱动杆推动连接杆使活动钳夹紧，能够实现一医护人员控制多把皮钳使用，有效地提高医护人员工作效率。 2.本实用新型的横杆和手柄上均设有防滑纹络，能够防止医护人员操作时打滑。 3.本实用新型的支架的材料为塑料，能够减轻该皮瓣钳的总体重量。 
11. A20通过负反馈调控NF-kB炎症通路在蛛网膜下腔出血后早期脑损伤中的作用研究 
登记号：202127489     　 分类号： R651; 
主要完成单位： 广西医科大学 
主要完成人员：王春喜、黄玮、邓虹吉、余永佳、黄朝觉、李唐 
任务来源：自然科学基金(基础研究计划) 
推荐部门：广西壮族自治区教育厅 
登记日期：2021年4月20日 
  课题来源与背景：蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage, SAH)是临床常见的具有高致死率和致残率的急危重症。而早期脑损伤（early brain injury, EBI）是决定其预后的重要因素，目前对于SAH后早期脑损伤发生的原因和潜在机制认识有限,因此临床上也缺乏有效的治疗方法,亟需对SAH后早期脑损伤进行深入研究。炎症调控中枢核因子κB(nuclear factor-κB, NF-κB)是SAH后早期脑损伤后的重要靶点。A20是一个NF-κB的负反馈抑制因子。迄今尚无有A20在SAH后NF-κB介导的炎症中的作用研究。因此，本项目在国家自然科学基金支持下，研究A20 在SAH后的具体作用及机制。研究目的与意义：1）目的：明确了SAH后A20在早期脑损伤中的保护作用及对NF-κB的负反馈调控作用。2）意义：为A20对SAH后的神经保护作用提供了新靶点，为后续研究提供新的理论依据和思路。主要论点与论据：本研究中，我们应用体内、体外SAH模型，采用Western blot、免疫荧光、抑制剂和RNA干扰等手段，从分子、细胞、组织以及动物整体水平等多方面探讨A20是NF-κB负反馈调节因子并且保护SAH后早期脑损伤。本研究结果显示SAH后A20表达升高，并且在1天时高峰，进一步免疫荧光显示A20定位于神经元，小胶质细胞和星型胶质细胞。在SAH体内模型中，沉默A20导致TRAF6/NF-κB及其下游炎症因子均明显升高，明显加重SAH后早期脑损伤（血脑屏障破坏，脑水肿和细胞凋亡，及神经功能评分）；反之，过表达A20则抑制TRAF6/NF-κB及其下游炎症因子的表达，明显缓解SAH后早期脑损伤。而使用TPCA-1（NF-κB特异性抑制剂）抑制NF-κB，明显加重SAH后炎症反应及抑制A20的表达。体外模型中，也部分验证上述结果。因此，SAH后，A20负反馈调控NF-κB并保护EBI。创见与创新：理论创新：近几年SAH的研究从脑血管痉挛转向早期脑损伤，而关于脑损伤的研究多集中于炎症、凋亡、氧化应激等信号通路，研究方案设计在深入分析各种脑损伤因素后。考虑到NF-κB作为炎症反应的核心转录因子，以往的研究多集中于其如何被激活，对其信号如何被终止的知之甚少。因此，此课题从NF-κB自身反馈调控入手，以A20为切入点，探讨NF-κB介导的炎症信号通路的“刹车”。这种紧抓事物发展重点及从机体本身具有的内源性保护机制入手的思想给本实验研究的顺利进行提供了方向性指导，使实验得以高效顺利完成。社会经济效益，存在的问题：1）社会经济效益：本项目暂未进行转化，但通过本项目明确A20可能是治疗SAH后早期脑损伤的潜在靶点，对于后续药物的筛选，向临床转化具有重要意义。2）存在的问题：需筛选A20的激动药物。历年获奖情况：尚为进行成果登记，未获得任何奖项。成果简介： A20通过负反馈作用减轻了SAH后的BBB损伤，脑水肿和凋亡，并改善了神经功能评分。通过在体内外对A20/TRAF6/NF-κB通路的检测表明NF-κB激活后A20表达增加，TRAF6表达减少，再次验证了前期的部分研究结果。在此基础上通过TPCA-1抑制NF-κB使原本A20和TRAF6的表达变化均被抑制，而RNA干扰A20后TRAF6和NF-κB的表达均增加，且RNA过表达A20后TRAF6和NF-κB的表达均相应的被抑制。不仅如此，过表达A20后减轻了炎症因子的表达和神经损伤，进一步说明了A20在SAH后通过抑制炎症激活所发挥的神经保护作用。 
12. 丘陵稻渔“三江模式”的集成与应用 
登记号：202127510     　 分类号： S9; 
主要完成单位： 广西壮族自治区水产引育种中心、三江侗族自治县水产技术推广站、全国水产技术推广总站、中国水产科学研究院珠江水产研究所、广西壮族自治区水产科学研究院 
主要完成人员：何金钊、肖珊、林勇、陈子桂、莫洁琳、卢迈新、黄太寿、李华、马华威、荣仕屿、覃定彪、韦领英、莫航、徐鸿飞、陈诏、滕云、杨运朝、杨保卫 
任务来源：广西壮族自治区农业农村厅 
推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅 
登记日期：2021年4月21日 
  ①课题来源与背景本任务系国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设领导小组办公室为国家现代农业产业技术体系广西罗非鱼创新团队(以下简称本团队)而设计，由本团队首席专家(以下简称甲方)及其依托单位与本团队综合试验站长(以下简称乙方)及其依托单位共同签订。实施的起止时间为2016年1月至2020年12月。 ②技术原理及性能指标响应党和国家的科技扶贫政策，组通过调研走访研究，依托三江高寒山区稻田资源，因地制宜开展高山稻田罗非鱼示范养殖，通过集成和创新三江稻田养殖模式，推动丘陵山区稻渔综合种养产业发展，对于三江县脱贫攻坚具有促进和示范作用。利用三江县稻田丰富的生物饵料和水质条件，尤其浮萍，充分发挥“稻鱼互利共生”的生态原理，创新性引入食性偏植物的罗非鱼，形成了“浮萍固氮，萍充饵料，鱼粪肥稻”生态养殖模式，同时开展不同投喂养殖模式下的高山稻田罗非鱼肌肉营养成分分析研究、高山地区稻田罗非鱼生态养殖的容量研究和温度适应性研究，在传统养殖的条件下，稻田套养殖罗非鱼可快速提高农户的经济收入，实现渔业产业脱贫。 ③技术的创造性与先进性项目开创出高寒山区稻田罗非鱼养殖模式，是国内近年来重大的创新举措。集成与应用丘陵稻渔“三江模式”实施罗非鱼与水稻共作养殖，形成“浮萍固氮，萍充饵料，鱼粪肥稻”共生互利新生态养殖模式，通过已授权专利形成稻田“坑沟式”养殖推广工程技术、山区稻+罗非鱼+鲤鱼集成创新与示范推广技术、稻+鲤鱼+罗非鱼模式增产增效技术推动三江稻渔综合种养产业发展，起到助力脱贫攻坚作用，同时通过产业扶贫与科技队伍培养有效衔接，为下一阶段乡村振兴储备科技人才。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性项目的实施创新建立了以绿色为先导的技术模式，研发创制了一批技术辅助装置，培养一名高级职称专业人才，引导水产养殖业绿色高质量发展。稻渔产业具有“一水两用、一田多收、稳粮增效、粮渔双赢”的显著优点,是一种立体复合型的产业模式，是国家大力提倡绿色健康养殖模式，对于破解当前环保压力，农业提质增效起到关键作用。确保国家粮食安全、破解国家“要粮”与农民“要钱”矛盾的金钥匙，加强国家粮食安全保障，同时解决当代社会留守儿童、孤寡老人社会问题。项目通过集成和创新三江稻田养殖模式，推动丘陵山区稻渔综合种养产业发展，对于三江县脱贫攻坚具有促进和示范作用。 ⑤应用情况及存在的问题五年来，项目组精心挑选了吉富等优质新品种罗非鱼鱼种194.6万尾，在三江侗族自治县开展示范和推广，示范总面积13121亩，并由点带面在三江县全面铺开推广稻田套养罗非鱼模式，该养殖模式覆盖三江县70%以上贫困村，重点在马胖村等28个贫困村推广示范，并对他们进行稻田生态养殖技术指导，受惠贫困户多达 4462多户。该模式具有养殖周期短，经济效益见效快、养殖管理简单，对丘陵山区养殖扶贫具有可依托、可持续、可复制、易推广的特点，通过养殖示范带动，树立典范，加快调整贫困村养殖经济结构，对于巩固脱贫攻坚成果、贫困不反弹，可成为乡村振兴、农业农村现代化产业发展新典范。项目5年来取得非常好的养殖效益，具有巨大应用推广价值。 ⑥历年获奖情况无 
13. 一种利用改性蒙脱石高效去除海水中镉的方法 
登记号：202127570     　 分类号： X55; 
主要完成单位： 广西科学院 
主要完成人员：赖俊翔、戴圣生、梁千千、陈丽雯、马志升、雷富、许铭本、张荣灿、姜发军、庄军莲 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：广西科学院 
登记日期：2021年4月22日 
  广西沿海地处北部湾北部是中国目前少有的“洁净”海域。然而，北部湾是一个半封闭海湾，广西沿海更是多为海湾、河口等浅海水域，水体交换速度慢，承载能力和净化动力较弱，生态环境十分脆弱。随着《广西北部湾经济区发展规划》的实施，近年来广西沿海海洋经济呈现高速发展的趋势，但在沿岸工业的建设和运行的同时也给沿海地区带来了环境方面的巨大压力，如广西沿海各海湾的环境容量逐渐减少，海洋污染富集风险显著增大。为了保障和维持好广西良好的海洋环境，本课题拟研究出高效吸附降解海洋中重金属和有机污染物的改性粘土，从而为在广西海域出现突发性重金属和有机污物污染海洋环境时提供一种高效的去除方法，确保海洋生态环境良性发展。本发明对蒙脱石进行改性，达到去除降污的效果。蒙脱石粘土也称胶岭石或微晶高岭石，是一种由颗粒极细的含水铝硅酸盐构成的2:1型层状矿物，一般为土状或块状。其分子式为(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2[Si4O10](OH)2?nH2O，其基本结构是上下为硅氧四面体、中间为铝氧八面体的三层片状结构。由于具有特殊的结构，因此，蒙脱石作为一种天然矿物吸附重金属材料，在环境污染控制领域具有广阔的应用前景，尤其是在对工业废水和淡水的处理方面，对其进行了许多研究。在海水方面，由于其成分复杂，和淡水性质完全不一样，因此，本发明用于海水中重金属镉污染物治理方面具有实际应用意义。在应用方面：（1）本项目将改性粘土应用于海洋持久性有机物和重金属的吸附去除，既为我区在此方向的研究提供了基础资料，又为我区海湾海水、重金属污染的防治工作提供了新的技术方法；（2）本发明利用广西普遍存在的蒙脱石作为原料，经过改性后可实际用于广西海洋环境重金属污染治理，降低海水中镉的浓度，达到净化海水，减轻因重金属镉超标对海洋环境造成的污染和损。（3）本发明制备方法工艺简单，去除效率高，1.0g改性粘土应用在体积为100ml、含量为1000mg海水溶液中，去除率最高可达76mg/g，大大提高海水中镉的吸附率，对海洋环境污染治理和保护具有重要意义。 
14. 双层网络上或老化系统中的斑图动力学及其控制研究 
登记号：202127579     　 分类号： O41;O415 
主要完成单位： 广西师范大学 
主要完成人员：唐国宁、杨翠云、邓敏艺 
任务来源：自然科学基金(基础研究计划) 
推荐部门：广西壮族自治区教育厅 
登记日期：2021年4月23日 
  本项目来源与国家自然科学基金。一些神经疾病、心脏病与脑神经系统、心肌组织出现螺旋波有关，要有效治疗这些疾病需要掌握脑神经系统和心脏系统中螺旋波是如何产生和提出有效的螺旋波控制方法，本项目对双层耦合网络下可激发介质和神经网络中的螺旋波动力学和有序波的自发产生、神经网络的同步和涌现性，心脏中螺旋波和时空混沌的控制、老化可激发系统中有序波动力学行为及转变机制、心脏老化对心电图的影响进行了研究，这些研究对了解心脏和神经网络中螺旋波的自发形成机制以及心脏病和神经疾病的防治具有积极意义。 获得重要研究结果如下：1)在具有双层耦合网络的可激发系统中观察到抑制耦合诱发局部反常振荡、螺旋波的Eckhaus失稳、定态螺旋波到湍流转变、漫游螺旋波到平面波的转变等现象。2)在具有双层耦合的神经元网络中观察到排斥耦合、抑制耦合、单向耦合导致螺旋波、平面波等有序波的自发产生，提出了一种集团熵用于描述网络时空斑图，并发现熵共振现象；在单层神经元网络中观察到间歇全局同步振荡和振荡死亡现象；4）提出了5种螺旋波和时空混沌控制方法，如通过放慢钠通道开闭控制、通过抑制波头旋转控制、用晚钠电流控制、用运动控制器控制、通过调节细胞之间耦合强度控制等，可以有效控制心脏中的螺旋波和时空混沌；5）建立了心电图的元胞自动机模型，在心肌出现肌细胞缺血情况下观察到T波倒置现象；6）在心脏老化出现早期后除极化下观察到螺旋波破碎的8种方式，7）通过采用人类心模型观察到螺旋波引起的早期后除极化、延迟后除极化、增强自动性的空间点在空间呈螺旋线分布, 展示记忆效应。项目发表11篇SIC收录的文章，在计算物理期刊上发表3篇论文(包括接收的)，项目总共培养7名硕士研究生。 
15. 基于复杂网络理论的电力网络同步、稳定性与级联故障研究 
登记号：202127584     　 分类号： TM711;TM743 
主要完成单位： 广西师范大学 
主要完成人员：邹艳丽、赵明、贤燕华、黄一平、傅杰、谢蓉、陈德霞、黄李 
任务来源：自然科学基金(基础研究计划) 
推荐部门：广西壮族自治区教育厅 
登记日期：2021年4月23日 
  ① 课题来源与背景本课题来源于国家自然科学基金项目 “基于复杂网络理论的电力网络同步、稳定性与级联故障研究（编号 11562003）”。 ② 研究目的与意义联网发电站的同步是电力网络正常运行的前提，随着经济的发展和科技的进步，用电需求日益增加，电网的结构日趋复杂，入网分布式能源日益增多等因素使得电网的稳定运行环境恶化。本项目结合网络拓扑和电气特性，通过理论分析和大量的仿真实验，对电网的同步优化、关键环节识别、级联故障分析和控制、分布式电站入网等涉及电网稳定运行的关键问题进行了深入研究，取得了一系列具有一定创新性的研究成果。项目的完成丰富和发展了复杂网络理论和电力网络稳定理论。 ③ 主要论点与论据（1) 电网的同步性能优化电网的同步能力和抗扰能力通常是正相关的，因此为了提高电网的稳定性，对电网的同步能力进行优化是非常必要的。研究发现电网的同步能力和网络拓扑结构、节点及线路功率分布、节点间耦合强度等密切相关，通过理论分析和实验仿真，提出了几种优化网络同步能力的方法。这包括采用不均匀的耦合强度分配策略；和拓扑相结合的发电机功率分配；在适当的节点间增加传输线路等。此部分研究对未来电网的优化设计和对现有电网的改造升级具有重要意义。（2）电网上的关键环节识别对电网中的关键节点和连边进行辨识并加以保护，是预防攻击和故障， 保证电网正常稳定运行的关键。本项目综合考虑电网拓扑特性、动力学性能和电气特性等，提出了几种电网关键节点和关键线路的识别方法，并和部分已有关键环节辨识方法进行比较，通过网络效能、同步性能、抗扰能力、过负荷攻击等验证了所提方法的有效性。本部分的研究成果对于电网关键环节的识别和保护，预防电网上的随机故障和蓄意攻击具有重要指导意义。（3）电网的级联故障及其控制对单层电网和通信与电网相互依存网络上的级联故障传播行为进行深入研究。分别采用基于拓扑信息的容量负载模型和基于电气特性的直流潮流模型开展研究，提出了一种新的容量负载模型，研究得出了影响电网级联故障规模的主要拓扑参量和电气参量，提出了抑制电网级联故障传播的方法。该部分研究成果对于电网中级联故障规模预测及控制具有参考价值。 （4）分布式电站入网关键问题随着电力系统的快速发展，越来越多分布式电站接入到电网之中，分布式电源的引入增加了电网的复杂性，对电网稳定性和抗扰性等造成了一些不确定性的影响。本项目研究了分布式电站入网的关键问题。首先研究单一分布式电站入网时，入网节点的选择问题。研究发现分布式电站应从远离发电站的负载节点接入，然后分析了多分布式电站入网时，分布式电站子网的连接结构。最后提出了一种综合考虑电压稳定性和线路损耗减少率的确定最佳 DG 入网位置的方法，并研究了最佳入网功率。本部分的研究对解决分布式能源入网提供了有价值的参考。 （5）对电网上的布雷斯悖论现象、复杂网络上信息及疾病的传播及免疫策略进行了拓展研究。我们还对电网上的布雷斯悖论现象进行了研究，结合电网上的潮流分布， 研究了如何增加或去除连边容易引起布雷斯悖论; 对传输延迟对电网同步及稳定性的影响等进行研究，发现传输延迟会恶化网络的同步性能。此外，项目组拓展研究领域，对复杂网络上疾病、信息传播及其控制问题进行了探索研究。 ④ 创见与创新本项目具有鲜明的理论研究和应用研究相结合的特色，它是将复杂网络同步理论和非线性动力学分析理论应用于实际电力系统分析的一个新尝试，关于电力网络同步、稳定性和级联故障的研究对于现代电力系统的稳定性和未来智能电网的发展具有重要意义（1）采用复杂网络理论研究方法，结合网络拓扑和电气特性开展网络同步性能优化研究，从发电功率分配、拓扑结构调整、耦合强度调整等几个方面，提出了改进电网同步性能的方法，特别是结合拓扑的功率分配方法对网络动力学性能优化具有一定的应用价值。（2）提出了几种既考虑网络节点距离、度、介数、中心性等拓扑特性又考虑电网中节点类别、节点功率、线路功率、线路阻抗，同时考虑动力学特性，比如临界同步耦合强度、失同步传播时间等多个属性的电网关键环节识别方法，这些方法对于识别出电网中的关键环节，保护电网避免级联故障具有重要意义。（3）考虑网络拓扑特性和动力学特性的分布式电站入网研究，能够实现较大规模的电网动力学仿真，项目研究中提出的分布式电站入网负载节点的选择方法具有较好的应用价值。 ⑤社会经济效益（1）本项目结合网络拓扑结构和电气特性，通过大量的仿真实验和理论分析，对电网的同步优化、关键环节识别、级联故障控制、分布式电站入网等问题进行了深入研究，取得了一系列具有一定创新性的研究成果，完成了项目计划书中的研究内容，通过国家自然科学基金委批准结题，在项目支持下发表核心期刊以上期刊论文 19 篇，其中 SCI 收录论文 3 篇， 发表 EI 收录会议论文 3 篇，获得发明专利1项、实用新型专利 1 项。（2）促进了国内外的学术交流。组织全国性学术会议1次，在全国会议上做报告1次，邀请专家进校学术交流5次，参与全国性学术会议研讨4次。（3）培养了年轻人才。通过项目研究，培养硕士研究生 19 人，其中毕业 15 人。 
16. 神经元活性调控的盐诱导激酶1在癫痫发病过程中的作用及分子细胞机制研究 
登记号：202127587     　 分类号： R3;Q2 
主要完成单位： 广西医科大学 
主要完成人员：谭国鹤、刘媛媛、束会娟、黄青芸、龚健古、蓝玲、郭忠信、齐淑雅、张薇、莫非 
任务来源：自然科学基金(基础研究计划) 
推荐部门：广西壮族自治区教育厅 
登记日期：2021年4月23日 
课题来源与背景： 癫痫 (epilepsy) 是一种常见的破坏性脑部疾病，具有反复发作、进展性加重的特点，是世界卫生组织列出的五个重点防治的神经精神疾病之一。癫痫发作可以由多种刺激性因素所诱发，例如结构损伤、电刺激或化学试剂， 进而触发一系列信号级联反应，最终可引起大量基因表达，其中包括一些即早基因、蛋白激酶、营养因子等等，它们都可进一步影响大脑的结构和功能。对该过程进行深入解析，筛选有意义的基因，寻找新的关键调控因子，有助于我们了解癫痫发生的生理病理机制，寻找更有效的临床防治靶点和新策略。盐诱导激酶 1 (Salt-inducible kinase 1, Sik1)是一个受活性诱导上调的分子，可以调控 TORC-CREB 介导的靶基因转录；也可以催化 II 型组蛋白去乙酰化酶，影响相应的表观遗传学修饰状态，调控下游的基因转录活性。这些相关的表观遗传学效应与神经系统稳态和应激反应、神经网络功能等方面都会有关，有可能在颞叶癫痫发病过程中发挥着重要的作用。因此，探索 Sik1 在癫痫发生过程中的作用机制可为癫痫发病机制方面供新的理论依据和诊疗视角。 ②研究目的与意义：研究目的：系统地阐明 Sik1 及相关的基因转录调节机制、表观遗传因素在颞叶癫痫发病中的具体作用，解析相应的细胞学机制，找到下游信号分子调节机制，鉴定新的调控因子和药物靶标，催生新的癫痫防治策略。研究意义：我们首次解析 Sik1 在癫痫发病过程中的具体作用及其细胞分子学机制，揭示了Sik1在脑内的新功能，有助于增进我们对 Sik1 蛋白生物学功能的认识；鉴定出了新的癫痫调控因素，深入拓展了大家对癫痫发生的内在分子细胞学调节机制的理解和认识，为颞叶癫痫的表观遗传调控机理供新的科学证据；同时也为颞叶癫痫的诊断治疗提供针对 Sik1 及其下游通路的潜在新靶点，为癫痫病的风险分析和分子诊断推荐了新的标志物，有利于开发更有效的抗癫痫药物，帮助更好地预防和控制癫痫。 ③主要论点与论据：一、 Sik1 基因表达受癫痫发作活动诱导。 1. Sik1在海马、皮层等癫痫发作的关键脑区有表达。 2. Sik1在癫痫发作后出现亚细胞定位改变。 3. 在毛果云香碱或红藻氨酸盐诱导的颞叶癫痫模型中，Sik1 mRNA和蛋白质表达水平在癫痫发作后迅速表达上调，以海马齿状回部位最为显著，约24h后恢复正常，提示了 Sik1 在癫痫脑内的潜在作用。二、Sik1 蛋白在脑内抑制颞叶癫痫发生。 1. 使用药物抑制Sik1蛋白激酶活性，结合Kindling 癫痫模型，发现小鼠的癫痫发作加快； 2. 当Sik1基因敲除后，小鼠癫痫发作进程加快，提示Sik1对癫痫发生有抑制性作用；三、海马齿状回颗粒细胞中的 Sik1对颞叶癫痫发生发挥关键抑制性调节作用。 1. 分别在抑制性神经元（GABA能和Pvalb阳性）和兴奋性神经元(CaMK2α阳性)中选择性敲除Sik1基因，制作 Kindling 癫痫模型，发现在后一种条件性基因敲除小鼠的癫痫发作进程加快，由电刺激所诱发的癫痫脑电图放电时程更长；进一步地，在海马齿状回颗粒细胞中选择性敲除Sik1，小鼠癫痫发作进程也明显加快，说明兴奋性神经元中Sik1发挥主要作用。 2. 结合 Timm 染色，使用Prox1-iCre;Sik1-/- 小鼠，发现癫痫发作造成的脑内苔藓纤维发芽现象明显加重； 3. 结合 Fluoro-Jade B染色，使用Prox1-iCre;Sik1-/- 小鼠，发现癫痫持续状态所造成的脑内神经元死亡现象明显加重；四、结合在体LTP实验，发现敲除Sik1基因后会增强海马区的突触可塑性，影响了脑内神经元突触传递的效能。 ④创见与创新： 科学理论有创新：关于 Sik1 已有的研究多局限在发育早期或其他脏器，而在中枢神经系统未见深入探讨；我们首次将 Sik1 引入到癫痫领域进行研究，系统观察其在癫痫发作前后的动态变化，评价其对癫痫发生的具体影响，增加了我们对 Sik1 蛋白生物学功能的新认识，并结合表观遗传学角度探索颞叶癫痫的调控新机制，在科学理论上具有显著的创新性。研究策略有创新：本项目以临床问题和实践需要为出发点开展关于Sik1的基础研究，首次制备出针对不同脑区和细胞靶点的条件性Sik1基因敲除小鼠，探讨其调控颞叶癫痫发生的作用及分子细胞学机制，目前尚未见有他人的相关研究报道。 ⑤社会经济效益，存在的问题： 鉴于科学研究创新具体活动的不可预测性，直接的经济效益指标尚无法列出。 但本研究已申请专利，长远来说对神经疾病的诊疗和转化医学实践将产生巨大的临床经济效益和市场价值。 ⑥历年获奖情况： 1）2018年，谭国鹤，教育部霍英东基金会第16届高等学校青年教师奖； 2）2015年，谭国鹤，广西壮族自治区“第四批特聘专家”（“解剖学研究”岗位）； 3）2015年，谭国鹤，“第十三届广西青年科技奖”获得者； 4）2015年，谭国鹤，广西杰出青年科学基金获得者（全省10名，该年度医学领域唯一）； 5）2015年，谭国鹤，“新世纪十百千人才工程”第二层次人选； 6）2018年，谭国鹤，教育部首批“全国高校黄大年式教师团队”负责人； 7）2018年，谭国鹤，获中国解剖学会第4届“中国青年解剖科学家奖”。 
17. 温度胁迫强化生物高分子聚γ-谷氨酸合成的代谢机制研究 
登记号：202127590     　 分类号： Q939.9;Q7 
主要完成单位： 广西大学 
主要完成人员：梁智群、曾伟、陈桂光 
任务来源：自然科学基金(基础研究计划) 
推荐部门：广西壮族自治区教育厅 
登记日期：2021年4月23日 
  一、课题来源与背景：（一）课题来源：国家自然科学基金项目《温度胁迫强化生物高分子聚γ-谷氨酸合成的代谢机制研究》（31560448）；（二）研究背景：聚γ-谷氨酸（PGA）是一种微生物源可降解高分子聚合物，因其良好的水溶性和生物降解性，可广泛应用于食品、医药、工农业、环保及化妆品领域，极具开发价值和应用前景。由于缺乏对其合成及代谢调控机制的全局性和机理性认识，PGA发酵水平的进一步提高遇到瓶颈，严重制约其推广应用。二、研究目的与意义：申请人在利用自主知识产权菌株Bacillus subtilis GXA-28发酵生产PGA过程中发现：温度胁迫能够显著提高PGA产量，且底物来源存在外源性和内源性两条途径。本研究拟在这种温度胁迫条件下，通过探明细胞膜结构和谷氨酸转运系统在外源性谷氨酸摄取中的代谢变化和功能、鉴定内源性谷氨酸来源途径中的关键节点和关键酶，进而从外源性谷氨酸摄取-内源性谷氨酸供给-PGA合成的关联角度揭示温度胁迫强化PGA合成的代谢机制。研究结果有望从新的视角为阐明PGA合成及代谢调控机制提供实验依据，并为利用代谢工程改良PGA产生菌提供理论指导，具有重要的理论和实践意义。三、主要论点与论据：（1）温度胁迫条件下 B. subtilis GXA-28合成PGA的底物来源比例存在差异。42℃下PGA底物来源于葡萄糖的比例约为4%；37℃和28℃下，PGA底物来源于葡萄糖的比例升高至6%。此外，外源谷氨酸摄取率和利用率随温度升高而增加。（2）温度胁迫条件下B. subtilis GXA-28的细胞形态和细胞膜结构存在差异。随发酵温度升高，细胞被粘结在一起，细胞形态变形严重且出现细胞碎片；菌体细胞膜中的不饱和脂肪酸C16:1和C18:1含量下降，而C12:0和C14:0脂肪酸含量总和及C16:0和C18:0脂肪酸含量增加；细胞膜通透性增加而完整性降低。（3）42℃条件下，谷氨酸转运蛋白基因gltP和gltT的转录量分别提高了1.37倍和1.79倍。（4）温度胁迫下内源性谷氨酸合成途径中的代谢物浓度、基因转录水平和关键酶活力存在差异。随发酵温度升高，细胞内葡萄糖浓度和葡萄糖转运蛋白基因glcU转录量显著上调；α-酮戊二酸节点的icd、sucA、gudB和rocG转录量均不同程度上调，而gltA和gltB转录量下调；α-酮戊二酸节点酶活力变化与相应基因转录水平具有一致性。本项目研究结果为利用代谢工程策略改良PGA产生菌提供了理论指导。四、创见与创新：从外源性谷氨酸摄取-内源性谷氨酸供给-PGA合成的关联角度探究了温度胁迫强化PGA合成的代谢机制。五、社会经济效益与存在的问题：（一）社会经济效益：本项目属于基础理论研究，暂无直接经济效益。（二）存在的问题：无。六、历年获奖情况：无。 
18. 稻田锰促进土壤亚铁氧化固定镉的生物化学机制 
登记号：202127592     　 分类号： X53;S156 
主要完成单位： 广西大学 
主要完成人员：顾明华、雷静、王学礼、方圆、沈方科、许芳隆、陈宏、谭力 
任务来源：自然科学基金(基础研究计划) 
推荐部门：广西壮族自治区教育厅 
登记日期：2021年4月23日 
  本课题经费来源于国家自然科学基金。水稻主要产区如泰国、中国土壤和地下水已受到较为严重的镉污染，导致稻米镉累积从而影响到人体健康。土壤中许多重要氧化还原反应与物质迁移转化过程与铁氧化物密切相关，影响和决定着重金属在土壤中的浓度、形态、化学行为、生物毒性以及进入水生和陆地生态系统食物链的数量和速度。铁循环包括Fe(II)的氧化和Fe(III)还原的过程，铁在土壤中的循环不是纯化学行为，微生物活动被认为是铁地球化学循环的重要驱动力，微生物介导下的铁循环已成为国内外研究热点。土壤中铁循环对镉固定的环境行为备受关注，亚铁氧化成矿过程是镉吸附固定的重要途径。广西土壤锰背景值高，锰对铁循环有重要影响，但有关锰对微生物介导下的亚铁氧化及固定镉的影响及其生物化学机制研究鲜有报道。土壤中锰的含量远低于铁含量，锰对铁循环的纯化学影响是有限的。但是土壤中大量微生物存在会极大地改变锰对铁循环的影响。中性FeOB具有氧化Mn(II)和Fe(II)的能力，Mn(II)氧化与Fe(II) 氧化相互竞争电子受体。关于锰对铁循环的影响与重金属迁移转化关系的研究目前国内外主要集中在铁氧化物对锰离子的吸附和铁锰结核固定重金属这两方面，但是对于锰对FeOB、亚铁氧化生物成矿的影响及对镉固定的生物化学机制研究的较少。因此，从生物化学角度开展锰对土壤铁循环及其对镉固定的影响研究十分有必要。我们认为：（1）锰对亚铁氧化过程的影响主要是锰促进了FeOB 丰度的增加；（2）锰促进亚铁氧化固定镉与锰影响生物成矿组成及性质有关；（3）锰促进亚铁氧化固定镉与锰影响根表铁锰膜组成及性质有关。（4）锰影响下的生物成矿及根表铁锰膜固定镉能力加强有助于降低水稻吸收和稻米累积镉。本研究以镉污染水稻土和水稻为研究对象，研究不同水平锰对土壤亚铁氧化菌（FeOB）丰度、氧化矿物及镉形态变化的影响，探明锰促进FeOB介导下亚铁氧化生物成矿固定镉的地球生物化学过程。具体表明： 施锰改变水稻生育前期土壤pH值、土壤Eh值，增加土壤中二价锰含量，降低二价铁含量。Mn800处理显著增加了水稻根际和非根际土壤Mn2+含量，同时降低了Fe2+含量，其中根际土壤Fe2+含量较CK降低了18.6%，非根际土壤Fe2+含量较CK降低了9.94%。根际土壤的Fe2+含量显著低于非根际土壤。施锰促进土壤中锰氧化物和根际中无定形铁氧化物的形成，Mn800处理根际土壤无定形铁氧化物相对于CK显著增加3.72%，表明锰促进了无 定形铁氧化物在根际的生成。 施锰增加了土壤中锰氧化物含量，增强了无定形铁锰氧化物对镉的吸附并附着在土壤胶体中，降低了土壤中易于被植物利用的可交换态镉和碳酸盐结合态镉，增加了铁锰氧化物结合态镉的含量。在水稻成熟期，Mn400和Mn800处理土壤中无定形铁锰氧化物结合态镉含量和胶体镉含量增加；土壤可交换态镉含量显著降低，而铁锰氧化物结合态镉含量显著增加。施锰显著增加了根表铁锰膜锰含量以及分蘖期根表铁锰膜铁含量，增加了根系中锰含量以及苗期和分蘖期根系铁含量，显著降低了成熟期茎叶Cd和水稻籽粒Cd含量。锰促进土壤中铁锰氧化物的形成及其对镉的固定，改变了土壤中镉的形态及有效性。施锰促进非根际土壤中铁氧化菌Thiobacillus denitrificans (NC007404) 的丰度增加，提高根际无定形铁氧化物的含量。施锰激活了土壤中锰氧化菌，促进了非根际土壤中锰氧化菌Oxalobacteraceae bacterium AB 7(JQ033387)、根际土壤中锰氧化菌Pedomicrobium manganicum ATCC 33121(GU269549)的丰度增加。促进了土壤中铁锰的生物成矿。表明锰促进土壤亚铁氧化固定镉的过程受到微生物的介导。 施锰促进了亚铁在根表的氧化沉淀，有利于根表铁锰膜的形成，增加了根表铁锰膜中铁锰含量。施锰促进了土壤中铁锰氧化物的形成及对镉的固定。本研究从土壤锰形态变化、土壤镉形态变化、根表铁锰膜组成变化三方面探讨了锰对土壤镉生物有效性的影响，发现施锰显著降低土壤中镉的生物有效性，其主要原因在于：一方面是促进了土壤尤其是土壤胶体锰氧化物含量增加，铁锰氧化物的形成过程中对镉产生固定，其中，无定形铁锰氧化物扮演着重要的作用，是土壤镉的汇，减少土壤镉向根际方向迁移；另一方面是增加了根表铁锰膜铁和锰的含量，降低了根表铁锰膜中镉的含量。从土壤亚铁氧化的角度上，以铁氧化菌相关微生物为切入点，研究锰对微生物介导下土壤亚铁氧化过程及固定镉的影响，发现施锰增加了土壤铁氧化菌丰度、激活了土壤锰氧化菌，揭示稻田锰促进土壤亚铁氧化固定镉的机制，具有明显的创新性。 
19. 广西特色壮药牛大力规范化生态种植和绿色加工技术体系研究与示范 
登记号：202127593     　 分类号： S344;S38 
主要完成单位： 广西大学、广西南宁市广泽农业开发有限公司 
主要完成人员：黄荣韶、蓝芳、韦继光、肖力、覃科智、利达朝、甘凤琼、韦小英、梁志超、李良波、苏坤、王晓峰、谭冬秀 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：广西壮族自治区教育厅 
登记日期：2021年4月23日 
  1、 课题来源与背景本课题为桂科计字[2016]380号文下达的广西重点研发项目“广西特色壮药牛大力规范化生态种植和绿色加工技术体系研究与示范”，项目合同编号为：桂科AB16380210，由广西大学和广西南宁市广泽农业开发有限公司共同承担。项目研究起止年限为2016年 09月至2019年 12月。牛大力，为豆科鸡血藤属植物美丽鸡血藤（Callerya speciosa (Champion ex Bentham) Schot），又名甜牛大力、山莲藕、大力薯等，主产我国广西、广东、海南以及越南北部，福建、贵州等地亦有少量分布。广西是牛大力的主要分布区域，非常适宜牛大力种植。开展广西特色壮药牛大力规范化生态种植和绿色加工技术开发研究，对发展农村社会经济产业，实现国家中药材产业规划与乡村振兴的有机结合，具有较好的社会效益、经济效益和生态效益。 2、 技术原理及性能指标针对目前牛大力生产上存在植株结薯困难、种植方法混乱以及质量不稳等问题，利用自有的结薯型牛大力无架栽培模式的技术优势，开展以结薯型新品种、微生物菌肥研发及应用、病虫害生物防控、药材绿色加工技术等研究为主的生态种植技术开发与集成研究，建立相应的规范化、规模化的牛大力生态种植及产品开发基地，推动广西牛大力产业沿着生态、有机、绿色的方向快速发展。经3年实施，达到如下主要性能指标：（1）筛选出结薯型牛大力新种质1个，在广泽健康公司大面积种植使用；（2）已建立一套结薯型牛大力种子育苗技术体系；（3）已进行牛大力病虫害发生流行规律调查，建立牛大力病虫害生物防控技术体系；（4）起草了结薯型牛大力无架生态种植技术操作规程；（5）初步形成可用于牛大力病虫害防控的微生物制剂1个；（6）开发牛大力保健茶、保健酒等深加工产品3个；（7）在邕宁区那楼镇屯了村建立牛大力生态种植核心示范基地125亩，辐射推广450亩；示范基地植株结薯率91.1%，移栽后牛大力鲜药材产量1521.7kg/亩。基地生产的药材质量达自治区壮药标准。 3、技术的创造性与先进性（1）在评价牛大力植物资源的基础上，初步筛选出长势旺、丰产性好的牛大力优良种质1份，在广泽健康公司的生产基地大面积种植使用。（2）利用微生物菌肥促进植株生长、增加植株膨大根条数等特性。（3）明确了牛大力主要病害，并建立了牛大力白粉病的绿色防治技术方法。（4）系统开展了牛大力多糖等活性成分和化学成分研究，并基于活性成分进行了牛大力茶、牛大力酒等牛大力产品试制工作，并形成了牛大力茶、牛大力干片、牛大力酒试销品。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性本技术具有良好的特异性、一致性和稳定性，可在广西等牛大力适生区推广应用，不存在安全风险。 5、应用情况及存在的问题特色壮药牛大力是近几年发展起来的广西特色药材，各地的牛大力种植规模也在不断地扩大，市场逐渐出现价格波动较大的现象。本课题组研究还发现，即使是结薯能力好的品种，如果做不到合理施用肥料，也会对产量产生不利的影响。因此，要加强对牛大力田间管理，充分发挥龙头企业的资金雄厚的优势，解除贫困户的后顾之忧，促进牛大力种植业的健康发展。 
20. 一种灰霉病菌菌种的长期保存方法 
登记号：202127594     　 分类号： S4;Q93 
主要完成单位： 广西大学 
主要完成人员：王忠文、张君成、曾东强 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区教育厅 
登记日期：2021年4月23日 
  灰霉病是蔬菜水果产业作物的重要病害，该病害的流行能造成蔬菜水果作物生产的重大损失。尽管目前对灰霉病的认识已相当深入，但要实现持续安全高效地防控灰霉病的危害，仍需要大量的研究投入。开展灰霉病菌的生物学研究是灰霉病防控的重要基础。而开展灰霉病菌的生物学研究，需要从发病植株中分离获得灰霉病菌的纯培养菌种，并将菌种进行恰当的保存。至今，灰霉病菌的实验室保存技术主要是采用常规的斜面培养基菌落保存的方法，这样的保存方法虽然简单有效，但也存在一些弊病，主要是保存时间较短；要达到长期保存菌种的目的，每年需要1～2次的转管培养护理工作，在菌株数量较多时，护理工作量大，耗时费力；另外，反复的转管培养会增加菌种的污染和变异机率。本发明公开了一种灰霉病菌菌种的长期保存方法，利用灰霉病菌分生孢子能在水中长时期保持活力的生存特性，采用灰霉病菌分生孢子作为菌种的存贮菌体，长期保存灰霉病菌菌种，长期保存方法的步骤如下：1.分生孢子的制备培养；2.分生孢子的净化；3.灰霉病菌菌种的存贮；4. 灰霉病菌菌种复活培养。本发明的优点是：1）菌种存活期超过2年，保存时间长；不需要每年转管培养的菌种护理工作，也减小菌种变异机率。2）用可密封的管具装盛菌种，保存期间污染机率小，而且管具体积小，贮存菌种需要空间少，便于管理。 
21. 铅锌尾矿绿色高效回收重晶石及废水循环利用技术研究及示范 
登记号：202127602     　 分类号： TD; 
主要完成单位： 广西中金岭南矿业有限责任公司、湖南有色金属研究院 
主要完成人员：张笃、董宪久、陈代雄、戴晶平、苏振华、刘兵、许毓海、王颢敏、杨建文、董艳红、钟旭群、何晋勇、肖骏、雷志兰 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：来宾市科学技术局 
登记日期：2021年4月23日 
  一、课题来源与背景铅锌尾矿绿色高效回收重晶石及费用循环利用技术研究及示范项目于2016年9月21日列入自治区重点研发计划项目（桂科计字〔2016〕380号），合同编号为：桂科 AB16380270。二、技术原理及性能指标项目主要涉及矿山矿物加工、资源综合利用和废水处理领域，主要技术原理包括选矿工艺技术、药剂技术、废水处理技术等。（1）工艺技术原理：根据重力分选原理，颗粒与颗粒群在介质中的沉降理论以及颗粒群在回转流中 的分选理论，即重晶石与细粒脉石之间因粒度和密度的不同而在水介质中形成的沉降速度差，从而实现泥质的分离，达到脱泥的效果；（2）药剂技术原理：项目开发的捕收剂和抑制剂主要应用了药剂分子设计和药剂组合原理，其中HN- 1的活性集团与重晶石钡离子可以发生吸附作用，促使重晶石的上浮，与十二烷基磺酸钠组合可产生捕收 剂的协同作用，兼顾了捕收性和选择性，实现了重晶石的高效浮选；（3）废水处理原理:本项目开发出离子浮选新技术，该技术以离子浮选药剂Fe2+作为金属离子络合剂，通过与废水中的残余捕收剂产生作用，形成稳定的金属离子络合物，上浮，脱除，实现了废水中残余药剂的去除，处理后的废水可回用至各作业中，实现了选矿废水的全循环回用。三、技术的创造性与先进性项目突破了高碱尾矿回收重晶石的选矿难题，创造性、先进性主要有：（1）针对铅锌浮选过程中加入了大量的石灰等硫抑制剂，导致硫难以上浮，开发硫矿物高效安全的活化剂碳酸氢钠，大幅降低硫浮选尾矿中 S 品位。（2）针对铅锌尾矿微细粒碳酸盐含量高，研发高效的脉石矿物抑制。研发出高效抑制剂，组合药剂有效解决微细粒重晶石和脉石的分散、抑制，达到对微细粒级脉石抑制的目的。开发出对重晶石具有超强捕收力和选择性的捕收剂的HN-1和十二烷基磺酸钠的组合捕收剂，提高微细重晶石与脉石矿物的分离效率。（3）针对盘龙铅锌矿选矿新增重晶石浮选系统。开发了新型氧化离子沉淀—离子浮选水处 理工艺。处理后尾矿水回用至铅锌、硫、重晶石浮选工段中，对浮选指标及作业的稳定性均无影响。四、项目作用和意义项目针对矿山尾矿综合回收利用难题，立足研发节能环保新工艺，采用新型清洁高效浮选药剂，大大降低浮选药剂对环境的不利影响，选矿废水能大部分循环回用；整个工艺清洁环保，有效保护了生态环境，大大降低了铅锌尾矿的重金属污染问题，提高人们生活环境质量和企业的可持续发展。浮选回收重晶石可有效减少尾矿排放，节能环保效果非常显著，具有很好的社会、经济和环保意义。经项目生产调试，每年可生产重晶石5.04万吨，如市场回暖按350元/吨精矿，销售收入1764万元；同时减少尾砂堆存于地表尾矿库5万多吨，降低了尾矿库库容压力，环保效益显著。五、存在问题好改进意见项目针对矿山尾矿综合回收利用难题，立足研发节能环保新工艺，开发出尾矿重晶石综合回收和废 水回用集成新技术，该技术达国内先进水平，在同类矿山具有较好的示范和应用前景。存在问题和改进意见：目前重晶石产品价格偏低，作为矿山企业可进一步优化流程结构，提高产品质量，或者加强向高端产品方向进一步研究，扩宽产品销售渠道。六、推广应用前景本项目开发铅锌尾矿重晶石浮选回收和选矿废水回用技术，实现尾矿中重晶石高效回收；开发了选矿废水回用技术，不产生外排选矿废水，建成示范工程，为广西乃至全国有色金属矿山尾矿资源化高效利用起到示范和技术支撑作用。同时新技术的研发和推广，增加了就业机会，将进一步形成资源节约、环境友好、和谐持续发展的新型产业，项目技术推广到国内外同类矿山，可将使国内铅锌尾矿资源得到高效回收，对提高我国资源综合利用效率，实现节能减排和清洁生产具有重要作用，促进铅锌尾矿资源利用的技术创新与循环经济的发展，市场应用前景广阔。该技术适合在国内同类矿山推广应用，可采取技术合作、技术转让或技术指导等多种形式措施推广应用。 
22. 正云全自动化学发光分析系统V1.0 
登记号：202127620     　 分类号： G3; 
主要完成单位： 广西正云科技有限公司 
主要完成人员：梁雪江、覃浪波、林启平、谢素荣 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年4月23日 
  包含文件，用户信息，图像获取，视图，辅助分析，窗口和帮助菜单。文件系统：建：新建一个图像处理的窗口，用于图像的处理，图像数据的编辑以及含量计算等功能。可新建多次，即软件能够同时处理多个图片。退出：退出当前的软件环境。用户信息：设置当前用户的详细信息，用于报表打印和数据导出功能。图像获取：打开一个图像获取的窗口，用于控制灯源。打开相机：打开相机的控制软件。视图工具栏：显示/隐藏界面的工具栏。状态栏：用于显示/隐藏界面的状态栏。界面风格：用于设置当前软件界面的风格。辅助分析。相似度比对：打开一个窗口，用于不同样品间的相同物质的相似度值的比较。图像比对：打开一个窗口，用于获取样品间的不同RGB值下的峰型图比较。指纹图谱：打开指纹图谱的操作界面。窗口：列当前的窗口显示，并提供当前多窗口的管理。帮助：打开帮助文档，内容等同于用户使用说明书的软件操作部分。关于：显示当前软件的版本信息。图像处理：包含对图片的基本的处理，以及获取图像上的斑点，并对斑点数据进行数据管理以及含量计算功能。图像处理界面：包含工具栏，显示区域，预览区域，明暗调整，状态栏。工具栏：包含一系列对图像处理的功能按钮，打开：弹出打开文件对话框，允许软件打开一个后缀名为.jpg或是.bmp的图像文件，并将该图像文件加载至显示区域，然后重置所有的数据。保存：保存当前在显示区域的图像，保存格式为.bmp的图像文件。打印：单击打印将弹出如图所示的窗口。其中，标准打印是打印自定义打印的所有模块，自定义打印分为5个部分，用户信息代表在主窗口的用户信息窗口所输入的有关用户的详细信息，图像来源代表用户在单击打开按钮时所打开的图像，处理后图像代表用户在对打开的图像所进行一系列操作后得到的显示区域内的图像，样品图像代表每个样品所产生的峰型图，图像数据代表当前已选择的斑点数据。单击确定后将弹出打印报表，单击取消则取消当前的打印。剪切：单击此按钮后，鼠标在显示区域将呈现十字模式，鼠标左键在将要剪切的图像的起点单击，然后向其右下角拖动，直到要选取图像的结束点松开鼠标左键，完成剪切操作。在鼠标移动的过程中显示区域将会有个矩形的虚线框，图像处理如图（建议进行完此操作之后将图片进行保存后再处理）。反色：当图像的背颜色高于斑点颜色时，需要对图片进行反色操作。注：如不反色将无法正常计算出斑点数据。平滑：对当前图像进行光滑操作，消除图像中的突出杂点。注：此操作可能使得图像斑点的边缘显得比较模糊。锐化：对图像进行锐化操作，突出斑点。变形校正：对图片做变形校正，校正展开时样品产生的泳道倾斜。单击此按钮后，然后依次在图像的左上，右上，左下，右下四个角用鼠标单击选择校正的位置，再次单击校正按钮，软件将按照所设置的校正系数进行图像的校正。如果用户在选择多泳道分析时出现泳道数据明显不正常，这是由于选取的区域过大，导致分析误差所致，请用户缩小选择区域即可 3.正云全自动化学发光分析系统界面美观，简洁友好，操作简单，是对化学发光分析自动化的管理系统，具有样品重复分析的自动化管理。系统基于气相色谱法原理设计制造的，具有结构合理、灵敏度高、稳定性好、维护方便等特点。 
23. 正云公共卫生信息化管理系统V1.0 
登记号：202127621     　 分类号： G2; 
主要完成单位： 广西正云科技有限公司 
主要完成人员：梁雪江、覃浪波、林启平、谢素荣 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年4月23日 
  正云公共卫生信息化管理系统是对整个社区公共卫生信息进行管理，它能对系统平台的菜单、权限、角色等内容进行设置，便于操作人员更合理的使用本系统。系统流程简明，操作智能化，简单易学，不需要用户具备太多的专业知识。业务提示“本管理系统的所有模块属于基础设置模块，可能导致严重后果，应小心修改。菜单管理：在主界面选择“平台管理——菜单管理”进入菜单管理主窗口，左边列表分组显示当前所有已添加的菜单内容，右边显示当前选中菜单的详细设置信息。功能说明：1、新增、修改或删除菜单2.菜单的分组和排序。新增菜单。功能说明：为社区管理系统新增菜单。操作说明：选中一个菜单，在菜单表格上点击“新建”，即可新建一条菜单信息。2、输入菜单编号、菜单名称以及相应的上级菜单（父级菜单）、程序模块、程序入口等。3、录入完毕，点击“保存”即可。搜索菜单功能说明： 查询已登记的菜单信息。操作说明：当单击搜索，界面会自动收缩搜索条目。输入搜索关键字，然后点击“查询”，即可搜索出需要查找的菜单信息。角色管理：新建角色。功能说明：添加用户的角色。操作说明：1、在平台主界面上选择菜单中的“平台管理”，再点击下设菜单下的“角色管理”。在角色权限管理主界面左边是角色列表，右边是菜单列表。在角色列表的界面中，选择一个所属机构(可用下拉菜单选择或搜索窗口选择)。如果该机构在新建或修改机构信息时，如果设置了“机构子系统权限”，则单击新建或在角色名称列表中右键点击“新建角色”即可在该所选机构中新建一条角色信息。当“角色信息”填写完毕，即可点击“保存”，点击“是”进行退出，页面自动刷新为新增角色之后的界面。2.当新增角色成功后，通常会为该角色设置“菜单权限”和“操作权限”。选中该角色，然后可以在“菜单权限设置”界面，勾选上所需要的菜单权限；如果该机构在新建或修改机构信息时，没有设置“机构子系统权限”，进入该机构添加角色的操作；新建好所需的角色后，对该机构的子系统权限进行分配后，点击“保存”，则对应该机构该角色的菜单权限会出现刚设置的机构子系统权限，对该机构的子系统权限进行分配后，点击“保存”，则对应该机构该角色的菜单权限会出现刚设置的机构子系统权限。修改角色。功能说明：查看或修改角色信息。操作说明：1、在角色列表的界面中，选择一个所属机构。当选中对应该机构的一个角色，单击或在角色表格上右键点击修改，即可修改一条角色信息。2、这里的“所属机构”，系统默认不能修改；“角色名称”和“备注”可以修改，但是“角色名称”不能和对应机构所拥有的角色名称相同。当“角色信息”修改完毕，点击“保存”。用户管理：在主界面选择“平台管理——用户管理”进入用户管理主窗口。 
24. 正云健康医疗大数据管理应用系统V1.0 
登记号：202127622     　 分类号： G2; 
主要完成单位： 广西正云科技有限公司 
主要完成人员：梁雪江、覃浪波、林启平、谢素荣 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年4月23日 
  1.正云健康医疗大数据管理应用系统操作简单，使用方便，具有病患简历健康档案，做健康评估，实现自我管理等的功能，并且通过记录有效运动，和个性化的膳食计划改善身体健康状况实现健康智慧管理。 2.输入手机号码获取验证码，点击登录进入系统界面，第一次登录时点击登录会完善健康档案，如下图所示，选择性别，生日点击下一步进入身高、体重选择页面。身高、体重选择页面显示如下图所示，选择你的身高、体重等的信息点击下一步进入家族史页面。家庭史页面显示如下图所示，选择病史和疾病来源点击保存完成提交。首页显示如下图所示，具有健康评估报告，健康管理计划和获取健康服务，运动、体重、体温、检测项等的功能。检测项和心电显示如下，具有收缩压、舒张压，脉率、空腹血糖等。在首页上点击体重进入如下图所示的体重页面，在此页面显示体重，体脂率等的数据，胸围，腰围等的输入点击添加进行添加的操作。编辑体围的页面显示如下图所示，选择日期填写体围完成体围操作。编辑体围的页面显示如下图所示，选择日期填写体围完成体围操作。 3.正云健康医疗大数据管理应用系统操作简单，使用方便，具有病患简历健康档案，做健康评估，实现自我管理等的功能，并且通过记录有效运动，和个性化的膳食计划改善身体健康状况实现健康智慧管理。通过及时的检测和追踪记录，提高了居民健康水平。 
25. 正云医疗器械供应链管理系统V1.0 
登记号：202127624     　 分类号： G2; 
主要完成单位： 广西正云科技有限公司 
主要完成人员：梁雪江、覃浪波、林启平、谢素荣 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年4月23日 
  1.正云医疗器械供应链管理系统是通过对医疗器械方面的管理，具有医疗器械管理方面的设置，实现了对医疗器械更方便，更好的操作模式，并且系统操作界面设计简单大方，操作方便，快捷。 2进入正云医疗器械供应链管理系统输入用户名、密码、验证码。点击登录按钮即可登录正云医疗器械供应链管理系统。【操作说明】：在此界面上可以实时对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有根据情况选择。采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔采购入库〕—〔采购入库单〕。1）、采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。2）、采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。3）、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价。填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕。【操作说明】：生产成品入库单可以手工增加，也可以参照生产订单生成，点击“生单”，根据生产订单入库。成品入库单可以修改、删除、审核、弃审。根据修改现存量时点设置，产成品入库单保存或审核后更新现存量。与生产订单关联的产成品入库单保存时，如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。对于检验不合格的产品可以用红字的产成品入库单退还给相关入库部门。1）、成品入库单（红字）一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门所填制的单据。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔生产入库〕—〔产成品入库单〕。 
26. 正云医疗区域信息化管理系统V1.0 
登记号：202127625     　 分类号： G2; 
主要完成单位： 广西正云科技有限公司 
主要完成人员：梁雪江、覃浪波、林启平、谢素荣 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年4月23日 
  输入用户名和密码点击登录进入系统。分为主页面。档案录入员，系统管理员界面，健康档案管理：家庭档案管理：在家庭管理界面中可以添加、维护家庭成员，也可右键点击某个家庭选择新增家庭成员进行添加。新建家庭：在档案录入员的主界面中点击左边树结构上面的按钮“新建家庭”，将弹出如下界面：根据登入用户所属区域，系统自动默认改居民所属区域。同时，根据所属区域，系统按照“规范”要求格式，自动生成家庭的16位系统编码。针对用户原有档案的编码及其规则，系统自动生成前9位编码，方便用户的录入。系统对居民身份证号进行有效校验，并自动生成居民的出生日期和性别。用户可维护建档人和责任医生，用户将来录入的选项。家庭成员维护：新建家庭之后，在界面的左边可以看到家庭和家庭成员列表。通过列表，可完成家庭成员的增加及家庭信息的更改。双击树状结构家庭列表中的某个家庭，显示家庭成员的基本信息。系统通过卡片形式显示各成员的基本信息及其与户主的关系。右击家庭成员卡片，可以新建家庭成员，编辑成员信息，删除家庭成员查看个人档案。双击家庭成员即可看到居民健康档案的封面。在右侧列表显示改居民的各项档案列表，可对其档案进行增删改等操作。居民健康档案管理：新建档案：新建家庭或家庭成员时，系统默认建立户主或家庭成员的个人基本信息表档案。并自动带入居民的姓名、出生日期等基本信息。点击右侧树形结构中的新建档案按钮，出现居民可建立的档案列表。选择一个新建的档案，点击建档按钮，生成改居民的档案列表，双击相关档案可进入档案录入界面进行档案录入。系统根据“规范”要求，自动对建档进行校验，校验要求如下：红色标记的档案，如：高血压患者随访记录、2型糖尿病患者随访记录表等，需要选择随访日期才能完成建档。档案管理：右侧的档案列表，可以对居民的各类档案进行增、删、改、查等操作。系统会对相关的档案信息进行校验，强制要求某些必填项用于完整的档案建立。对于随访表，则要求档案必须输入“下次随访日期”。如果随访表的下次随访日期距离当前时间的前后14天范围内，系统自动在“档案任务”中显示档案的随访任务。档案任务：档案任务界面分为三个模块：最近新增居民、最近编辑过的档案、档案任务安排。最近新增居民：点击“查看居民资料”，可以查看居民资料；点击“查看居民档案”，可以查看居民档案。最近编辑过的档案：左边栏的右下角的“查看档案信息”，可以查看相应档案的详细信息。选择日期范围，可查询该段时间内的随访任务，也可勾选“显示已完成任务”显示全部任务。右键网格可以修改任务的状态为“已完成”、“未完成”。点击打印，可将查询出的档案任务输出到打印机，纸张默认A4。档案查询：“档案查询”可以查询一段时间内的建档情况。系统根据档案的六大类别进行分组，用于统计各类档案的建档数。同时可以打印，用于卫生管理人员下乡访问的人员名单。可根据区域、建档日期、建档人进行查询过滤。婴幼儿管理：选择“婴幼儿管理”，可以显示辖区内“婴幼儿”档案。系统通过卡片，显示居民档案的基本信息，包括姓名、性别、出生日期、父母姓名、x等。通过编号、姓名、建档日期等，可对查询内容进行过滤。孕产妇健康管理选择“孕产妇健康管理” 可以显示辖区内“孕产妇”档案。系统通过卡片，显示居民档案的基本信息，包括姓名、年龄、孕周、预产期、丈夫姓名、x等。通过编号、姓名、建档日） 
27. 正云医养家信息化管理系统V1.0 
登记号：202127626     　 分类号： G2; 
主要完成单位： 广西正云科技有限公司 
主要完成人员：梁雪江、覃浪波、林启平、谢素荣 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年4月23日 
  登录：正云医养家信息化管理系统的登录界面如下图所示，在界面上输入手机号码和登录密码点击登录进入系统首页。短信验证码登录：在短信验证码登录界面，输入手机号码回去验证码，在输入验证码点击登录进入系统。注册：在注册的界面上输入手机号码获取验证码，在输入验证码和密码点击注册我册亨系统的注册操作。需要首页显示如下图所示，有护士上门，养老服务，理疗健康，护工服务，家庭医生等的功能。护工上门：在首页上点击护工上门进入选择项目页面，如下图所示，选择你需要的项目点击下一步进入编辑订单页面。编辑订单：编辑订单页面显示如下图所示，选择服务对象，服务地址，服务时间，服务人员，性别要求等点击发布完成订单的编辑发布操作。编辑订单：编辑订单页面显示如下图所示，选择服务对象，服务地址，服务时间，服务人员，性别要求等点击发布完成订单的编辑发布操作。服务对象列表：如选择服务对象时进入服务对象列表页面选择服务对象，没有服务对象时点击添加服务对象，进行添加服务对象操作。添加服务对象：在页面上点击添加服务对象进入如下图所示的添加服务对象页面，输入姓名，身份证号，出生日期，性别，选择服务对象状况，选择关系，填写其他补充说明点击确认完成服务对象添加。服务时间：选择服务时间爱你弹出如下图所示的页面，在此页面选择范围时间。选择服务人员的页面显示如下图所示，可以不指定服务人员，系统进行匹配，输入手机号搜索服务人员进行指定服务人员。地址：点击选择地址进入如下图所示的页面，没有地址时点击相应按钮添加。设置地址：点击添加新地址进入设置地址的页面，如下图所示，选择所在地区，街道，社区，输入邮编。和详细地址点击保存完成地址的设置。订单：订单的界面西红柿如下图所示，有带支付，待接单，待服务，待评价，已完成和已取消。救护：在页面上点击救护进入如下图所示的紧急救护页面，有立即呼叫120和上传图片的功能。我的：我的界面显示如下图所示，有手机号码，常用地址，修改个人信息，修改登录密码，管理服务对象，我的收藏，我的紧急救护，我的分享等的功能。 
28. 柚谷教学大数据分析平台V1.0 
登记号：202127636     　 分类号： G202; 
主要完成单位： 南宁柚谷电子科技有限公司 
主要完成人员：陈惟强、冯照达、苏金荣、谭仕魁 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年4月23日 
  大数据分析是指对规模巨大的数据进行分析。大数据的特性可以概括为5个方面， 数据量大、速度快、类型多、价值、真实性 。大数据作为时下最火热的IT行业的词汇，随之而来的数据仓库、数据安全、数据分析、数据挖掘等等围绕大数据的商业价值的利用逐渐成为行业人士争相追捧的利润焦点。随着大数据时代的来临，大数据分析也应运而生。现今，大数据分析已被应用于教育领域，大数据教学常常被用于利用大数据准确分析学情，利用大数据实施针对性教学三、利用大数据更好地巩固教学、提升自我，为国内教学质量的提升做出了不可磨灭的贡献。为了能对现有的教学大数据分析平台进行优化创新，也为了我公司在该领域能得到进一步发展，我公司组织专家和技术人员进行专项攻关，意图开发出一种教学大数据分析平台。该开发项目现已顺利完成，并且通过研发得到了柚谷教学大数据分析平台。用户可在安装该软件，以及注册登录账号后，实现以下功能： 1.利用大数据准确分析学情，可以将学生的日常作业、考试成绩、平时表现等信息进行整理归纳，根据预定的目标统计分析，有针对性地得出结论，为教师进行课堂教学提供依据。 2.提出针对性教学，根据学生的不同情况进行相对应的教育。 3.巩固教学质量，教师可以通过分析学生的知识体系、日常作业数据，可以及时提供纠错方案和针对性巩固训练，以此为基础帮助学生养成良好的自主学习习惯。该教学大数据分析系统现已投入使用中，获得了教学机构以及各类院校的好评，获得了丰厚的收益，我公司仍将继续加大投入对此系统的后续升级改进当中。 
29. 柚谷智慧实验室物联网环境感知系统V1.0 
登记号：202127640     　 分类号： G202; 
主要完成单位： 南宁柚谷电子科技有限公司 
主要完成人员：陈惟强、冯照达、苏金荣、谭仕魁 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年4月23日 
  而物联网实验室是能紧密结合物联网相关专业教学与科研的核心实验室，能比较全面的满足学生或教师在学习和研究物联网技术方面的需求。其设计理念以物联网技术为核心，兼顾当前流行技术的发展趋势，注重各种技术之间的融合与灵活应用，理论联系实验，实验联系工程项目，既可满足日常教学要求，同时注重创新实验及项目实践，能够将物联网技术真正融会贯通到实际应用中。实验室物联网环境感知主要是运用传感器融合等技术来获得实验室环境的有用信息，如设备状态，参数等。为了能够实现实验室物联网环境的智能感知，我公司组织专家和技术人员进行专项攻关，意图开发出一种实验室物联网环境感知系统。本系统的开发现已完成，得到了一款柚谷智慧实验室物联网环境感知系统。用户在按安装向导安装好系统后，注册登录账号，即可开始对本系统的使用。通过本系统，用户可以实现对实验室物联网环境的整体分析，给出一个合理化建议。通过硬件感知部分可以实现对实验室物联网环境进行全方位，多角度的采集和分析，并且通过无线网络部分可以实现无线远程移动的监测。因此，本发明无需人工劳动，便能够明确实验室物联网环境等级，并对环境变化趋势进行预测。本系统现已投入经营及使用当中，因其完善齐全的功能以及简单的操作方式，实现了对实验室物联网环境的整体分析，而获得了众多使用者的好评，也为公司带来了丰厚的效益。我公司还将继续进行资金、人力、资源的投入，以期对该系统不断地进行优化和改进 
30. 广电银通服务平台（SA）清机系统V1.0 
登记号：202127641     　 分类号： G2; 
主要完成单位： 南宁盈通金融电子科技有限公司 
主要完成人员：邓赢、蒙建澜、田翊、陈怀珲 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年4月23日 
  1．银行机构管理：对银行机构的管理，记录银行机构的相关内容。 2.功能介绍：银行机构管理：对银行机构的管理，记录银行机构的相关内容。说明及注意事项：树形结构，不做新增、修改、删除操作，仅作展示，数据来源于CRM系统；使用详解：步骤1：用户登录系统，点击：首页->机构管理->银行机构管理，进入银行机构管理界面：步骤2：点击其银行名称，则在右侧展示该银行的基本信息，押运机构管理：功能介绍押运机构管理：对押运机构的管理，记录押运机构的基础信息。说明及注意事项：已经被引用的押运机构信息不可被删除。押运机构的项目组在添加的时候不显示，需要在项目组配置中做配置；使用详解步骤1：用户登录系统，点击：首页->机构管理->押运机构管理，进入押运机构管理界面；步骤2：点击【新增】按钮，在弹出的【新增押运机构】界面中选择填写相应的基础数据后，点击【确认】按钮，添加押运机构数据，添加押运机构数据后，列表数据显示，步骤3：对于未被引用的数据，选中一条或多条记录，点击【删除】按钮，可删除押运机构数据。步骤4：选中一条记录，点击【修改】按钮，可修改押运机构数据；步骤5：选中一条记录，点击【查看】按钮，可查看押运机构数据；功能介绍：我司机构管理：我司机构管理中的数据显示的是所有项目组信息。说明及注意事项：我司机构的组织架构来源于MA中的组织架构表分子公司项目组数据类型；树形结构，不做新增、修改、删除操作，仅作展示；使用：步骤1：用户登录系统，点击：首页->机构管理->我司机构管理，进入我司机构管理界面；步骤2：点击其项目组名称，则在右侧展示该项目组的基本信息。项目组管理：项目组配置：功能介绍：项目组配置主要是对我司机构中属于分公司外包项目组或子公司外包项目组的机构进行配置，包括承接银行、押运机构配置、承接业务、线路自动分配配置、系统操作模块配置、密码模式配置、节点配置。使用：承接银行配置:步骤1，“首页”->“项目组管理”->“项目组配置”，查询要配置的项目组，点击【承接银行】步骤2，新增承接银行，选择银行名称，输入改密期限（天），是否需要领料, 步骤3，维护承接银行，提供【查看】、【修改】、【删除】功能. 押运机构配置:步骤1，点击押运机构【配置】，选择押运机构，可多选. 承接业务，只有选择清分，创建的线路与清分相关的才会到清分系统中去。步骤1，点击承接业务【配置】，选择业务，可多选. 分配配置:步骤1，点击分配配置，可选择“按人员”、“按车辆”、“按区域”分配规则。密码模式配置：步骤1，点击密码模式【配置】，设置模式为“电子”或“信封”，节点配置：步骤1，点击节点【配置】，按顺序点击节点属性按钮。步骤2，输入模式编号，模式名称，点击【保存】。步骤3，点默认按钮，可以设置默认的节点。当清机线路建立时，节点选择框默认为此值。若不选择，节点选择框为空。 
31. 基于ATM品牌电子锁管理软件V1.0 
登记号：202127642     　 分类号： G2; 
主要完成单位： 南宁盈通金融电子科技有限公司 
主要完成人员：黄忠勇、谭咏、梁浩、周时聪 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年4月23日 
  2.功能模块操作：系统主界面：点击进入基于ATM品牌电子锁管理软件系统主界面，在系统主页面中可以对系统进行宾客卡、管理卡、通讯管理、系统维护等功能进行操作：来宾登记：宾客制卡：功能 制宾客的开门卡（团体卡）。通过点击菜单 “来宾登记→制宾客卡”菜单进入宾客开单制卡界面，进入 “制宾客卡” 界面后如图，可以看到有关选定开单房间的基本信息及一些制卡参数。可供房间(类型)选项页显示当前可供的房间，所有房间(区域)以区域方式显示所有房间信息。可双击一个房间，则该房间将添加到制卡房间选项页，也可在制卡房间选项页双击一条记录，以清除该条记录。附加房间可以手动输入，也可以点击旁边的按钮选择房间，填写完之后，点击 “确定” 按钮将完成开单任务，点击 “取消” 按钮取消此次开单操作。宾客退卡：功能 当宾客退房时序进行退卡操作。退卡分为无卡退房和读卡退房。有卡退卡 - 在读卡器中插卡后点击“读卡”按钮，则系统就会将卡中的信息读入到系统当中。然后点击退房完成“退房”操作。无卡退卡 – 选择要退卡的房间点“退卡”执行操作。宾客续卡：功能 此项操作可在读卡后修改卡的结束日期，增加卡的有效时间。更改房态：功能 此项操作可手动修改处于非占用状态的房间状态为“可供”、“预订”、“停用”等状态。选择一个房间，选择“更改房态”，系统将允许手动更改当前房间的状态。宾客制卡后房态将变为占用。宾客退卡后房态将变为清理。隐藏显示功能图：功能 此项操作可显示或隐藏右侧的功能图，方便用户操作。锁定屏幕：功能 此项功能可以锁定屏幕。需输入密码解锁。退出：功能 此项操作可中断本系统的运行并退回到操作系统。点击菜单“来宾登记→退出系统”,系统将提示“真的要退出系统吗？”，点击“是”将中断当前所有的操作并退出本系统，点击“否”将返回。管理卡：进入管理卡界面对管理卡功能进行操作：管理卡退卡：功能 实现管理卡的读卡退卡、无卡退卡。先读出管理卡上的内容，点退卡按钮退卡，无卡退卡。先查询出可以进行退卡的管理卡，点退卡按钮退卡，大楼卡：功能 制作大楼卡。选择楼座名称，选择或是输入员工姓名，设置起始和结束时间，选择常开或是开反锁，区域卡：功能 制作区域卡。选择楼座名称：选择区域名称，选择或是输入员工姓名，设置起始和结束时间，选择常开或是开反锁，制维修卡：功能 制作维修卡。双击选择房间，输入员工姓名，选择常开、反锁，点击制卡，清洁卡：功能 制作清洁卡。选择清洁区域，选择或是输入员工姓名，设置起始和结束时间，选择常开或是开反锁。通讯管理：进入通讯管理页面对通讯管理功能进行操作：门锁数据通讯：功能 接收门锁的开门记录。选择串口并连接：开锁记录读取开锁记录查询：功能 查询接收到的门锁开门记录。选择开始结束时间：输入房间号码，查询，可另存为EXCEL文档，房间设置卡：功能 制作房间设置卡。双击选择房间号码至右边“制卡房间”，点制卡按钮制卡，修改当前操作员密码： 修改当前操作员密码。在新密码中输入要修改的密码，在确认密码中输入要修改的确认密码。 点击“保存”按钮后就完成了保存操作。 点击“取消”按钮将取消此次操作并自动关闭本窗口。系统设置：功能 主要完成系统运行前基础数据的设置（包括：房间项目设置、商品项目设置、服务生设置、客户设置、操作员设置、计费设置、打印设置）。3.基于ATM品牌电子锁管理软件界面美观华丽，流程直观规范，无需对操作人员进行专门的培训就能正常操作。功能强大，卡类不但支持射频卡，还支持IC卡，能够实现门锁数据通讯，及时提取开门记录。系统流程简明，符合日常操作方式，操作智能化，简单易学 
32. 基于ATM运营产品管理软件V1.0 
登记号：202127643     　 分类号： G2; 
主要完成单位： 南宁盈通金融电子科技有限公司 
主要完成人员：王明杰、王志、凌永生、毕玉龙 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年4月23日 
  1.基于ATM运营产品管理软件操作简单，方便，具有订单统一处理，提升订货效率，业务随时在线，订单处理高效透明，破除沟通障碍，让客户满意的功能，系统流程简明，符合日常操作方式，操作智能化，简单易学，并且掌握更精准的客户信息，并可推送个性化信息给指定用户。登录：输入账号、密码和验证码点击登录完成软件的登录操作。忘记密码：忘记密码时点击忘记密码进入如下图所示的页面，输入手机号，短信验证码，新密码点击确认重设完成密码重设。首页：基于ATM运营产品管理软件的首页显示如下图所示，具有商品管理，订单管理，库存管理、发货，财务结算等的功能。在首页具有店铺授权，订单分发、库存管理，财务结算等的功能。在页面上，点击账号设置进入如下图所示的页面，输入昵称邮箱点击保存完成账号的设置。商品管理：商品管理的页面显示如下图所示，有全部商品，店铺商品和渠道商商品。在全部的页面，可以进行新建商品，同步商品和虚拟商品发货异常设置，并且可以输入商品名称，规格等的搜索查询和导出查询结果。虚拟商品发货异常设置：在页面上点击虚拟商品发货异常设置弹出如下图所示虚拟商品发货异常短信提醒的页面，在此页面设置短信接收手机号等点击确定完成操作。商品分组:商品分组的页面显示如下图所示，在此页面显示分组名称等的信息，点击新增商品分组进行商品分组操作。新增商品分组:新增商品分组的页面显示如下图所示，在弹出的页面上输入名称点击确定完成商品分组新增。订单管理:订单管理具有所有订单，有问题订单的功能.所有订单:所有订单的页面显示如下图所示，具有待发货，预售，待审核，已发货，退货中，周期送，近三月，历史订单的功能，下图是待发货的页面，可以选择渠道商，我的店铺，供用商，所属仓库，快递公司等进行搜索查询。预售:预售的界面如下图所示，选择渠道商，我的店铺，供用商，所属仓库，快递公司等进行搜索查询. 有问题订单:有问题订单的页面显示如下图所示，再此页面显示有问题订单的信息，选择付款时间，订单创建时间等的信息点击搜索完成有问题订单的查询。库存管理:新建批次:新建批次的页面显示如下图所示，输入活泼，归给，批次编码等的信息点击搜索进行货品查询。点击重置完成重置的操作。新建货品批次:在页面上点击新建货品批次弹出如下图所示的新建货品批次页面，选择货品，输入批次编码和生产日期点击确定完成新建操作。货品管理:后管理的页面显示如下图所示，再此页面显示货品，规格编号，条形码，成本价等的信息。输入活泼名称，规格，条形码点击搜索进行查询货品信息。新建货品:点击新建货品的页面弹出如下图所示，可以点击手工新建和复制店铺商品资料。点击手工新建进入如下图所示的页面，输入货品名称，货品编号，上传图片，添加规格信息等点击提交完成货品新建的操作。出入库：入：在页面上点击入库单进入如下图所示的页面，有全部，待入库，已完成和已撤销操作。再此页面显示入库单号，入库类型，入库仓库，入库时间，入库状态等信息，输入入库单号，入库类型等点击搜索进行查询操作。 
33. 盈通运营信息化电子文档管理软件V1.0 
登记号：202127644     　 分类号： G2; 
主要完成单位： 南宁盈通金融电子科技有限公司 
主要完成人员：黄汝婵、叶媛芳、蒋天英、方虹元 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年4月23日 
  1企业产品展示一种以物质形态为主要研究对象的表层企业文化。相对核心层而言，它是容易看见、容易改变的，是核心价值观的外在体现。它是企业物质文化的具体表现，它是一种以物质形态为主要研究对象的表层组织文化，是形成组织文化精神层和制度层的条件。以精神文化、制度文化、行为文化、物质文化四方面为核心设计理念的新版文化中心，聚焦企业文化理念、品牌建设、社会责任、员工生活和企业社交。通过同事圈、员工活动、公司旅游等信息，丰富员工的业余生活，提升团队文化氛围。让员工更快更深的融入公司文化、生活中 2.快速检索在文档搜索方面盈通运营信息化电子文档管理软件不仅提供热词统计和知识库全库检索，更是在引擎底层做了大量优化，它根据用户需要获得文档中有关章、节、段、句、词等信息，将文档中所有文本与检索项匹配的文字资料进行检索，让检索速度更多，检索结果更加精准。路径关联:用户可通过“快捷路径”设置功能修改栏目名称以及是否显示。除最新文档、文档收藏、接收文档、订阅文档栏目外，还可以设置每个栏目对应的文件夹路径。利用手机或者电脑终端，以内部工作群的形式，借助高效快捷的特征，使公司架构网络化，层级关系简洁明晰，同时增强用户粘度，具有操作简单、保密安全、不受时空限制等特点。打造一个以传递企业组织信息、满足信息交流的交互平台，达到高效办公、扁平化管理的效果。效率阶梯分析:以阶梯图的形式分析个人每天的流程效率耗时数据，阶梯图共统计总办件量、平均耗时、历史最高耗时、历史最低耗时、办件占单位比、单位内效率排名、办件占部门比、部门内效率排名8项指数。 3以精神文化、制度文化、行为文化、物质文化四方面为核心设计理念的新版文化中心，聚焦企业文化理念、品牌建设、社会责任、员工生活和企业社交。通过同事圈、员工活动、公司旅游等信息，丰富员工的业余生活，提升团队文化氛围。让员工更快更深的融入公司文化、生活中。 
34. 盈通知识共享管理软件V1.0 
登记号：202127645     　 分类号： G2; 
主要完成单位： 南宁盈通金融电子科技有限公司 
主要完成人员：李雨旋、赖小梅、李文婷、黄晓丽 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年4月23日 
  1.课题来源与背景：为了增强学校，家长，老师之间的沟通效率，完善监管体制。 2.技术原理及性能指标盈通知识共享管理软件就是用户们利用APP进行的对校园的信息进行发布以及详细的监控系统软件，同时用户们还可以利用盈通知识共享管理软件进行老师与家长之间的相互沟通，相互了解，也便于家长可以详细的了解到学校的一切情况，盈通知识共享管理软件操作方便简单，不需要任何的培训，适用于每一位用户。用户们可以在手机上点击盈通知识共享管理软件的图标，点击之后便会跳转出一个新的界面，这个新的界面就是盈通知识共享管理软件的主界面，用户们便可以在主界面之中了解到详细的信息资料。当用户们在主界面之中点击学校新闻之后，用户门便会跳转到一个新的主界面之中，用户们便可以了解到详细的信息资料，同时用户们还可以在主界面之中了解到关于新闻详情的信息资料，如果用户们想要详细的了解，便可以在主界面之中点击详情，点击之后便会出现以下的新的界面，用户们便可以在新的界面之中了解到详细的信息资料，当用户们点击进入到学校新闻的主界面之中的时候，用户们便可以了解到详细的信息资料，同时用户们还可以了解到关于清除新闻的信息资料，如果用户们想要详细的了解，用户们便可以在主界面之中点击清除，点击之后便会跳转出以下的弹框，用户们便可以了解到详细的信息资料，当用户们点击盈通知识共享管理软件之后，便会跳转出一个新的界面，用户们便可以在新的界面之中了解到详细的信息资料，同时用户们还可以在主界面之中了解到关于公告通知的信息资料，如果用户们想要详细的了解，用户们便可以在主界面之中点击公告通知，点击之后便会自动的跳转到一个新的主界面之中，这个新的主界面就是公告通知的主界面，用户们便可以在主界面之中了解到详细的信息资料，当用户们点击盈通知识共享管理软件之后，便会跳转出一个新的界面，用户们便可以在新的界面之中了解到详细的信息资料，同时用户们还可以在主界面之中了解到关于教师考勤的信息资料，如果用户们想要详细的了解，用户们便可以在主界面之中点击教师考勤，点击之后便会自动的跳转到一个新的主界面之中，这个新的主界面就是教师考勤的主界面，用户们便可以在主界面之中了解到详细的信息资料，当用户们在主界面之中的时候，用户们便可以了解到关于我的考勤的信息资料，如果用户们想要详细的了解，用户们便可以在主界面之中点击我的考勤，点击之后便会自动的跳转到以下的新的界面之中，用户们便可以在新的界面之中了解到关于我的考勤的详细的信息资料，当用户们在主界面之中的时候，用户们便可以了解到关于校历的信息资料，如果用户们想要详细的了解，用户们便可以在主界面之中点击校历，点击之后便会自动的跳转到以下的新的界面之中，用户们便可以在新的界面之中了解到关于校历的详细的信息资料。 
35. 智能视频监控平台V1.0 
登记号：202127646     　 分类号： G2; 
主要完成单位： 南宁盈通金融电子科技有限公司 
主要完成人员：滕进波、赵家槟、陆登甲、蒙雨阳 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年4月23日 
  1.用于停车场，车库等环境的监控管理设备。提高此类场所安全保障的同时减少人力物力的损耗。 2.在用户管理界面→点击要修改密码的用户名→填入新密码→点击“确定”完成密码修改。在“地图编辑”里右键”地图列表”添加航拍图或电子地图。添加高清智能分析服务器 在设备管理添加，把在高清智能分析服务器配置好的每路网络摄像机拖到航拍图的相应位置上。 在“SmartDBEditer 数据编辑器”的“地图编辑”里设置。点击“标定”→再点击“选择目标”或者直接按F3快捷键出现“选择目标”图标→用“选择目标”图标去点击要标定的网络摄像机，出现平台标定界面。点击“计算”，得出网络摄像机的视场范围：验证平台标定准确性：在实时视频流里用鼠标在任意位置点击，如果虚拟目标出现在航拍图相应的位置上，表示标定准确。最后保存退出，完成平台标定。平台的警戒类型分为直线、折线、矩形和任意多边形四种。点击“选择目标”或者按F3键后将鼠标移动到需要定义警戒属性的对象上，出现标，再点击一下进入“警戒对象属性”设置界面。可设置报警级别、报警声音、警戒边界在不同状态下（安全、报警）的颜色、跟踪目标种类等。触发规则： 报警触发即可由警戒对象触发也可以由其它设备的报警信号（如：警笛、门禁、报警器等）触发。报警联动：联动报警录像、弹出报警画面、联动其它视频等。计数器： 警戒对象是直线或折线可以加载计数器，对越线的跟踪目标计数。点击“设备列表”→点击“地图列表”→右键点击需要布防的地图。点击“即点即视”图标→在摄像机的视场范围里任意点击，出现实时视频→再次在摄像机的视场范围里任意点击，实时视频里出现该点的放大图片。将设备列表里高清智能分析服务器的通道拖到数字矩阵里，可以实时预览该通道的实时视频。通过设置“报警类型”、“报警时间”条件查询报警记录，可以知道某路摄像机在设定的时间发生了设定类型的报警事件，还可以清楚的知道报警事件是怎么处理的、由谁处理的。查询报警录像，可以回放、保存留作证据。查询抓拍截图。远程对高清智能分析服务器的通道进行配置，和客户端的配置相同。系统设置分为：报警设置、录像设置、语音设置和本地设置。报警设置是平台对报警信号处理的总开关。录像设置设定报警录像、手动录像和定时录像文件的保存位置。设置报警语音的类型、音量大小、声音质量。登录设置和数字矩阵循切时间设置 
36. 芒果优良新品种选育 
登记号：202127650     　 分类号： S66; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所 
主要完成人员：苏伟强、任惠、董龙、王小媚、方位宽、刘业强、邱文武、邓立宝 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月26日 
   1.课题来源与背景 芒果为热带果树，起源于印度及东南亚热带地区，东盟一些国家也是芒果的起源地。在品种系统发育过程中形成了需热量高的种质特性。芒果引入我国南亚热带地区种植后，多数品种因积温不足，导致花芽分化不良；因开花坐果期低温阴雨影响，引致坐果率低和产量不稳定。因此，广西芒果主产区与世界芒果热带产区在气候上存在明显的不足，属于芒果经济栽培的次适宜区，必须更广泛、更系统地收集和引进品种资源，并对现有品种资源的主要经济性状进行系统的调查和评价，建立比较完善的芒果品种资源圃，为芒果选育种奠定基础，还要强化对品种资源进行创新，以获得新的具有突破性的育种材料和突破性的芒果新品种。为此，广西壮族自治区科学技术厅桂科计字[2016]380文件下达了广西科技计划项目“芒果优良新品种选育”（桂科AB16380068），时间年限为2016年1月至2019年12月，由广西壮族自治区农业科学院园艺研究所承担并组织实施。 2.技术原理及主要性能指标 项目属于园艺学学科热带果树资源及栽培技术研究应用领域。技术原理为在广泛收集国内外种质资源建立保存圃的基础上，开展了种质资源创新利用、优良单株选育、广西芒果栽培品种评价、缩短芒果杂交育种周期技术研究，采用杂交育种等方法选育出适宜广西种植的芒果新品种。 3.技术的创新性与先进性 世界各国一直重视芒果新品种选育研究，但由于芒果为高度异花授粉植株，一个高度杂合体，尚缺乏对其遗传性的深入了解，在品种间杂交时亲本选择盲目性很大，而杂交技术繁琐，花工多，效率不高，难取得足够数量的杂种群体供选择，因此，国内外通过杂交方法育成的芒果新品种不多。本项目成果与国内外同类技术比较，一是项目广泛开展了国内外芒果种质资源的收集和保存，在广西壮族自治区农业科学院里建基地建立芒果种质资源圃，收集保存资源份数77份，鉴定出优异种质资源6份，丰富了我国芒果种质资源的遗传多样性，储备了芒果种树的遗传物质和育种材料；二开展了以提高杂交授粉效率和缩短杂交育种周期的芒果杂交育种技术试验研究，总结出一套缩短芒果育种周期技术，并申请了专利；三通过杂交育种方法育出高产优质芒果新品种“桂芒一号”，该品种在广西桂南芒果种植区表现为早结丰产、果实大小适中（350～500g），外观优美、果肉细嫩、可溶性固形物高（20.0～26.8%）、可食率高（85.3%）品质好等特点，已获得中华人民共和国农业部植物新品种授权，成为广西首个获得国家植物新品种权的芒果品种；四在南宁市西乡塘区金光农场广西科技示范园区建立芒果新品种“桂芒一号”试验点1个，面积28亩，产量比对照品种“台农一号”增产85.4%。项目育成的“桂芒一号”是针对广西栽培区芒果花期和成熟期常遭受不良气候条件影响而育成新品种，该品种具有高产、优质和适应性广等优点，随着新品种的推广应用，将促进我国芒果品种结构的合理调整和布局向更加合理方向发展，进一步提高优良品种覆盖率，在我国芒果品种结构调整优化中发挥重要作用。 4.应用情况及存在问题 “桂芒一号”可在我国芒果产区推广应用。但每个果树优良品种都有它十分严格的地域性，即每一树种或品种的果树都有其生态最适宜区，适宜区及次适宜区，在生态最适宜区内，栽培易，品质优，丰产稳产，成本低，竞争力强，效益高。因此，建议支持相关单位加快在我国芒果产区开展芒果新品种“桂芒一号”的对比试验和区域适应性试验，尽快确定出其最适宜种植区，开展其适应性研究，研究总出相应的配套的栽培技术，构建新品种规范化栽培技术体系，通过成果转化形式，以企业为载体，建立新品种标准化生产示范基地，适度调控 “桂芒一号”栽培面积，创立芒果绿色品牌，提升市场竞争力和生产效益，促进我国芒果产业的高效持续发展。 
37. 菠萝产期调控生产技术规程 
登记号：202127651     　 分类号： S667; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所、广西南亚热带农业科学研究所、福建农林大学 
主要完成人员：王小媚、刘业强、徐健、任惠、秦源、苏伟强、董龙、蔡昭艳、郑平、韦巧云、方位宽、蔡汉阳、邱文武、黄丽君、黄章保、赵静、黄辉晔、施平丽 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月26日 
   一、课题来源与背景 根据自治区市场监督管理局（桂质监函〔2019〕2106号）文件通知的要求，由广西壮族自治区农业科学院园艺研究所、广西南亚热带农业科学研究所共同承担《菠萝产期调控生产技术规程》广西地方标准于2019年12月12日获得立项。本标准由广西壮族自治区农业科学院提出，广西壮族自治区农业科学院园艺研究所、广西农业科学院南亚热带农业科学研究所、福建农林大学生命科学学院共同起草，并于2020年12月28日发布。 二、技术原理及性能指标 菠萝在广西栽培历史悠久，是特色明显、具有相当竞争优势的热带水果品种之一，目前栽培面积位居全国第4位，在优化广西农业供给侧结构性改革、产业脱贫、乡村振兴等方面发挥着重要的作用。但是，至今广西种植的菠萝品种80%左右仍然是上世纪80年代推广的菲律宾品种，菠萝鲜果上市又主要集中在果实品质表现不佳的冬春季（1-3月）和热带大宗水果成熟的夏季（7-8月），短时间内鲜果集中上市，使得水果市场呈现结构性、区域性和季节性过剩，市场竞争力下降，销售困难，种植业的经济效益在下降。另外，广西菠萝产区属南亚热带地区，受冬季低温和短日照诱导，易诱导菠萝自然花芽分化，自然开花不仅中断生产计划，生产成本增高，产量减少，质量下降，大量无商品价值的小果还会导致生产失产，给果农带来巨大的损失。产期集中产能不平衡、自然开花中断生产计划、调节产期诱导催花技术不稳定、品质参差不齐，已成为制约广西菠萝产业发展的瓶颈问题，种植菠萝高效益、高收益的特点并未得以体现，严重影响了我区菠萝产业的稳步和可持续发展。 三、技术的创造性与先进性 起草小组通过前期的试验研究，通过科学的规范菠萝定植品种、定植时间、植株规格、催花诱导技术、花果管理等措施，创先研究出规避或者减少菠萝自然开花对周年生产的影响的效益因素，同时通过调节产期诱导催花技术可调节产期至预期上市时间，保证了果实品质的优良性和产业生产周期的连续性。制定《菠萝产期调控生产技术规程》广西地方标准，该标准技术性和可操作性强，对推动广西菠萝产业市场竞争力，打造广西菠萝品牌和促进农民增产增收，优化菠萝产业升级具有重大意义。为促进广西菠萝产业供给侧结构性改革，保证菠萝能够稳定、平衡、周期性供应市场，迫切的需要技术标准规范菠萝产期调控生产各个环节，使农民既能生产出质优、高产、安全的菠萝产品，又能错峰我国主产地广东、海南、中国台湾等地上市时间，提升我区菠萝生产效益，实现农民增产增收，增加产品附加值，提质增效。 四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 近年来，起草小组成员针对菠萝新品种产业发展过程中的自然开花率高、调节产期诱导催花难、品质控制不稳定、苗木供应与生产不衔接等产业新问题，集中力量技术攻关了自然开花控制技术、诱导催花技术、花果管理等技术，集成了一套适用于广西菠萝产期调节的生产技术，技术具有创新性、先进性、规范性。目前，本技术已推广应用于广西菠萝规模化生产企业，全区推广菠萝产期调控技术近两万亩，取得了良好的社会效益和经济效益，无安全隐患。 五、应用情况及存在的问题 广西地方标准《菠萝产期调控生产技术规程》于2020年12月28日发布，并于2021年1月31日实施应用。该标准是按照国家标准化要求，在本课题组多年研究成果和应用的基础上，参考国内相关文献资料，征求各方面意见，最终编写而成。本标准的实施，将进一步推动广西菠萝产期调控生产各个环节，促进菠萝产业供给侧结构性改革，保证菠萝能够稳定、平衡、周期性供应市场，进而推动广西菠萝产期提质增效，提升我国菠萝国际竞争力和生产效益。由于本标准为首次发布，故建议标准发布实施后仍需加强宣传、培训工作，本标准亦将根据实际情况及时加以修订和更新，以适应技术和生产发展的需要。 
38. 一种调节菠萝产期的周期生产方法 
登记号：202127655     　 分类号： S667; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所 
主要完成人员：王小媚、刘业强、徐健、韦巧云、任惠、苏伟强、邱文武、董龙、蔡昭艳、方位宽、黄丽君、黄章保、赵静 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月26日 
   一、课题来源与背景 我国是世界菠萝生产大国，全国菠萝种植总面积逐年在扩大，但是我国菠萝主产区广东、海南、中国台湾等地菠萝鲜果上市仍然集中在果实品质表现不佳的冬春季（1-3月）和热带大宗水果集中成熟的夏季（7-8月），短时间内鲜果集中上市，使得菠萝在国内外贸易中竞争优势不明显，种植业的经济效益在下降。由于广西菠萝越冬受冬季低温短日照诱导，菠萝易自然成花，而不同品种的菠萝表现出不同的自然成花率， “台农16号”、“台农17号”和“巴厘”菠萝的自然成花率在30%以下，但是 “金菠萝”和“台农21号”的自然成花率较其他品种要高，尤其在冬季低温霜冻影响的天气，自然成花率高达80%以上，自然果果实单果质量不足0.75kg，无商品价值，生产的自然果不仅降低整体产值，还严重打乱种植生产计划，同时产期调节技术的非科学性应用，使得菠萝品种上市时间品质表现不佳、品种苗木供应和生产周期不衔接，新品种产期调节技术提质增效的效果并未得以体现，因此，种植者生产积极性不高，严重影响产业了的可持续发展。 二、技术原理及性能指标 本发明提供一种调节菠萝产期的周期生产方法，针对广西的菠萝生产实际，错峰我国菠萝主产区集中上市时间，调节产期至目标预期时间上市，保证了果实品质的优良性和产业生产周期的连续性，产品附加值增加，促进了产业的可持续发展。方法包括以下步骤： 1.整地起畦：采用双行种植，沿畦的走向在畦中间挖种植沟，畦宽0.9-1.0 m，沟宽50-60 cm，大行间距90-110 cm； 2.选择种苗：根据菠萝品种、种植时间、规避或减少自然成花的影响来确定种苗的规格，所述菠萝品种包括菲律宾、台农16号、台农17号、台农21号和金菠萝，所述种植时间为3-4月或8-9月； 3.定植：春植3-4月或秋植8-9月，选择晴天种植，按苗木大小将种苗分区种植，将种植沟挖出的土与基肥拌匀后回填，然后挖小穴，放入种苗，扶正，回土； 4.施肥管理：（1）基肥：每667 m2施入腐熟农家肥1500-2000 kg，钙镁磷肥40-50kg和复合肥20-30kg作为基肥；（2）营养生长期追肥： Ⅰ.春植营养生长期追肥：3-4月定植成活后，叶片返青时第一次施肥，每667 m2施尿素5.0-6.0 kg，15-15-15复合肥10.0 kg，茶树籽粕1.0-3.0 kg，香茅草残渣1.0-3.0 kg，草炭2.0-3.0 kg；之后每个月土壤施肥一次，连续施肥2次； Ⅱ.秋植营养生长期追肥：8-9月定植后次月，使用海藻素300-450倍液和15-15-15复合肥35-45倍液灌心3次，每次间隔18-22天，每株用量为450-550 ml；12月灌根乌金绿150-250倍液和可溶性有机肥150-250倍液，每株用量为800-1200 ml；翌年2月追肥1次，每667 m2施尿素5.0-6.0 kg，15-15-15复合肥10.0 kg，硫酸钾8.0-10.0 kg，茶树籽粕1-3 kg，香茅草残渣1-3 kg，草炭2-3 kg；（3）其它时期追肥：定植成活后至催花前45天，每月施叶面肥1-2次，每次用0.1-0.2%磷酸二氢钾溶液喷洒在菠萝叶面；采收果实后，每月用0.5-1.0%尿素溶液加0.3-0.5%氯化钾溶液喷洒在菠萝吸芽叶面，连续喷施2次； 5.诱导催花：在4-5月或9-10月的晴天清晨或傍晚，以乙烯利水剂或电石水剂为催花药剂灌心；6.除芽和留芽：除去着生在果柄的托芽，每株留1-2个健壮的吸芽作为种苗；3-4月春植的植株，于翌年8月前收获芽苗，作为下个生产周期的种苗；8-9月秋植的植株，于后年3月前收获芽苗，作为下个生产周期的种苗； 6. 除芽和留芽：除去着生在果柄的托芽，每株留1-2个健壮的吸芽作为种苗；3-4月春植的植株，于翌年8月前收获芽苗，作为下个生产周期的种苗；8-9月秋植的植株，于后年3月前收获芽苗，作为下个生产周期的种苗； 7.花果管理：在菠萝抽蕾后1个月全园喷施一次杀菌剂，然后在果实上覆盖遮蔽物防日灼，冬季霜冻来临前，采用塑料薄膜覆盖植株防寒。 三、技术的创造性与先进性 1.本发明针对不同菠萝品种，科学的选择定植时间和规格不同的种苗，同时通过加强施肥管理、诱导催花、花果管理等措施，可实现通过调节产期至目标预期时间上市，保证了广西果实品质的优良性和产业生产周期的连续性。 2.本发明春植采用吸芽苗定植，可当年种植当年诱导催花，从而规避了菠萝冬季自然成花中断生产计划；秋植根据不同品种在冬季对低温的敏感程度的差异性，采用不同规格的吸芽种植，可将菠萝自然成花率有效的降低至30%以下，调节产期至翌年9-10月上市，既保证果实品质的优良性，又实现了前后生产周期所需苗木自繁供应体系的连续性，满足了产业可持续发展对品种苗木的需求。 3.本发明设计了科学的施肥方案，在菠萝的常规固体肥料中加入茶树籽粕、香茅草残渣和草炭，对肥料具有一定的缓释效果，添加适量的茶树籽粕和香茅草残渣，既能降低肥料成本，又能够加强植株对肥料的吸收，还能对土壤中的虫、菌有较好的去除效果。在一个菠萝产期内，本发明的追肥频率比常规菠萝种植减少3-5次。 四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 本发明专利已在我国菠萝主产区广泛运用，技术覆盖率达90%以上，技术成熟，安全性高，产业提质增效效果显著。 五、应用情况及存在的问题 目前该技术已广泛应用，暂未存在问题。 六、历年获奖情况 无。 
39. 一种中断暗期补光延迟火龙果开花的方法 
登记号：202127663     　 分类号： ;S3 
主要完成单位： 广西农业职业技术学院、武鸣县瑞禾园火龙果种植专业合作社 
主要完成人员：胡子有、潘瑞立、黄海生、王小欣、杨杰、胡晓云、黄建宏 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅 
登记日期：2021年4月27日 
  一、 背景火龙果，又名红龙果，属仙人掌科(Cactaceae)三角柱属(Hylocereua)的多年生攀 缘性肉质植物，原产于中美洲热带地区；目前，广西把火龙果作为特色水果推广种植，栽培 面积和发展规模不断扩大，已经成为继柑橘、香蕉、荔枝、龙眼、芒果、葡萄之后又一种广西 的“标志性水果”。在广西火龙果的主要产果期为6-11月，其中，7-10月为果实盛产期，而12-1月成熟 采收的果实(称为冬果)，因产量低，供应量少，价格昂贵，就算全国调剂，冬果也是火龙果供 应缺口。如何增加火龙果开花次数，延长开花期，使火龙果采果期延长至每年的12-2月，从 而提高产量和经济效益，是当前急需解决的问题。光是火龙果生长发育重要的环境因子之一，对火龙果生长发育、光合作用、物质代 谢等均有调控作用；火龙果花果期的长短或开花批数的多少与当地的气候条件有关，尤其 与光照时间长短有关，因为火龙果为长日照植物，光照必须达到一定光周期才能开花结果； 据观察，广西进入秋分后昼短夜长，日照时间减少，虽然温度和营养等充足，但光照不足，使 火龙果由生殖生长转为营养生长，花芽分化停止，每年11月底采果基本结束。二、 技术原理及性能一种中断暗期补光延迟火龙果开花的方法，包括：1)沿A形架种植行方向，在种植行中间每隔3-5m立一条柱子；2)在柱子顶部拉一条镀锌钢线，将电缆支线固定在钢线上，电缆支线上每隔1.2-1.8m挂有吊灯；3)补光时间从凌晨2点至早晨6点30分，先补光30分钟后，后关闭30分钟，再补光30分钟，又关闭30分钟，期间中断暗期重复5次，补光重复5次；4)补光时段要求温度在18℃以上；5)在补光前后各15天追施一次高钾高磷水溶肥料；6)在补光期间，剪除所有抽生的新茎蔓。试验结果表明：补光比不补光的火龙果开花批数增加2-3批，采果期延长1-3个月，产量提高10-15％，提高经济效益15-20％。三、 技术的创新性与先进性本发明提供一种中断暗期补光延迟火龙果开花的方法，能够增加开花 次数，采果期延长1-3个月，显著提高产量和经济效益。四、 技术的成熟程度，适用范围和安全性本发明采用中断暗期补光技术，火龙果开花批数比对照增加2-3批，采果 期延长1-3个月，产量提高10-15％，提高经济效益15-20％，为火龙果生产提供理论基础和 技术支撑。 
40. 北斗导航的无人机海洋生态数据采集系统 
登记号：202127665     　 分类号： TN965;V249 
主要完成单位： 桂林航天工业学院、广西劲阳航天科技有限公司、天津大学 
主要完成人员：孙山林、谢云峰、王学军、谭智诚、王子雄、赵海盟、黄运平、苏毅珊、魏红超、黎桂荣、武欣桐、盛丽丽、李海兵、陈锡华、梁强 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：桂林市科学技术局 
登记日期：2021年4月27日 
   2017 年 10 月广西壮族自治区科学技术厅文件（桂科计字【2017】204 号文），“北斗卫星导航的无人机海洋生态采集系统”项目获得 2017 年广西创新驱动发展专项（科技重大专项），合同编号桂科AA17204086，由桂林航天工业学院、广西劲阳航天科技有限公司、天津大学共同承担。 课题的应用领域：北斗导航、无人机应用和海洋生态数据采集。该系统将以无人机为数据采集平台，主要技术原理：结合北斗导航定位覆盖范围广和可见光定位精度高的特点为无人机准确定位，利用大容量的可见光通信保证海洋生态数据的及时有效采集。 考核指标：1.技术指标：(a) 研发创新产品 1 套:北斗导航的无人机海洋生态数据采集系统；（b）在海面大气信道中，无人机与海上浮标的可见光通信传输速率达到10M比特/秒；北斗导航系统与可见光双模导航定位精度<1米；无人机续航时间>12小时;（c）申请发明专利2项，实用新型专利2项，软件著作权登记1项,发表论文2篇.2.人才队伍建设指标：建立学术核心团队，培养硕士1人、讲师1名。3.经济指标：研发形成以11个水面/水下设备一体化的通信系统。一体化通信系统包含：卫星终端价格预计1.5 万元/台；无人机数据采集终端价格为15万元/台；水下终端4.5万元/个，集成网关系统2万元/套。 总设备+系统预计为：(1.5+15+4.5+2)×11=253万元。价格比进口设备减少1 倍以上。 与国内外同类技术比较：国内外同类产品都处于起步阶段，报道的不多。技术优势：一是能完成水下无线传感器网络数据采集和数据交换、转发，发送到海事卫星实现可靠传输的功能；二是基于北斗导航系统满足数据的安全性转发；三是实现水下和水上数据的准实时性传输以及大数据量的转发；四是满足远距离海上航行和大容量的可见光通信保证海洋生态数据的及时有效采集。 成果的创造性、先进性：（1）北斗导航与可见光定位的结合实现小于1米的海上精细导航定位；（2）利用激光信号的强弱实现无人机姿态的自适应控制；（3）利用信道估计的快速压缩感知算法实现海量数据的快速采集传输；（4）消除海洋大气信道闪烁特性对于无人机姿态调整算法的影响。 作用意义：本项目研发的融合北斗卫星、无人机采集系统和水下通信的一体化数据通信系统，可以为水面 /水下通信、资源发现、环境监测与环境保护等提供良好的支持。 本项目的经济效应体现在两个方面：一方面通过自主开发的一体化海洋数据通信系统和将来的专利技术转让，可以形成广西区自己的海洋通信产业，按照5年计算，可能产生3000万元的产值。另一方面，由于国内自主知识产权产品的开发和应用，会大大拉低进口产品的价格，可以为用户带来费用的减少。 推广应用范围：可以为水面/水下通信、资源发现、环境监测与环境保护等行业进行推广应用。 
41. 珍贵乡土树种江南油杉种质资源保存、评价及壮苗繁育体系构建技术 
登记号：202127667     　 分类号： S7;S72 
主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院、广西壮族自治区国有黄冕林场、广西壮族自治区国有六万林场、广西壮族自治区国有大桂山林场、环江毛南族自治县华山林场 
主要完成人员：蒋燚、刘菲、黄荣林、刘雄盛、王勇、韦铄星、姜英、何应会、梁瑞龙、唐义华、邓玉华、樊吉尤、李娟、林建勇、黄康庭、覃梅、王鸿彬、陈风帆、肖玉菲、陈云峰、蒙春江、韦理电 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：广西壮族自治区林业局 
登记日期：2021年4月27日 
  一、课题来源与背景江南油杉（Keteleeria fortunei var. cyclolepis）属松科（Pinaceae）油杉属（Keteleeria Carr.）高大常绿针叶乔木，为我国特有种，主要分布于广西、福建、广东、湖南、贵州、浙江、江西、云南海拔340~1400m的山地。具有木材坚实、材性优良，纹理通直、结构细致、硬度适中、耐腐蚀性强、干形通直、树姿雄伟等特点，在土层深厚肥沃、排水良好的低山丘陵生长较快，是南方优良的乡土珍贵树种和园林造景树种。“珍贵乡土树种江南油杉种质资源保存、评价及壮苗繁育体系构建技术”（合同编号：桂科AB16380100）为广西壮族自治区科技厅下达的2016年度第二批自治区本级财政补助科技计划项目（桂科计字[2016]380号），是本成果所依托的主要课题来源。二、研究目的与意义随着经济和社会的发展，受人为干扰及其天然更新能力不佳等因素影响，江南油杉天然林成片分布较少，其天然资源亟待采取保护措施，促进天然更新和人工种植，以利江南油杉种质的保存和永续利用。项目的实施是一项林业行业应急性、培育性、基础性科研工作，对于保护和利用我国特有树种资源，增加南方商品林区的主要造林树种，具有非常的必要性。项目成果的推广应用为大面积发展江南油杉人工林提供科技支撑和示范样板，改变南方造林以松、杉、桉为主要造林树种的格局，全面提升南方特色产业的发展，对带动和辐射整个华南地区的经济、社会、生态可持续发展意义重大。三、主要论点与论据项目成果初步建立了江南油杉苗木繁育体系，实现种子育苗成苗率93.5%，并颁布了广西地方标准《江南油杉轻基质育苗技术规程》，扦插育苗成苗率最高达74.1%，建立组培再生体系方面仅完成无菌体获取。在广西营建江南油杉繁育圃1个，面积5.0亩。在广西林科院、黄冕林场、六万林场、大桂山林场、华山林场等5个单位建立江南油杉种源/家系种质资源基因库，累计收集江南油杉27个种源，137个家系的种质资源种子，营建种源/家系保存试验林256.7亩、高产栽培示范林325.0亩。四、创见与创新经查阅对比国内外文献和科研成果，本项目成果确定了广西区内江南油杉优树选择标准，较全面地收集了江南油杉种质资源，种源家系收集数量最多，营建试验示范林面积最大，在南方8省（区）累计收集27个种源，137个家系的种质资源，营建基因库5处，累计营建试验示范林581.7亩，总结了子代测定林营建技术和人工林经营措施。清楚了江南油杉小孢子和花粉发育特征，花粉离体萌发最佳培养方法及贮藏温度和时间。确定了ISSR-PCR最佳反应体系，苗期生长性状遗传变异丰富且遗传力较高，遗传多样性丰富。开展了江南油杉种实和球果生物学研究，阐明了种子性状、生物学参数、萌发能力的影响因子及评价指标，筛选出种子萌发适宜条件。掌握了苗期物候及养分变化规律，探明了苗期抗旱、抗盐、抗锰等抗逆生理特性和光合特征。制定了《江南油杉轻基质育苗技术规程》，筛选出切根控根组合及促根系生长菌剂，突破了扦插育苗技术，扦插生根率达74.1%。其中，对江南油杉在生殖生态特征、实生苗控根方法、复配功能菌选择、苗期物候规律、抗逆生理、子代测定林营建技术等研究在松科油杉属植物中为国内首次开展，有力地补充了江南油杉基础理论。五、社会经济效益，存在的问题通过项目的实施和取得的成果，增加了一定森林蓄积量，并产生直接经济效益；植被覆盖率增加，提高水土保持作用及改善环境条件，产生了较好生态效益；缓解人民对不同林产品的迫切需求，产生了显著社会效益。现存问题主要有（1）江南油杉树形高大，多为零星分布，成片分布少，结实大小年显著，各地球果成熟期差异大，种质资源调查和采种难度大且成本高；（2）江南油杉球果分离的饱满种子比率不高，种子发芽率低，苗木根系不发达；（3）江南油杉蹲苗期长，造林初期生长缓慢，易受杂灌生长影响，初期抚育投入较大。组培技术难度大，仍待继续研究。项目研究时间较短，结果皆是阶段性的，影响成果熟化，建议相关部门给予持续扶持，推动研究的深化和成果应用。将江南油杉天然资源保护列为各省区重要工作，建立保护区，对资源分布较集中区域尽快建立和改造优良采种林分。并深入开展种子处理、育苗技术、幼苗管理等研究，建立江南油杉实生壮苗培育技术体系。 
42. 闽楠良种选育及优质高效培育技术研究与示范 
登记号：202127668     　 分类号： S7; 
主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院 
主要完成人员：梁瑞龙、李娟、林建勇、董利军、刘雄盛、黄康庭、蒋华、蒋燚、姜英、谭文婧、刘艺玮、韦连尤、欧汉彪、贺锦峰、陈晓龙、余代渊、韦炜、陈林、甘明、欧阳春华、梁真武、石安平、梁庆强、吴义召、梁高云 
任务来源：广西壮族自治区林业局 
推荐部门：广西壮族自治区林业局 
登记日期：2021年4月27日 
  1.任务来源 “闽楠良种选育及优质高效培育技术研究与示范”（合同编号：桂林科字[2015]第2号）为广西壮族自治区林业局下达的2015年度广西林业科技项目。 2.技术原理及性能指标 技术原理：围绕闽楠良种选育及优质高效培育需要解决的技术和问题，利用植物学、生态学、土壤学、树木生理学、林木遗传育种学、森林培育学等理论开展了系统研究。性能指标：（1）查清了闽楠在广西主要分布情况，确定了富川县、资源县2处可供采种母树林。（2）收集福建、广西、贵州、湖北、湖南、江西、四川等7省（区） 24个种源171份材料（其中种源材料3份、家系材料168份），在融水县贝江河林场、广西大桂山林场、全州县咸水林场建立了种质资源库、种源/家系试验示范林，初选出广西富川、广西资源2个优良种源，与全部参试种源比较，苗高生长量平均提高17.88%以上。（3）建立了一套苗木繁育技术体系，完成《闽楠容器育苗技术规程》DB 45/T 1260—2015，《闽楠栽培技术规程》DB 45/T 1259—2015地方标准，并于2016年正式实施。（4）共发表科技论文9篇，其中：中文核心期刊4篇，中国科技核心期刊1篇，中国核心期刊（遴选）数据库4篇。（5）4年共培育闽楠苗木63.45万株。 （6）在融水贝江河林场营造闽楠纯林、混交林等人工林共3735亩；建立速丰集约栽培模式示范林107亩，种源/家系试验林102亩；推广种植面积260亩。（7）项目组培训育苗与栽培技术人员205人次。 3.成果的创造性、先进性 （1）选择生长表现最好的富川县、资源县2个种源的4个优良林分52个家系，建立了全国首个闽楠实生种子园，为提高广西闽楠造林质量提供了遗传基础。 （2）通过全区域、多点种源/家系试验，国内首个发现闽楠种源遗传变异规律：苗期生长量随纬度增加而降低，随经度增加而减少，即南部种源生长量明显优于北部种源，西部种源明显快于东部种源；小居群、散生母树及人工林子代明显低于天然大居群子代。研究结果为闽楠良种改良和生产调种提出了指导建议。 （3）闽楠苗期生长存在明显家系变异，广西富川、广西资源参试家系生长稳定于居于前列。闽楠木良种选择，应在选择优良居群的基础上进行。 （4）建立了一套优质苗木繁育技术体系。 （6）探索出闽楠人工纯林、利用闽楠进行杉木和桉树纯林改造等多种造林模式。 
43. 香蕉种植智慧管理软件V1.0 
登记号：202127681     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：何海旺、赵明、龙芳、武鹏 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉为芭蕉科（Musaceae）芭蕉属（Musa）植物，是中国华南地区重要的经济作物，主要分布在广西、广东、海南、福建、云南、中国台湾等省区，也是热带、亚热带地区最重要的水果之一。香蕉是一种既需水又怕渍的喜光作物，在不同生育阶段需要不同的生产管理技术，要想保持产量和品质，获得良好的经济效益，必须进行严格的管理。而且，现有的一些较偏僻地区种植香蕉还是仅仅使用人工进行管理，对香蕉的管理通过农民的经验来进行施肥保温保湿等，使用人工管理存在很多的不足，比如信息获取不及时，管理不好等。同时，随着科技的发展，自动化已经开始慢慢代替人工，在农业管理方面也已经开始使用电子科技产品来代替人工管理。因此，需要开发一款针对香蕉的种植技术咨询服务软件，提供在线技术服务，整合各方信息，促进产业发展。技术原理及性能指标香蕉种植智慧管理软件运行在IOS操作系统的移动端设备，是一款农业种植的管理软件，用户可以通过软件记录种植数据，系统后台自动进行分析处理，便于用户进行日常查询和管理，实现更加合理的种植操作。技术的创造性与先进性该软件可以在手机系统上运行，操作方便，用户可进行日常记录、查询和管理。软件具备问答板块，种植户可以及时搜索相关内容进行种植管理、对出现的问题进行在线求助，也可回答其他种植户提出的问题，做到资源整合和共享。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，涵盖生产过程的方方面面，内容齐全，还可以与同行进行交流，整合信息，满足种植者的各种需求，让种植户及时获取种植技术和经验，及时调整种植策略，获取最大的经济效益。应用情况及存在的问题本软件可辅助香蕉种植户进行蕉园管理，但需要广大种植户及时反馈信息，才能达到信息的最大整合，产生相应的效益。 
44. 香蕉种植知识学习软件V1.0 
登记号：202127682     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：莫天利、龙芳、武鹏、赵明、何海旺、邹瑜、黄相 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉为芭蕉科（Musaceae）芭蕉属（Musa）植物，是中国华南地区重要的经济作物，主要分布在广西、广东、海南、福建、云南、中国台湾等省区，也是热带、亚热带地区最重要的水果之一。既需水又怕渍的喜光作物，在不同生育阶段需要不同的生产管理技术的要求，要想保持产量和品质，获得良好的经济效益，必须进行严格的管理。同时，随着科技的发展，自动化已经开始慢慢代替人工，在农业管理方面也已经开始使用电子科技产品来代替人工管理。因此，需要开发一款针对香蕉的种植知识学习软件，提供在线学习服务，整合各方信息，促进产业发展。技术原理及性能指标香蕉种植知识学习软件是一款用来进行种植知识学习的软件系统，包含生产计划学习、添加生产计划、成本管理安全保障等功能。技术的创造性与先进性该软件经过精心设计，从用户角度出发，力求打造轻便、快速、简介的软件下载客户端，给用户简单、纯粹的手机软件下载体验，同时上线香蕉栽培不同时期的水、肥、药等管理方法，可以有效帮助香蕉种植户管理蕉园。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，内容齐全、界面简单，能够有效帮助种植户及时、有效的进行香蕉种植知识的学习与总结。应用情况及存在的问题本软件可辅助香蕉种植户进行蕉园管理，但需要广大种植户及时反馈各信息，才能达到信息的最大整合。 
45. 香蕉种植现状分析系统V1.0 
登记号：202127683     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：黄相、龙芳、武鹏、赵明、何海旺、邹瑜、莫天利 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉是非常重要的热带果树，主要分布在广西、广东、海南、福建、云南、中国台湾等省区，也是热带、亚热带地区最重要的水果之一。香蕉是一种既需水又怕渍的喜光作物，在不同生育阶段需要不同的生产管理技术，要想保持产量和品质，获得良好的经济效益，必须进行严格的管理。而且，现有的一些交偏僻地区种植香蕉还是仅仅使用人工进行管理，对香蕉的管理通过农民的经验来进行施肥保温保湿等，使用人工管理存在很多的不足，比如信息获取不及时，管理不好等。同时，随着科技的发展，自动化已经开始慢慢代替人工，在农业管理方面也已经开始使用电子科技产品来代替人工管理。因此，需要开发一款针对香蕉种植现状分析系统，以便有效、快捷的进行蕉园的管理。技术原理及性能指标香蕉种植现状分析系统是一款用来进行种植分析的软件系统，系统包含种植采样入库、地块管理、种植施肥记录、在田生长情况等功能。技术的创造性与先进性该系统基于全新驱动管理引擎进行开发，支持设备数量大幅提升，驱动匹配更加精准；实时运行监测，持续监控系统运行数据，从而帮助用户全面掌控系统的运行状态，便于进行管理。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，可用于一般的蕉园，能够有效帮助种植户及时、有效的进行蕉园各项管理。应用情况及存在的问题本软件可用于一般香蕉种植园的管理，系统根据用户的需求进行相应的升级。 
46. 香蕉种植土壤检测系统V1.0 
登记号：202127684     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：赵明、何海旺、武鹏、龙芳 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉为芭蕉科（Musaceae）芭蕉属（Musa）植物，是中国华南地区重要的经济作物，主要分布在广西、广东、海南、福建、云南、中国台湾等省区，也是热带、亚热带地区最重要的水果之一。土壤环境检测是指通过对影响土壤环境质量因素的代表值的测定，确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。香蕉是一种比较受环境影响的农作物，对土壤的要求相对较高，特别是土壤的含水量、温度和酸碱度，其中在不同生育阶段对土壤的含水量、温度需求也不同，比如湿度、温度等不合适都会造成香蕉直接减产或没有收成。因此，需要一种针对香蕉蕉园土壤的检测系统，辅助蕉园的土壤管理。随着科技的发展，自动化已经开始慢慢代替人工，因此在农业管理方面也已经开始使用电子科技产品来代替人工管理。技术原理及性能指标香蕉种植土壤检测系统是一款运行在电脑端的操作系统。该系统功能强大，主要是用来对香蕉种植地的土壤进行智能化的检测管理的操作控制。并且该系统可以对于与土壤进行数据自动检测分析。该系统的主要功能是对于香蕉种植地土壤进行各个项目的检测控制，如其中的农药检测，以及湿度检测，修复检测进度控制等。技术的创造性与先进性系统运行稳定安全，操作简单，方便实用。可进行温度、湿度等的实时查看，还可进行检定周期，检定单位，超期等信息的设置，在系统上可以获取检测结果，同期结果及曲线图等信息，方便对比查看。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，方便实用，可及时、有效的进行香蕉园地土壤的管理。应用情况及存在的问题本软件是一款运行在电脑端的操作系统，用来对香蕉种植地的土壤进行智能化的检测管理的操作控制，但目前还没有开发出相应的手机版本，在使用时具有一定的局限性。 
47. 香蕉种植生长周期数据分析系统V1.0 
登记号：202127685     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：何海旺、赵明、龙芳、武鹏、邹瑜、莫天利、黄相 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉为芭蕉科（Musaceae）芭蕉属（Musa）植物，是中国华南地区重要的经济作物，主要分布在广西、广东、海南、福建、云南、中国台湾等省区，也是热带、亚热带地区最重要的水果之一。香蕉是一种既需水又怕渍的喜光作物，在不同生育阶段需要不同的生产管理技术，要想保持产量和品质，获得良好的经济效益，必须进行严格的管理。因此，需要开发一款针对香蕉种植生长周期数据的分析系统，整合各方信息，促进有效管理香蕉。技术原理及性能指标香蕉种植生长周期数据分析系统是一款农业种植的管理软件，用户可以通过软件记录种植数据，系统后台自动进行分析处理，便于用户进行日常查询和管理，实现更加合理的种植操作。技术的创造性与先进性该软件操作方便，用户可进行日常记录、查询和管理。软件具备问答板块，种植户可以及时搜索相关内容进行种植管理、对出现的问题进行在线求助，也可回答其他种植户提出的问题，做到资源整合和共享。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，涵盖生产过程的方方面面，内容齐全，还可以与同行进行交流，整合信息，满足种植者的各种需求，让种植户及时获取种植技术和经验，及时调整种植策略，获取最大的经济效益。应用情况及存在的问题本软件可辅助香蕉种植户进行蕉园管理，但需要广大种植户及时反馈信息，才能达到信息的最大整合，产生相应的效益。 
48. 香蕉种植技术咨询服务软件V1.0 
登记号：202127686     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：武鹏、赵明、龙芳、何海旺 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉为芭蕉科（Musaceae）芭蕉属（Musa）植物，是中国华南地区重要的经济作物，主要分布在广西、广东、海南、福建、云南、中国台湾等省区，也是热带、亚热带地区最重要的水果之一。香蕉是一种既需水又怕渍的喜光作物，在不同生育阶段需要不同的生产管理技术的要求，要想保持产量和品质，获得良好的经济效益，必须进行严格的管理。此外，市场对香蕉价格的影响十分的巨大，而近年，由于部分种植户对信息获取不及时，无法错开种植时期，常造成蕉果集中上市，影响香蕉的价格，降低生产效益。因此，需要开发一款针对香蕉的种植技术咨询服务软件，提供在线技术服务，整合各方信息，促进产业发展。技术原理及性能指标香蕉种植技术咨询服务软件运行在Android4.3及以上版本的移动端设备，是一款针对种植技术的咨询服务软件，该软件基于移动互联网技术，为用户提供专业的农业专家和技术资讯，用户可以搜索相关资讯信息或者在线进行技术咨询，获取多元化的技术信息，帮助用户更好的进行种植管理。技术的创造性与先进性该软件可以在手机系统上运行，操作方便。软件包括病害诊断、虫害诊断、除草剂要害、缺素诊断、肥害诊断及标准化种植、技术专题和技术视频等模块，涵盖生产过程的方方面面，内容齐全，还可以与专家进行交流沟通，指导生产，满足种植者的各种需求。同时提供行情咨询，让种植户及时获取十场咨询，及时调整种植策略，获取最大的经济效益。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，内容齐全、界面简单，能够有效帮助种植户及时、有效的进行蕉园管理。应用情况及存在的问题本软件可辅助香蕉种植户进行蕉园管理，但需要广大种植户及时反馈各地市场信息，才能达到信息的最大整合，产生相应的效益。 
49. 香蕉种植灌溉节水控制系统V1.0 
登记号：202127687     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：龙芳、赵明、武鹏、何海旺 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉是非常重要的热带果树，是一种既需水又怕渍的喜光作物，比较受环境的影响，比如湿度、温度等都会造成香蕉直接减产或没有收成的因素。香蕉在不同生育阶段对水的需求不同，要求土壤能灌能排。传统的农业灌溉方式多为喷灌，浪费了许多的水资源，且无法精确的对作物供水，没有作物的田地和田边道路上也会喷水，浪费了水资源，滴灌的方式可以最有效的节约用水。节水灌溉是目前提倡及逐步广泛使用的灌溉模式，并且很多蕉园都已经安装有完善的灌溉硬件系统，但有些蕉园还是使用人工进行管理，或者灌溉控制系统操作繁杂，不是所有的人都能学会，因此，需要一款针对香蕉的节能节水灌溉的简单易学的控制系统，以便有效、快捷的进行蕉园的水分管理。技术原理及性能指标香蕉种植灌溉节水控制系统是一款运行在Android操作系统4.3版本以上设备的用来对香蕉种植灌溉进行智能化节水控制综合服务管理的系统软件，软件具有完善的管理体系，能够帮助用户对香蕉种植灌溉节水控制进行更加方便的协同操作管理，软件还支持灌溉计划、实时信息、状态查询等多种功能操作，为用户带来极大的便利。技术的创造性与先进性该软件可以在手机系统上运行，操作方便。软件包括灌溉计划单元、风机卷帘单元、实时信息单元、状态查询、系统配置单元以及技术支持单元。同时，软件具有蓝牙设置单元，能够和控制器进行通信。在灌溉计划单元可对各阀门开启与关闭状态、开始时间、结束时间、时长、周期等参数的配置，可用来设置周期性轮灌计划的，同时可以支持四个阀门设置计划。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，可用于具有完整灌溉硬件的蕉园，能够有效帮助种植户及时、有效的进行蕉园水分管理。应用情况及存在的问题本软件可用于一般香蕉种植园的节水灌溉，无法用于如山地蕉园、灌溉系统简易的蕉园、面积小的蕉园等特殊蕉园。 
50. 香蕉种植产地产量数据分析系统V1.0 
登记号：202127688     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：武鹏、何海旺、赵明、龙芳、莫天利、黄相、邹瑜 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉为芭蕉科（Musaceae）芭蕉属（Musa）植物，是中国华南地区重要的经济作物，主要分布在广西、广东、海南、福建、云南、中国台湾等省区，也是热带、亚热带地区最重要的水果之一。香蕉是一种既需水又怕渍的喜光作物，在不同生育阶段需要不同的生产管理技术的要求，要想保持产量和品质，获得良好的经济效益，必须进行严格的管理。此外，市场对香蕉价格的影响十分的巨大，而近年，由于部分种植户对信息获取不及时，无法错开种植时期，常造成蕉果集中上市，影响香蕉的价格，降低生产效益。因此，需要开发一款香蕉种植产地产量数据分析系统，提供在线服务，整合各方信息，促进产业发展。技术原理及性能指标香蕉种植产地产量数据分析系统是一款用来进行信息管理的软件系统，系统土壤墒情检测、虫情采集、产量信息等功能，为用户带来极大的便利。技术的创造性与先进性该软件为物联网软件，操作超级简单、打开就可以查看所有的详细的信息，不需要太多操作，占用的存储空间小，没有多余的附带的插件，同时适用于大多数操作系统。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，能够有效帮助用户及时了解香蕉产地产量情况。应用情况及存在的问题本软件需要用户提供信息进行整合，数据需要动态完善。 
51. 香蕉销售行情预测软件V1.0 
登记号：202127689     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：武鹏、何海旺、赵明、龙芳、莫天利、黄相、邹瑜 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉为芭蕉科（Musaceae）芭蕉属（Musa）植物，是中国华南地区重要的经济作物，主要分布在广西、广东、海南、福建、云南、中国台湾等省区，也是热带、亚热带地区最重要的水果之一。香蕉是一种既需水又怕渍的喜光作物，在不同生育阶段需要不同的生产管理技术的要求，要想保持产量和品质，获得良好的经济效益，必须进行严格的管理。此外，市场对香蕉价格的影响十分的巨大，而近年，由于部分种植户对信息获取不及时，无法错开种植时期，常造成蕉果集中上市，影响香蕉的价格，降低生产效益。因此，需要开发一款香蕉销售行情预测软件，提供在线服务，整合各方信息，促进产业发展。技术原理及性能指标香蕉销售行情预测软件是一款用来进行信息管理的软件系统，包括销售数据综合统计、销售订单分析、客户对比分析等功能，为用户带来极大的便利。技术的创造性与先进性该软件为物联网软件，操作超级简单、打开就可以查看所有的详细的信息，不需要太多操作，占用的存储空间小，没有多余的附带的插件，同时适用于大多数操作系统。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，能够有效帮助用户及时了解香蕉销售情况，并进行及时的预测。应用情况及存在的问题本软件需要用户提供信息进行整合，数据需要动态完善。 
52. 芭蕉属植物检索微信小程序软件V1.0 
登记号：202127690     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：龙芳、武鹏、赵明、何海旺、邹瑜、黄相、莫天利 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉是我区重要的果树之一，为芭蕉科（Musaceae）芭蕉属（Musa）多年生大型草本植物。香蕉遍布广西的桂中、桂南、桂东南、桂西南等地，使广西成为我国第二大香蕉生产区，仅次于广东。广西处在亚热带季风气候区，全年雨水充沛，光照条件优良，热量充足，这些条件能满足蕉类生长所要求的光、温、水等条件，各种蕉类资源遍布广西的河谷、山区等地，在栽培香蕉传统的基础上经过千百年的演化和人工选择过程，最终保存在房前屋后、田间地头、山川溪边的种质，具有适应于当地小环境的特性与优良的果实品质，多样性丰富、特色显著，这些种质资源是开展育种等工作的重要材料。因此，需要一款针对蕉类种质资源检索的辅助软件系统，以便有效、快捷的进行蕉类资源的相关管理等工作。技术原理及性能指标芭蕉属植物检索软件是一款用来进行植物检索的软件系统，系统包含位置搜索、植物搜索、植物简介等功能，用户可以保存相关数据，也可以实时查看已经保存在软件中的数据，并进行数据对比，为用户带来极大的便利。技术的创造性与先进性该软件操作方便，用户可进行日常记录、查询和管理。该软件大幅简化了传统软件的频繁操作，更简洁、清爽、快速，相比传统软件也更轻巧。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，能够快捷、有效帮助用户及时、有效的进行植物检索分类。应用情况及存在的问题本软件仅用于芭蕉类植物的检索分类，受面较窄。 
53. 香蕉冷藏保存保鲜温度控制系统V1.0 
登记号：202127691     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：赵明、龙芳、何海旺、武鹏、邹瑜、莫天利、黄相 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉为芭蕉科（Musaceae）芭蕉属（Musa）植物，是中国华南地区重要的经济作物，主要分布在广西、广东、海南、福建、云南、中国台湾等省区，也是热带、亚热带地区最重要的水果之一，因其独特的香味和口感而广受消费者喜爱。香蕉作为一种后熟水果，并不能在树上成熟后才采收，一般在果实达到7-8成熟的时候进行采收，可在冷藏室内进行保鲜存储，对冷藏室的温度要求较高。同时，在需要上市的时候进行人工催熟，催熟的过程中对温度的要求也很严格，因此，需要一款针对香蕉冷藏保存保鲜温度的控制系统，以便有效、快捷的进行香蕉保存。技术原理及性能指标香蕉冷藏保存保鲜温度控制系统是一款用来进行温度控制的软件系统，包含实时温度、温度感应、温度折线图等功能，用户可以通过软件记录冷藏室温度，系统后台自动进行分析处理，便于用户进行日常查询和管理，实现更加合理的管理操作。技术的创造性与先进性该软件采用独创的只能分析技术、确保速度稳定顺畅，摒弃累赘功能，低耗内存，去除冗余贡藕功能，关注核心体验，细节精雕细琢，界面简约清爽。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，能够有效帮助用户及时了解冷藏室温度情况。应用情况及存在的问题本软件可用于一般香蕉棱长室温度的检测，配套的检测器需要定期保养和更换。 
54. 香蕉成熟度对比分析系统V1.0 
登记号：202127692     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：莫天利、龙芳、何海旺、武鹏、赵明、邹瑜、黄相 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉为芭蕉科（Musaceae）芭蕉属（MusaLinn.）植物，是中国华南地区非常重要的经济作物，主要分布在我国的广西、广东、海南、福建、云南、中国台湾等省区，也是热带、亚热带地区最重要的水果之一，因其独特的香味和口感而广受消费者喜爱，也深受水果种植户的喜欢。香蕉作为一种后熟水果，并不能在树上成熟后才采收，一般在果实达到7-8成熟的时候进行采收，可在冷藏室内进行保鲜存储，在需要上市的时候进行人工催熟。香蕉成熟时果皮的色泽是香蕉果实品质的一个重要指标，影响着香蕉的价格。因此，需要一款针对香蕉成熟度的对比分析软件系统，以便有效、快捷的进行香蕉的后熟管理。技术原理及性能指标香蕉成熟度对比分析系统是一款用来进行对比分析的软件系统，系统包含检测设置、检测监视、检测图像、检测对比等功能。技术的创造性与先进性该软件开发是基于标准协议开发，为视觉识别产品基础模块，用于访问和控制设备视觉产品软件的用而开发，通过实时反馈技术对采集图像进行实时采集的操作设置。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，能够有效帮助用户及时了解香蕉成熟情况。应用情况及存在的问题本软件可用于一般香蕉成熟情况的监控和对比，需要进行信息的补充和升级。 
55. 蕉类种质资源采集系统V1.0 
登记号：202127693     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：龙芳、邹瑜、武鹏、何海旺、赵明、黄相、莫天利 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉，为芭蕉科（Musaceae）芭蕉属（Musa）多年生大型草本植物，是中国华南地区重要的经济作物，主要分布在广西、广东、海南、福建、云南、中国台湾等省区，也是热带、亚热带地区最重要的水果之一。在栽培香蕉传统的基础上经过千百年的演化和人工选择过程，最终保存在房前屋后、田间地头、山川溪边的种质，具有适应于当地小环境的特性与优良的果实品质，多样性丰富、特色显著，这些种质资源是开展育种等工作的重要材料。蕉类种质资源的收集工作是一项十分繁琐的工作，因此，需要一款针对需要一款针对蕉类种质资源调查、收集的辅助系统，以便有效、快捷的进行蕉类资源的收集。技术原理及性能指标蕉类种质资源采集系统是一款用来进行数据采集的软件系统，包含数据采集设置、数据信息统计等功能，为用户带来极大的便利。技术的创造性与先进性该软件可以对密码属兔进行保护，从而保护账户安全，对用户的密码进行加密，能够有效防治木马程序截取键盘记录，保障系统的数据安全，避免发生数据灾害等现象的发生。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，可用于一般数据的输入和存储，能够有效帮助用户有效的进行种质资源数据的管理。应用情况及存在的问题本软件可用于辅助一般蕉类种质资源收集、保存工作，系统需根据用户的需求进行相应的升级。 
56. 蕉类核心种质库构建软件V1.0 
登记号：202127694     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：龙芳、邹瑜、赵明、武鹏、何海旺、黄相、莫天利 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉是我区重要的果树之一，为芭蕉科（Musaceae）芭蕉属（Musa）多年生大型草本植物。香蕉遍布广西的桂中、桂南、桂东南、桂西南等地，使广西成为我国第二大香蕉生产区，仅次于广东。广西处在亚热带季风气候区，全年雨水充沛，光照条件优良，热量充足，这些条件能满足蕉类生长所要求的光、温、水等条件，各种蕉类资源遍布广西的河谷、山区等地，因此，需要一款针对蕉类种质资源调查、收集和初步评价的辅助软件系统，以便有效、快捷的进行蕉类核心种质资源的管理。技术原理及性能指标蕉类核心种质构建软件是一款用来进行构建管理的软件系统，系统包含数据输入、数据分类、模型验证、模型预测等动能，为用户带来极大的便利。技术的创造性与先进性该软件是一款物联网如阿健，该系统全程最新协议安全传输，采用AES256技术机密存储，保证数据传输安全，同时可以实现数据的同步传输在做，以此提高文件的处理速度进而提高用户的工作效率。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，可用于辅助蕉类种质资源收集、保存工作，AES256技术机密存储，保证数据传输安全，能有效帮助用户进行数据管理。应用情况及存在的问题本软件可用于辅助一般蕉类种质资源收集、保存工作，系统需根据用户的需求进行相应的升级。 
57. 基于电商平台的香蕉销售系统V1.0 
登记号：202127695     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：何海旺、赵明、龙芳、武鹏、莫天利、黄相、邹瑜 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉为芭蕉科（Musaceae）芭蕉属（Musa）植物，是中国华南地区重要的经济作物，主要分布在广西、广东、海南、福建、云南、中国台湾等省区，也是热带、亚热带地区最重要的水果之一。香蕉是一种既需水又怕渍的喜光作物，在不同生育阶段需要不同的生产管理技术的要求，要想保持产量和品质，获得良好的经济效益，必须进行严格的管理。此外，市场对香蕉价格的影响十分的巨大，而近年，由于部分种植户对信息获取不及时，无法错开种植时期，常造成蕉果集中上市，影响香蕉的价格，降低生产效益。因此，需要开发一款基于电商平台的香蕉销售系统，提供在线服务，整合各方信息，促进产业发展。技术原理及性能指标基于大数据分析的香蕉销售系统是一款用来进行信息管理的软件系统，系统包含进货入库、货品添加、库存变动情况、销售信息等功能，为用户带来极大的便利。技术的创造性与先进性该软件为物联网软件，操作超级简单、打开就可以查看所有的详细的信息，不需要太多操作，占用的存储空间小，没有多余的附带的插件，同时适用于大多数操作系统。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，能够有效帮助用户及时了解香蕉的商场及销售情况。应用情况及存在的问题本软件需要用户提供信息进行整合，数据需要动态完善。 
58. 基于大数据分析的香蕉引进品种管理软件V1.0 
登记号：202127696     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：赵明、龙芳、何海旺、武鹏、邹瑜、黄相、莫天利 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉为芭蕉科（Musaceae）芭蕉属（Musa）植物，是中国华南地区重要的经济作物，主要分布在广西、广东、海南、福建、云南、中国台湾等省区，也是热带、亚热带地区最重要的水果之一，是一种既需水又怕渍的喜光作物，比较受环境的影响，比如湿度、温度等都会造成香蕉直接减产或没有收成的因素。香蕉在不同生育阶段对水的需求不同，要求土壤能灌能排，且易感染香蕉枯萎病，不同地区选育的品种也会在各香蕉种植省份交流试种，随着科技的发展，自动化已经开始慢慢代替人工，在农业管理方面也已经开始使用电子科技产品来代替人工管理，因此，需要一款针对香蕉引进品种的管理的简单易学的控制系统，以便有效、快捷的进行引进品种的管理和跟踪调查。技术原理及性能指标基于大数据分析的香蕉引进品种管理软件是一款用来进行信息管理的软件系统，系统包含端口设置、数据采集卡设置、存储设置等功能，为用户带来极大的便利。技术的创造性与先进性该软件为物联网软件，采用全新内核技术，全面建通不同的处理器，同时进行深度优化，小巧安装包，运行占用资源低，将性能留给更多的系统运行，提高系统运行的流畅度，提高用户的体验。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，能够有效帮助用户及时了解引进品种的情况。应用情况及存在的问题本软件需要用户提供信息进行整合，数据需要动态完善。 
59. 粉蕉种植技术在线培训学习系统V1.0 
登记号：202127697     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：赵明、龙芳、武鹏、何海旺、邹瑜、黄相、莫天利 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉为芭蕉科（Musaceae）芭蕉属（Musa）植物，其中包括香牙蕉、粉蕉、大蕉等，主要分布在广西、广东、海南、福建、云南、中国台湾等省区，是中国华南地区重要的经济作物，也是热带、亚热带地区最重要的水果之一。粉蕉既需水又怕渍的喜光作物，在不同生育阶段需要不同的生产管理技术的要求，要想保持产量和品质，获得良好的经济效益，必须进行严格的管理。因此，需要开发一款针对粉蕉的种植知识学习软件，提供在线学习服务，整合各方信息，促进产业发展。技术原理及性能指标粉蕉种植技术在线培训学习系统是一款用来进行种植知识学习的软件系统，包含生产计划学习、添加生产计划、成本管理安全保障等功能。技术的创造性与先进性该软件经过精心设计，从用户角度出发， 力求打造轻便、快速、简介的软件下载客户端，给用户简单、纯粹的手机软件下载体验，同时上线粉蕉栽培不同时期的水、肥、药等管理方法，可以有效帮助种植户管理蕉园。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，内容齐全、界面简单，能够有效帮助种植户及时、有效的进行香蕉种植知识的学习与总结。应用情况及存在的问题本软件可辅助粉蕉种植户进行蕉园管理，但需要广大种植户及时反馈各信息，才能达到信息的最大整合。 
60. 粉蕉种苗培育数据库软件V1.0 
登记号：202127698     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：何海旺、龙芳、赵明、武鹏、莫天利、黄相、邹瑜 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉为芭蕉科（Musaceae）芭蕉属（Musa）植物，其中包括香牙蕉、粉蕉、大蕉等，主要分布在广西、广东、海南、福建、云南、中国台湾等省区，是中国华南地区重要的经济作物，也是热带、亚热带地区最重要的水果之一。粉蕉因其独特的口感而广受消费者和种植者的喜爱，粉蕉既需水又怕渍的喜光作物，在不同生育阶段需要不同的生产管理技术的要求，粉蕉优质种苗是粉蕉产业健康发展的第一步。因此，需要开发一款针对粉蕉种苗培育的知识学习软件，提供在线技术学习服务，整合各方信息，促进产业发展。技术原理及性能指标粉蕉种苗培育数据库软件是一款用来进行种植知识学习的软件系统，包含养分信息、养分检测、标准库、检测数据等功能。技术的创造性与先进性该软件经过精心设计，从用户角度出发， 力求打造轻便、快速、简介的软件下载客户端，给用户简单、纯粹的手机软件下载体验，同时上线粉蕉苗期的水、肥、药等管理方法，可以有效帮助育苗户管理种苗。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，内容齐全、界面简单，能够有效帮助种植户及时、有效的进行种苗的健康检测及不同时期的关系，知识的学习与总结。应用情况及存在的问题本软件可辅助粉蕉育苗户进行种苗管理，种植技术需要及时更新。 
61. 粉蕉虫害治疗管理系统V1.0 
登记号：202127699     　 分类号： S668.1; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：武鹏、龙芳、何海旺、赵明、邹瑜、莫天利、黄相 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景香蕉为芭蕉科（Musaceae）芭蕉属（Musa）植物，其中包括香牙蕉、粉蕉、大蕉等，主要分布在广西、广东、海南、福建、云南、中国台湾等省区，是中国华南地区重要的经济作物，也是热带、亚热带地区最重要的水果之一。粉蕉因其独特的口感而广受消费者和种植者的喜爱，但是粉蕉既需水又怕渍的喜光作物，在不同生育阶段需要不同的生产管理技术的要求，特别是对病虫害的防治要求与普通香蕉不尽相同，要想保持产量和品质，获得良好的经济效益，必须进行严格的管理。因此，需要开发一款针对粉蕉虫害治疗管理的知识软件系统，在线学习服务，整合各方信息，促进产业发展。技术原理及性能指标粉蕉虫害治疗管理系统来进行虫害防治学习的软件系统，包含病虫害防治数据管理、面积管理、病虫害防治情况等功能。技术的创造性与先进性该软件经过精心设计，通过构建精准、实时、高效的数据采集互联体系，实现技术、经验、知识的模型化、标准化、软件画、复用化，助种植户管理蕉园。技术的成熟程度，适用范围和安全性软件运行稳定，内容齐全、界面简单，能够有效帮助种植户及时、有效的进行香蕉病虫害防治知识的学习与总结。应用情况及存在的问题本软件可辅助粉蕉种植户进行蕉园管理，但需要广大种植户及时反馈各信息，才能达到信息的最大整合。 
62. 一种电力柜的防尘装置 
登记号：202127701     　 分类号： TK;TM 
主要完成单位： 新宇电气科技有限责任公司 
主要完成人员：李克发、金锋 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贵港市科学技术局 
登记日期：2021年4月29日 
   一、课题来源及背景技术电力柜是一种常用的电力基础设施，其内部装有大量的电力部件；由于电力柜工作时，内部将产生大量热量,内部温度过高容易影响电气元件的正常工作。现有电力柜,依靠外界空气作为冷却风对内部电气元件进行冷却,电力柜的进风口一般设有滤网，在一些粉尘较多的场合使用不便,如沙尘较多的野外、纺织车间、建筑工地、面粉厂原料车间、啤酒厂原料车间等，粉尘容易堵住狭小的滤网，使得冷却风源受到截流，影响内部冷却，若不设滤网更不行，粉尘直接进入电力柜内部，引起电气系统异常。对于目前的散热窗，呈条状的百叶窗结构，即，在各侧壁上开设一组平行的条状孔，各条状孔上部具有向下翻折，并半包围所述条状孔的条状檐，条状檐用于为条状孔遮挡雨；但对于灰尘，却无法被条状檐所阻挡，且灰尘又通常是从地面向上扬起的，因此，很容易进入条状檐的包围区域后，再进入条状孔内，从而对内部电力部件造成损害。基于上述问题，电力柜需要改进，为此，提出一种电力柜的防尘装置。二、技术原理及性能指标 一种电力柜的防尘装置，包括电力柜外壳，电力柜外壳的顶端安装有收纳盒，收纳盒的四周连接有防尘纱网，收纳盒的顶部安装电机，电机的左端输出轴通过减速机与卷动轴的一端传动连接，卷动轴的底端穿过收纳盒的顶部与防尘纱网的一端连接，电力柜外壳的外部四周分别设有阳极板和阴极板，阳极板位于阴极板的右侧。三、技术的创造性与先进性 本实用新型，结构简单，操作方便，通过卷动轴上下卷动防尘纱网和通过阳极板释放静电使得尘埃带上正电荷，通过阴极板的负电格栅板，使得正负相吸，使得所有尘埃都被吸附，低碳环保，适合推广。四、技术的成熟程度、适用范围和安全性采用本装置后，大大提高了设备运行安全，减少了设备因为粉尘使元器件老化的情况，使用寿命比原来延长，适用于所有电力柜的使用。五、应用情况及存在的问题采用本装置后，所有电力设备在现场运行情况良好。经过现场勘查，元器件及柜内没有因为粉尘产生老化。设备各项试验符合标准要求。没有存在什么问题。六、历年获奖情况无 
63. 一种新能源汽车充电桩 
登记号：202127702     　 分类号： TK;TM 
主要完成单位： 新宇电气科技有限责任公司 
主要完成人员：曾虎 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贵港市科学技术局 
登记日期：2021年4月29日 
  一、课题来源及背景技术新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置) ，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。随着科技的快速发展，国内外提倡新能源、绿色环保生活，新能源汽车和电动车被人们广泛接受并开始使用，对于新能源汽车和电动车来说充电桩是必不可少的基础配套设施。充电桩可以分为交流充电桩和直流充电桩两种。现有技术中的充电桩其大多数只具备简单的充电功能，结构简单，其无法进行移动，只能固定在一个地方，比较占用空间，且充电桩长期放置于户外，受雨水、灰尘等侵蚀，防腐蚀性较差，综合多种因素缩短了设备本身的使用寿命，为了解决上述问题，我们再次提出了一种新能源汽车充电桩。二、技术原理及性能指标一种新能源汽车充电桩，包括充电桩，所述充电桩顶部设有可拆卸的挡雨板，充电桩上部设有进风口，充电桩下部设有出风口，充电桩内壁上对应出风口的位置安装有风机，充电桩底部开设有自锁万向轮和支撑组件，所述自锁万向轮与充电桩之间通过减震弹簧伸缩杆连接，所述支撑组件包括电机、丝杆、限位杆和支撑板，所述丝杆贯穿充电桩底部箱壁且与底部箱壁之间螺纹连接，丝杆下端与支撑板固定连接，丝杆上端与电机的输出轴端固定连接，电机一侧固定设有限位杆，电机上对应限位杆设有限位滑块，限位滑块滑动套设在限位杆上。限位杆的个数为两个且分别位于电机的左右两侧，限位杆下端与充电桩底部内壁固定连接，限位杆上端和靠近下端处分别套接有限位挡块，滑块位于同一限位杆上的两限位挡块之间。丝杆移动时，电机也跟着移动。充电桩内壁上对应进风口的位置设有过滤网，充电桩内壁上固定设有滤网放置架，过滤网收放在滤网放置架上。起到防尘的作用。充电桩外壁上对应进风口和出风口的位置上分别固定设有通风百叶。起到防尘和防止雨水进入充电桩的作用。挡雨板下侧固定有安装板，所述充电桩顶部对应安装的位置固定有安装槽，所述安装板位于安装槽内且通过锁紧螺栓固定在安装槽内。方便更换挡雨板。三、技术的创造性与先进性新型的充电桩是可以自由移动的，从而使其在使用移动到新能源汽车旁进行充电，不使用时，集中放置于室内，有效降低了充电桩对空间的占用；且充电桩在长时间停放时，可通过支撑组件来替自锁万向轮部分分担来自充电桩的压力；充电桩内部环境可持续保持干燥，且充电桩通过挡雨板可有效降低雨淋和日晒的侵蚀。四、技术的成熟程度、适用范围和安全性采用本装置后，大大提高了设备的使用寿命和安全性，也减少了充电作业时的移动困难，适用于所有充电场所的使用。五、应用情况及存在的问题采用本装置后，所有充电设备在现场运行情况良好。设备各项试验符合标准要求。没有存在什么问题。六、历年获奖情况无 
64. 一种不受坏天气影响的电缆分接箱 
登记号：202127703     　 分类号： TK;TM 
主要完成单位： 新宇电气科技有限责任公司 
主要完成人员：李克发、金锋 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贵港市科学技术局 
登记日期：2021年4月29日 
  一、课题来源及背景技术电缆分接箱是一种用来对电缆线路实施分接、分支、接续及转换电路的设备，多数用于户外，电缆分接箱按其电气构成分为两大类:一类是不含任何开关设备的，箱体内仅有对电缆端头进行处理和连接的附件，结构比较简单，体积较小，功能较单一，可称为普通分接箱；另一类是箱内不但有普通分接箱的附件，还含有一台或多台开关设备，其结构较为复杂，体积较大，连接器件多，制造技术难度大，造价高，可称为高级分接箱。我国高压电缆分接箱中目前采用的接插器件，分为欧式和美式两大系列。欧式器件是将20世纪80年代从欧洲引进的户外箱式变电站的电缆连接概念引用到电缆分接箱领域中，美式器件则是将90年代从美国引进的座装式箱式变电站的进线插件概念引用到电缆分接箱中。因为多数电缆分接箱置放在户外，当遇到恶劣天气，尤其是刮大风、下大雨时，电缆分接箱的门有时会被吹开，导致箱内的缆线等损坏，影响人们的生活，给大家带来不便。二、技术原理及性能指标 一种不受坏天气影响的电缆分接箱，包括箱体和与箱体底部连接的底座，箱体包括两个开启盖，开启盖的边缘均设有一圈密封胶，开启盖的两侧分别与两个支撑杆的一端连接，支撑杆的中部均设有连接片，支撑杆的另一端分别与所述箱体固定连接，箱体的下部均匀设有若干散热孔，箱体的内部包括置线架，置线架的下方设有高压供电区，高压供电区包括地线接线架。三、技术的创造性与先进性本实用新型将箱体设计为圆台形状，在箱体的底端设置水泥构成的底座，通过下宽上窄的结构，而且整个箱体为流线型， 当遇到大风天气，不仅可以减少风的阻力，而且不会被风影响，更不会被风将开启盖破坏， 箱体的流线型，在下大雨时不会积蓄雨水，密封胶的封闭，防止雨水进入，设置的干燥剂可以有效预防湿气，保护电缆线，地线连接架有效固定地线，保证雨天打雷时箱体的安全，散热孔可以将高压供电区工作时所产生的热气及时散出。四、技术的成熟程度、适用范围和安全性采用本装置后，大大提高了设备运行安全，减少了因恶劣天气对设备的影响，适用于所有电力柜的使用。五、应用情况及存在的问题采用本装置后，所有电力设备在现场运行情况良好。经过现场勘查，柜内元器件及线缆没有因为天气变化产生损坏。设备各项试验符合标准要求。没有存在什么问题。 六、历年获奖情况无 
65. 一种使用寿命更长的机电用继电保护器 
登记号：202127704     　 分类号： TK;TM 
主要完成单位： 新宇电气科技有限责任公司 
主要完成人员：李克发、金锋 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贵港市科学技术局 
登记日期：2021年4月29日 
  一、课题来源及背景技术 机械技术是机电一体化的基础，机械技术的着眼点在于如何与机电一体化技术相适应，利用其它高、新技术来更新概念，实现结构上、材料上、性能上的变更，满足减小重量、缩小体积、提高精度、提高刚度及改善性能的要求，在机电一体化系统制造过程中，经典的机械理论与工艺应借助于计算机辅助技术，同时采用人工智能与专家系统等，形成新一代的机械制造技术，随着机械和电子的融合，电路在机电中的应用也越来越广泛，为了保障操作者的安全电路中都需要加装继电保护器。但是现在市面上的继电保护器都是直接安装在需要的地方，但是机电设备的工作环境都是比较脏，或者震动比较大的环境，这样就导致机电用的继电保护器非常容易损坏， 不仅不安全，而且也增加了使用成本。二、技术原理及性能指标 一种使用寿命更长的机电用继电保护器，包括底座，底座正面的中心处固定连接有保护盒，保护盒的盒内设置有继电保护器本体，继电保护器本体左右两侧的中心处均固定连接有第一液压装置，继电保护器本体上下两侧的中心处均固定连接有第二液压装置，第一液压装置包括第一液压腔，第一液压腔的内部设置有第一活塞，第一活塞靠近继电保护器本体的一中心处固定连接有第一连接杆，第一连接杆远离第一活塞的一端贯穿第一液压腔并延伸至第一液压腔的外部与继电保护器本体固定连接，第一液压腔远离继电保护器本体的一侧面的中心处固定连接有第一滑轮，保护盒内部左右的盒壁均开设有与第一滑轮适配的第一滑轨，第一连接杆的外部且位于第一液压腔与继电保护器本体之间套设有第一弹簧。第二液压装置包括第二液压腔，第二液压腔的内部设置有第二活塞，第二活塞靠近继电保护器本体的一中心处固定连接有第二连接杆，第二连接杆远离第二活塞的一端贯穿第二液压腔并延伸至第二液压腔的外部与继电保护器本体固定连接，第二液压腔远离继电保护器本体的一侧面的中心处固定连接有第二滑轮，保护盒内部左右的盒壁均开设有与第二滑轮适配的第二滑轨，第二液压腔的内部且位于第二活塞与第二液压腔腔底之间设置有第二弹簧。底座正面的四角均开设有螺栓孔，保护盒上下两侧的盒壁均开设有过线孔，保护盒正面的右侧通过铰接片铰接有盒盖。三、技术的创造性与先进性 1、该使用寿命更长的机电用继电保护器，通过将继电保护器本体安装在保护盒内，在继电保护器本体受到水平方向的震动时，第二滑轮可以在第二滑轨内滑动吸收部分震动，第一液压装置配合第一弹簧可以对继电保护器本体减震，吸收继电保护器本体受到的震动，减少继电保护器本体受到水平方向震动产生的损伤，使继电保护器本体的使用寿命更长，避免操作者因继电保护器损伤受到危害，也减少了使用的成本。 ?2、该使用寿命更长的机电用继电保护器，通过将继电保护器本体安装在保护盒内，在继电保护器本体受到竖直方向的震动时，第一滑轮可以在第一滑轨内滑动吸收部分震动，第二液压装置配合第二弹簧可以对继电保护器本体减震，吸收继电保护器本体受到的震动，减少继电保护器本体受到竖直方向震动产生的损伤，使继电保护器本体的使用寿命更长，避免操作者因继电保护器损伤受到危害，也减少了使用的成本。四、技术的成熟程度、适用范围和安全性采用本装置后，提高了设备运行安全，减少了因环境原因使设备内继电器元器件老化的情况，使用寿命延长，适用于所有电力柜的使用。五、应用情况及存在的问题采用本装置后，所有电力设备再现场运行情况良好。经过现场勘查，元器件及柜内没有因为损坏。设备各项试验符合标准要求。没有存在什么问题。六、历年获奖情况无 
66. 一种智能交通电控柜的防盗报警装置 
登记号：202127705     　 分类号： TK;TM 
主要完成单位： 新宇电气科技有限责任公司 
主要完成人员：李克发、金锋 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贵港市科学技术局 
登记日期：2021年4月29日 
  一、课题来源及背景技术目前，智能交通系统已经广泛应用于城市的各个交通要道，用于缓解交通压力，减少人力的投入，给交通导流和疏导起到了很好的作用，智能交通系统使用时由于其智能设备的大量使用以及信号的处理，需要较多的电控箱加以配套，而智能交通系统的电控箱由于其内设备的多样性以及保障信号处理的可靠性，使得电控箱内设备较为昂贵，现有的电控箱大多存在于室外，导致以下几点隐患： 1、由于电控箱处于无人看守状态，现有的电控箱打开后就能直接接触到设备，导致设备很容易受到损坏； 2、当电控箱被暴力拆开后，现有的电控箱没有报警装置，相关人员不便于第一时间发现隐患； 3、当电控箱被不法人员暴力拆开后，如果没有监控摄像头，往往很难追踪到本人。为此我们提出一种智能交通电控柜的防盗报警装置。二、技术原理及性能指标 一种智能交通电控柜的防盗报警装置，包括柜体、柜门和柜体盖板，柜门活动安装在柜体的前端面上，柜体盖板固定位于柜体的顶端，柜体内靠近柜门的一端上侧固定设有栅栏门，栅栏门通过多个栏杆活动铰接构成，且栅栏门下端设有门锁，栏杆为中空柱型结构，其内连续设有电线，柜体盖板上的左侧设有报警盒腔，报警盒腔底端设有电磁铁，电磁铁的一个接口端通过电线电连接外接电源的正极，外接电源的负极电连接电磁铁的另一个接口端，电磁铁上端设有弹簧，弹簧内插接设有报警盒，报警盒的外侧设有绝缘片，绝缘片活动位于柜体盖板的绝缘腔内，绝缘腔的右端连通报警器腔，报警器腔内固定设有报警器，报警器的一个接口端电连接内部电源的负极，该报警器的另一个接口端上电连接有金属接触片，金属接触片的下端活动接触在内部电源的正极上，绝缘片的末端位于内部电源的正极和金属接触片之间。三、技术的创造性与先进性 1、本实用新型在电控箱的柜门打开后会有一层牢固的栅栏门，操作人员只有通过专门的钥匙插入门锁中才能将栅栏门打开； 2、当不法分子暴力拆开栅栏门时，将栏杆内的电线扯断，使电磁铁内断电，从而电磁铁对金属块失去吸附力，报警盒在弹簧的作用下弹出报警盒腔，弹出过程中带动绝缘片拉出，从而使该金属接触片和内部电源的正极电性连接，使得报警器的电路接通发生警报声； 3、报警盒弹出过程中其盒盖很轻易掉落，盒内的红色粉末喷撒在不法分子的身上，便于相关人员进行追踪。四、技术的成熟程度、适用范围和安全性采用本装置后，大大提高了设备运行安全，减少了设备因为特殊情况所造成的损失，适用于所有电力柜的使用。五、应用情况及存在的问题采用本装置后，所有电力设备在现场运行情况良好。设备各项试验符合标准要求。没有存在什么问题。六、历年获奖情况无 
67. 一种栲胶生产蒸发系统除垢-废水一体化治理方法 
登记号：202127706     　 分类号： TQ; 
主要完成单位： 广西灵水林化有限公司 
主要完成人员：梁发星、苏宏伟、何日柳、黄仁整、李康、郭日朋、黄益辉 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年4月29日 
  栲胶（tannin extract）是由富含单宁的植物原料经水浸提和浓缩等步骤加工制得的化工产品。通常为棕黄色至棕褐色，粉状或块状。栲胶的组成除主要成分单宁外，还有非单宁和不溶物。单宁又分为水解单宁和缩合单宁，主要用于鞣皮，制革业上称为植物鞣剂。此外还用作用做石油钻井泥浆稀释剂和堵剂，工业气体湿法脱硫剂，锅炉除垢，防垢剂；选矿抑制剂、水净化处理剂、蓄电池阴极添加剂、金属防蚀剂等，市场前景非常广阔。我国是栲胶的生产及出口大国，栲胶已成为当前新材料技术领域的研发方向之一，对栲胶生产工艺的研究具有很重要的研究意义。栲胶生产过程中，由于蒸发系统容易结垢，蒸发结垢致使停机处理时，蒸发系统内都会剩有质量浓度为2%-6%的栲胶水溶液及污垢，一般30-50天停机清洗污垢一次。现在蒸发系统处理结垢的方法是使用高压清洗机冲洗或者碱煮。但高压清洗机冲洗处理污垢不彻底，阀门及对流管等处的污垢没有清理掉，高压操作又危险，且产生废水；碱煮耗时间长，蒸发系统中残留的栲胶在碱性条件下氧化使碱液呈棕褐色或黑色，给后续废水处理增加压力和成本。因此，有必要对栲胶蒸发系统结垢进行有效的治理。本申请提供了“一种栲胶生产蒸发系统除垢-废水一体化治理方法”。本方法的技术方案为：当蒸发系统结垢致使停机处理时，先用碱将栲胶水溶液pH值调到8-9，再将温度升高至60-80℃，缓慢加入双氧水，循环搅拌下，保温10-100h至污垢全部脱落；（2）污垢全部脱落后水溶液呈淡黄色、米黄色或无色后，用酸调节pH值到5-6，再加入软化剂搅拌，所述软化剂为磷酸盐和/或聚磷酸盐，处理得到的水溶液排放至回收池，取上清液回收至栲胶生产线使用，剩余垢渣做无害处理。本发明方法在碱性条件下，加入双氧水或臭氧将栲胶降解为颜色浅淡、富含羧基、羟基的化合物，这些化合物能够有效溶解污垢及与废水中的钙、镁离子反应生成溶于水的络合物，从而达到除垢，深色栲胶水变成浅色或无色溶液，通过软化后重新回栲胶生产系统利用，实现除垢-废水一体化治理的效果，且本方法简单、处理效率高、处理成本低，具有很好的社会效益、经济效益和生态效益。目前，该栲胶蒸发系统除垢的治理方法已经在我公司完成了小试实验，目前正在进行中试试产。本发明方法能够有效溶解污垢及与废水中的钙、镁离子反应生成溶于水的络合物，从而达到除垢，深色栲胶水变成浅色或无色溶液，通过软化后重新回栲胶生产系统利用，实现除垢-废水一体化治理的效果，具有很好的社会效益、经济效益和生态效益。 
68. 一种超声辅助生物酶法提取黑木相思栲胶的方法 
登记号：202127707     　 分类号： TB; 
主要完成单位： 广西灵水林化有限公司 
主要完成人员：苏宏伟、黄仁整、梁发星、李康、黄益辉、何日柳、郭日朋 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年4月29日 
  栲胶（tannin extract）是由富含单宁的植物原料经水浸提和浓缩等步骤加工制得的化工产品。通常为棕黄色至棕褐色，粉状或块状。栲胶的组成除主要成分单宁外，还有非单宁和不溶物。单宁又分为水解单宁和缩合单宁，主要用于鞣皮，制革业上称为植物鞣剂。此外还用作用做石油钻井泥浆稀释剂和堵剂，工业气体湿法脱硫剂，锅炉除垢，防垢剂；选矿抑制剂、水净化处理剂、蓄电池阴极添加剂、金属防蚀剂等，市场前景非常广阔。我国是栲胶的生产及出口大国，栲胶已成为当前新材料技术领域的研发方向之一，对栲胶生产工艺的研究具有很重要的研究意义。目前，我国可用于生产栲胶的植物已发现的有300 余种，而可资利用的仅十余种，而在这十余种中，例如落叶松树皮，毛杨梅树皮、黑荆树皮、马占相思树皮、余甘子树皮、红根皮、槲树皮等，虽然国家大力营造这些树种，但培植总没剥的快，资源、植被面临枯渴的威胁，栲胶原料资源突显紧缺，栲胶价格节节攀升，栲胶市场供不应求，且日趋紧缺。要满足栲胶市场供求，解决栲胶原料来源是非常关键。其次，目前栲胶的提取还存在产品单宁含量较低、色值高、提取率低、工艺较复杂、成本高等缺陷，因此，当前也有必要对栲胶提取工艺进行改进。黑木相思在我国福建南部，广东、广西南部、海南有栽培，资源较为丰富。黑木相思有固氮根瘤，枯落物丰富，改土性能好，是荒山、“四旁”、园林、公路的优良绿化树种。它对氟化氢、二氧化硫、氯气抗性强，可作污染区的绿化树种，还是良好的蜜源植物和绿肥资源。黑木相思因其木纹美丽，在家具材及贴面板材上具有很高的应用价值，是澳大利亚的实木家具、贴面板和细木工材，且木材的声学性能优异，常作为优质的小提琴背板。黑木相思树皮富含单宁，是也是很好的栲胶原料树种，但目前尚未有关于利用黑木相思树皮栲胶的研究报道，若能充分提取黑木相思树皮的栲胶，将会很好弥补栲胶市场的供不应求的现状，促进黑木相思产业的发展，对我国农林经济的发展具有重要的意义。为此，本发明专利提供了“一种超声辅助生物酶法提取黑木相思栲胶的方法”。本方法的技术方案为：（1）将黑木相思树皮用水清洗干净，晒干，粉碎，得黑木相思树皮粉；（2）将黑木相思树皮粉放入超声逆流提取设备，再加入树皮粉重量8-12倍的水，用弱酸调节pH至4.5-5.5，再加入生物酶，在温度为50-60℃下超声逆流提取1-2h，升温至70-80℃，超声逆流提取1.0-1.5h，再升温至80-90℃，超声逆流提取0.5-1.0h，过滤，得浸提液；（3）在浸提液中加入EDTA、凹凸棒土和草酸，静置12-24h，过滤，除去沉淀，减压浓缩，得栲胶浓缩液；（4）在栲胶浓缩液中加入磺化剂、硬脂酸甘油硫酸酯钠盐、十二烷基磺酸钠进行改性，再用三聚磷酸钠调节pH至6-7，再经干燥，制得高单宁含量的黑木相思栲胶。本发明方法取得的有益效果为：本方法利用黑木相思树皮通过超声辅助生物酶法提取栲胶，扩大了栲胶的原料供应链，且提取的栲胶色值低、单宁含量高、栲胶产量高等优点，且工艺简单、成本较低、生产效率高，具有很好的市场前景。目前，利用黑木相思树皮通过超声辅助生物酶法提取栲胶的技术已经在我公司进行了产业化生产。本发明方法不仅能够弥补栲胶市场的供不应求的现状，解决栲胶原料的紧缺问题，提取的栲胶还具有色值低、单宁含量高、栲胶产量高等优点,对我国农林经济的发展具有重要的意义。 
69. 采用基于单核苷酸多态性检测的方法对携带相同β-地中海贫血突变基因的夫妇进行无创性产前诊断的研究 
登记号：202127708     　 分类号： R71; 
主要完成单位： 广西壮族自治区人民医院 
主要完成人员：梁旭霞、袁媛、田矛、覃婷、张继红、马银瑶、吕旻彦、黄春力 
任务来源：地方计划 
推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会 
登记日期：2021年4月29日 
  β-地中海贫血（Beta-thalassemias）是世界范围内发病率最高、影响最大的单基因隐性遗传病，以血红蛋白β链合成异常为特征，个体临床表型差异很大，可表现为无任何临床症状到严重贫血。β地贫主要分布在地中海沿岸和东南亚国家，中国南方发病率较高，以广东、广西、海南等省份为主。现已发现的β地贫突变类型有数百种以上,我国南方以 CD41-42、CD17、β-28 为主要类型。产前诊断是实现预防重型β-地中海贫血患儿出生的最后屏障。目前临床上产前诊断主要采用的是传统的有创性取材方式，包括：绒毛取样、羊膜腔穿刺和脐带穿刺。这些传统的取材方式有相对固定的取材时间，也对妊娠带来0.1–0.2%相关的流产风险，还可以给孕妇带来显著的心理负担。胎儿游离DNA（cell-free?fetal?nucleic?acid，cffDNA)的发现为无创产前诊断（NIPD）开启了新途径。分子诊断技术的进步（MPS/dPCR）的进步促进了NIPD的发展。现在β地中海贫血（β地贫）无创产前诊断研究局限于双亲携带异型突变。双亲携带相同突变时进行精确的NIPD是当前难点。课题组拟利用二代测序技术（NGS）开发能精确地对夫妇携带相同的东南亚最常见的四种β地贫基因（即-28>G，CD17A>T，CD41／42（-TTCT）和IVS-II-654C>T）的NIPD。抽取孕妇外周血分离细胞游离DNA，利用NGS平台对夫妻双方突变型及野生型等位基因进行靶向测序，捕获杂合状态的与突变点连锁的单核苷酸多态性（single-nucleotide?polymorphisms?，SNP）位点，筛选夫妇双方等位基因上有差异的标签SNP，如检测母体血浆中存在父源突变连锁的SNP则进一步检测母源突变型及野生型等位基因连锁的SNP比例，基于SNP的单倍型相对定量来判断胎儿的基因型。主要研究策略为:1.明确信息SNP；2.建构胎儿单倍体；3.明确父系和母系遗传等位基因；4.统计学分析（RHDO/RMD）；5.推导胎儿基因型。创新点为追踪前沿技术基于高危孕妇母体外周血进行无创性产前诊断β地贫儿避免有创产前诊断带来的风险有望成为取代传统有创产前诊断的技术提升孕妇产前服务。研究发现存在的问题是这种技术仅能检测夫妻携带不同β地贫基因时确定胎儿是否携带父系突变，可通过排除法排除重型β地贫儿的精确率较高，有望进入临床实践，但对夫妻携带相同突变时检测准确率较低，仍需要进一步完善检测技术。同时检测成本也较高，但随着数字PCR仪器成本的降低及测序技术的普及，目前检测成本有下降趋势，这种检测方法仍有市场吸引力。本项目无获奖情况，成果可以向社会公开，已发表SCI论文1篇。 
70. 一种多功能可伸缩种实收集装置 
登记号：202127709     　 分类号： S7; 
主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院 
主要完成人员：刘秀、陆湘云、黄红宝、谢乐、黄耀恒、刘涛、何应会、覃杰、覃玉凤 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区林业局 
登记日期：2021年4月30日 
  ①课题来源与背景当前，国家对林木种质资源的保存和评价工作愈加重视，收集保存优质林木基因尤为重要，由于野外高大乔木和湿地木本植物的采种极度困难，通常以敲打的方式进行采集，但林下环境通常十分复杂，杂草丛生，潮起潮落，尤其湿地木本植物采种时受水位的影响，种子掉下后收集起来非常费力，另外某些经济林树种（如油茶、八角等）果实成熟时，种实采摘耗时耗力，操作不便，导致人工成本非常高，已成为当今急需解决的难点，鉴于此，提供一种适用于旱地湿地的种实收集装置。 ②技术原理及性能指标本发明公开了一种多功能可伸缩种实收集装置，包括，A支撑网与B支撑网、B支撑网与C支撑网、C支撑网与D支撑网、D支撑网与A支撑网采用拉链拼接；拼接所得支撑网的连接绑带，绑带安装于收紧器；A支撑网、B支撑网、C支撑网、D支撑网上各自与拉链相对应的侧边沿设有网环；网环按纵向、横向分布，纵向、横向的网环均各自采用拉绳依次贯穿连接；拉绳通过挂环安装于伸缩支撑腿；A支撑网、B支撑网、C支撑网、D支撑网均开设有卸料门；卸料门的底部安装有纱网漏斗；伸缩支撑腿的底部圆周外侧面圆周分布安装有至少三个抗压件；伸缩支撑腿的底部内安装有可滑动伸缩的插钉件。本发明具有结构稳定，便于收集林业种实等特点。 ③技术的创造性与先进性本发明采用拼接式的支撑网，克服传统支撑网过大过重，不易搬运和展开收集的问题；拼接支撑网由A支撑网、B支撑网、C支撑网、D支撑网、通过拉链拼接而成；拉链能较为方便拉开和闭合，提高了相邻支撑网的拼接效率，且拉链闭合后连接面缝隙小，种实无法从拉链处掉落；绑带和收紧器配合，用于固定拼接后的支撑网于树干，收紧器能方便调节绑带的收紧力。其次是在A支撑网、B支撑网、C支撑网、D支撑网上均安装有卸料门，卸料门能方便将掉落于支撑网上的果实收集排放，提高工作效率。同时，伸缩支撑腿上安装有抗压件，抗压件能为伸缩支撑腿提高稳定的支撑力。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性装置使用已达到成熟水平，简便易行，无安全隐患。 
71. 林下经济多元生态高效栽培评价系统V1.0 
登记号：202127710     　 分类号： S31;S727.3 
主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院 
主要完成人员：杨开太、陈宝玲、李金怀、杜铃、叶勇卫、陈尔、杨舒婷 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：广西壮族自治区林业局 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景：广西林下种植面积每年增加迅速，但主要栽培模式过于简单，栽培品种过于传统，栽培效果不一。目前有关低丘林区林下不同栽培模式的相关研究较少，尤其是缺乏智慧农业全自动化系统的研究和经验积累，因此，开展林下种植林下经济多元生态高效栽培评价系统研究，重点研究林下经济模式林药、林菌（菜）、林笋的有机、生态、循环、高效栽培模式的评价系统，将为广西林下经济千亿园产值提供科技支撑，科技攻关，把示范科技成果向农村转化应用，为乡村振兴提供技术力量。 技术原理及性能指标：该成果主要面向农业服务，以协助用户进行林下经济多元生态高效栽培评价为开发目的研发的林下经济多元生态高效栽培评价系统管理平台。该系统能够实现的功能包括：多元生态高效栽培评价管理、评价分析等，软件具有界面美观大方，功能强大而操作简单，自定义功能特别强大。技术特点为信息安全软件；建立了合理的分权管理机制：根据需要设置管理角色，管理角色分为超级管理员，即拥有所有功能的最高权限，和一般管理员，即授权等级和定位。 技术的创造性与先进性：该系统提界面美观大方，功能强大而操作简单，自定义功能特别强大，建立了合理的分权管理机制，根据需要设置管理角色。 技术的成熟程度，适用范围和安全性：该用于林下经济多元生态高效栽培评价管理系统技术成熟、安全，适于全国各地使用，适应区域广，应用前景广阔。 应用情况及存在的问题：目前，正在指导一些国有林场开展用于林下经济多元生态高效栽培管理和应用示范。但是，软件实施后加强宣传、培训工作，仍需根据实际情况及时加以改进和进一步完善，以适应林下经济栽培模式多元生态高效化和技术进步的需要。 历年获奖情况：无。 
72. 林下种植中草药溯源体系管理系统V1.0 
登记号：202127711     　 分类号： [S7-9];S7 
主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院 
主要完成人员：杨开太、杜铃、李金怀、陈宝玲、陈尔、叶勇卫、杨舒婷 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：广西壮族自治区林业局 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源于广西壮族自治区林业科学研究院主持承担的广西重点研发计划项目“广西低丘林下经济有机高效栽培模式研究与示范”（项目编号：桂科AB18221003），项目实施年限为2018-2021年，项目研究经费60万元。项目针对我区自然环境和不同林分特点，研究林药、林笋和林菜的种植技术，突出有机、高效栽培的特色，采用多种栽培模式，着力筛选出适合本区域发展的最佳栽培模式。项目重点项目开展林下种植益智仁、砂仁、五指毛桃、天冬、鸡血藤和石斛的技术研究，分析不同栽培模式的中草药的产量和质量、建立中草药溯源体系。建立林下种植中草药溯源体系管理系统，有助于促进林下中草药的产品质量提升、杜绝假冒伪劣和造假行为，助推广西林下中草药种植产业的健康发展，是践行习近平新时代中国特色社会主义思想要求、是贯彻中央实现乡村振兴要求，具有十分重要的现实意义。二、技术原理及性能指标本软件将中草药种植监控、光温和湿度控制、中草药溯源分析、植物繁育状态等数据信息在数据库中进行管理，将相关的信息数据呈现到系统中，节约使用者的时间，提高工作效率。 三、 技术的创造性和先进性本软件是本着易学，易用，模块化，及共用性，多语种支持的原则进行设计及开发的。系统具有较好的安全保密机制，应用于林下中草药溯源管理，是首个针对林下种植中草药溯源体系的管理系统。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性本软件适用广西林下中草药溯源管理，实用性强，安全性高。五、应用情况及存在问题系统操作简单，运行稳定、安全、可靠，用户可放心操作使用。软件使用宣传需加强，实施后加强宣传、培训工作，仍需根据实际情况及时加以改进和进一步完善。六、历年获奖情况 无 
73. 促进兜兰种子原生地萌发的播种方法 
登记号：202127712     　 分类号： S68;[Q939.96] 
主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院 
主要完成人员：陈宝玲、王华新、龚建英、周千淞、唐遒冥、唐庆、龙定建、陈尔、苏莉花、杨舒婷、林茂 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：广西壮族自治区林业局 
登记日期：2021年4月30日 
  课题来源与背景： 兜兰（Paphiopedilum）是最受欢迎的兰科植物之一，是全世界广泛栽培的名贵观赏兰花，由于过度人为采挖和生境破坏，野生兜兰资源数量快速减少，分布区逐步萎缩，已处于严重濒危状态，该属所有种均被列入国际贸易公约(CITES)附录I中。 兜兰像其他兰科植物一样具有数量庞大的细小种子，但种子胚乳缺失，在自然条件下，兜兰种子只有与真菌共生才能正常萌发，且萌发率非常低。目前，兜兰属植物组培依旧很困难，利用种子繁殖是兜兰规模化人工繁育的重要途径，然而，部分兜兰种子无菌播种依然存在萌发率低，生长缓慢的问题。原生地有菌播种方法不仅可以节约生产成本，更为重要的是染菌的幼苗可以为兜兰乃至兰科植物保育提供重要的技术保障。 尽管兜兰种子数量巨大，但其种子细小如尘埃，随风和水流扩散，在野外居群中很难找寻到自然萌发的原球茎及小苗。前人通过使用特制的种子袋或育苗杯在原生境中诱导兰科植物种子萌发和诱捕萌发真菌。实践证明，种子袋网孔细小，袋内上下面紧贴，埋进土里透气性差，不利于种子萌发和原球茎成苗；此外，种子袋在记录、观察和动态监测方面存在不足。用一次性塑料杯改进的播种育苗杯在一定程度上解决了这个问题，但它对根部裸露在外的附生兰或半附生兰适用性有限，尤其是在野外峭壁、陡石上等空间有限、基质缺乏的生境，母株根部四周较难固定育苗杯，长期放置容易遗失，而且在特殊生境无法普遍布点增加实验重复。再次，多次观察和选取各阶段种胚或幼苗时多少会影响其他个体的生长和发育。总之，目前兜兰原生地种子萌发及发育成苗的成功率较低，成效较差，从而影响萌发真菌及各生长阶段真菌的获得，限制了兜兰属植物保育研究的深入开展。技术原理及性能指标：本发明公开了一种兜兰种子夹，由方形尼龙布制成，方形尼龙布具有对向开口的上下两排种子小室。据此，发明人还建立了相应的促进兜兰种子原生地萌发的播种方法，使用上述种子夹播种150-210 d的兜兰种子，对折种子夹后摆放在母株根部周围，实现了兜兰的原生地播种。总之，本发明操作方法简单、机动灵活、萌发率高、种苗发育良好，方便观察种胚动态发育进程，便于分离不同时期的菌根真菌，减少多次观察或取材对其他种胚的影响，同时适用于多种兜兰种子同时播种，为濒危兜兰的再引入、共生萌发等保育研究开辟新的播种方法。技术的创造性与先进性：与现有的种子袋或育苗杯技术相比，本发明具有以下突出特点：（1）本发明的种子夹占地空间小，能够利用有限空间，易于寻找合适的位置布点，长期使用不易丢失，种子夹有8个独立的小室，可根据需要裁剪其中的一个或多个小室进行回收观察、分离有效真菌。（2）8个小室对折后，原生地有效萌发菌株的菌丝可以准确侵染其他邻近小室，使8个小室均匀染菌，以获得较高的萌发率和成苗率。（3）种子夹种子小室多，可播种数量多，利于根据需要单独收集种子各发育阶段材料且不影响其他种胚发育；而且每个小室具有独立的立体空间，埋藏后种子透气性好，单个小室内的立体空间可保证原球茎和幼苗免受挤压，正常生长。（4）本发明方法便于操作和使用，易于回收和观察，长期使用不易丢失，为濒危兜兰保育和种苗培育研究提供新的途径。总之，本发明操作方法简单、机动灵活、萌发率高、种苗发育良好，方便观察种胚动态发育进程，便于分离不同时期的菌根真菌，减少多次观察或取材对其他种胚的影响，同时适用于多种兜兰种子同时播种，为濒危兜兰的再引入、共生萌发等保育研究开辟新的播种方法。技术的成熟程度，适用范围和安全性：该发明技术成熟、安全，适于全国各地使用，适应区域广，应用前景广阔。应用情况及存在的问题：目前，正在着手与高校、研究所及兰花生产公司合作开展本技术的应用示范。历年获奖情况：无。 
74. 一种马尾松木材的复配型铜化物防腐剂及防腐方法 
登记号：202127717     　 分类号： S7; 
主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院 
主要完成人员：刘媛、卢翠香、邓紫宇、郭东强、任世奇、李昌荣、唐庆兰、陈健波、周维、项东云 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区林业局 
登记日期：2021年4月30日 
  我国用占全球5%的森林面积和3%的森林蓄积，支撑占全球20%人口日益增长的木材消费需求，森林资源面临巨大压力。2017年我国全面停止天然林商业性采伐，木材产量将急剧减少，木材供需缺口持续增大，速生人工林木材今后将是我国主要的木材原料。但是速生人工林木材材质疏松、密度较低而易腐朽、蓝变、虫蛀, 造成木材的浪费，而木材防腐处理可以延长木材使用寿命，增强抗菌抗虫性能，是节约木材资源、提高木材利用效率的重要途径。一些国际上已被禁止或限制使用的高毒防腐剂在我国仍然使用。例如传统的防霉剂五氯酚钠是一种使用比较广泛的防腐剂，但是由于对人畜毒性较大以及对环境的影响，在大多数国家已经被禁止使用。CCA 由于含砷，美国、欧盟已颁布法规于 2003 年底禁止在民用场合中使用。国际上对环境要求越来越高的趋势，研发环保、高效的新型防腐剂是今后的研发方向。我国目前使用最广泛的是水载型复配药剂，在市场上作为环保型水载型防腐剂推广的木材防腐剂中，应用最广泛的是以铜化物为主要成分的水载型防腐剂。铜对腐朽菌有很高的毒效，对变色菌和霉菌也有一定的抵制能力，另外价格低廉，对人畜毒性低。8-羟基喹啉铜（Cu-8）是一种防变色和防霉性能明显的防腐剂，没有受到美国 EPA 限制，被美国食品和药物管理局批准可直接和食物接触的木材的防腐处理，Cu-8是一种环境友好和发展前途的木材防腐剂。近年来, 以铜为基础无砷、铬低毒水溶性防腐剂如ACQ -B、CC、CBA -A 在国外建材业正得到广泛应用。单一的杀菌剂，对所有的木材腐朽菌防治不具广谱性，铜化物在单独使用时存在易流失，对耐铜性腐朽菌的抑制效果不好等问题，因此通过采取添加有机杀菌剂，调整溶液配比等措施，增强木材防腐剂的防腐效果和抗流失性。研制复配型铜化物木材防腐剂将铜化物和几种杀菌剂按一定比例配制，产生增效和协同效应，增强防腐剂的广谱性、抗流失性和抑菌能力。本发明目的在于制备一种低毒、高效、环境友好的木材复配型铜化物防腐剂及提供木材防腐处理的方法。本发明公开了一种复配型铜化物木材防腐剂，其特征在于：包括以下原料组分和质量百分比：8-羟基喹啉铜0.05%～0.50%，戊唑醇0.05%～0.50%，冰乙酸5.00%～20.00%，二癸基二甲基氯化铵5.00%～20.00%，余量为水。以上所述的木材复配型铜化物防腐剂的制备方法及木材防腐处理方法，其特征在于，包括以下步骤：（1）制备复配型铜化物防腐剂，将8-羟基喹啉铜加入溶剂冰乙酸中溶解，冰乙酸的质量至少是8-羟基喹啉铜的20倍，使得8-羟基喹啉铜充分溶解，加入戊唑醇、二癸基二甲基氯化铵，溶剂为水，搅拌均匀，得到复配型铜化物防腐剂；（2）选取南方容易发生蓝变的主要造林树种马尾松为试材，将新鲜马尾松锯解，加工成标准试样，不经干燥，刨光；（3）将马尾松试材用上述配置好的复配型铜化物防腐剂常温常压下冷浸处理3min；（4）浸渍完成后，清理干净木材表面的防腐剂液体；（5）防腐剂处理马尾松木材后，放入微波真空干燥箱，设置干燥温度70℃，微波功率700～800w，真空度0.04MPa，干燥时间8h。干燥完毕以后马尾松木材含水率降至15%以下。（6）复配铜化物防腐剂浸渍处理+微波真空干燥处理，马尾松木材开放式堆垛，放置于自然环境下。 本发明的复配型铜化物防腐剂制备方法简单，浸渍处理木材便捷，通过微波真空干燥，快速降低木材含水率，能够显著提高木材对腐朽菌、蓝变菌、霉菌的防治效力，显著降低木材被真菌侵染的被害值。 
75. 一种用电回路实时监测的装置 
登记号：202127718     　 分类号： TP;TN 
主要完成单位： 柳州埃锡科技有限公司 
主要完成人员：吴宝锟、吴宝深、李海金、杨青勇、吴与伦、吴志捷、张宇琪、刘胜永、刘青正、窦鹏、梁奇峰、钟绍伟、甘芳、吴金、吴善裕 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：柳州市科学技术局 
登记日期：2021年4月30日 
  本成果是监管供、用电回路上各电气元件工作及状态的产品集群成员。进一步地说就是：本成果产品是一种对电路上的负载、保险、开关等电气元件进行故障监视和检测的低成本电子信息传感器。它具有反应速度快、结构简单、检修方便等特点，特别适合应用在36V安全电压的供、用电回路上，尤其是汽车电气电路系统和工业自动化控制系统。如果把本成果产品嵌入到汽车保险盒内，那么各车灯是否能被点亮，或者是何时何因被熄灭了，这些电路故障都能一一被感知到并可用指示灯标记出来，方便检查人员核对或更换。用来监测间歇性工作的闪光灯是本产品区别于其它传感器的明显优点，可以判断出导致熄灭的原因是电路故障还是正常的间歇周期，或是被有意关闭了。在诸如车灯电路之类的开环控制回路中，控制系统发出指令后是否能够被正确地执行，几乎都是未知数，特别是只有尾部才存在的刹车灯更是如此，在车尾没有可反光物体把车尾灯的灯光反射给司机可看到的情况下，司机踩下刹车后是看不见刹车灯是否都会被点亮了的。本产品刚好弥补了现有车辆存在的这方面的缺陷，使司机能够随时随地地对刹车灯进行有效的检查，不再会受到自身以外的条件所限制（有无反光物可第三者帮忙）。在高速公路上行驶时，如果变道前车尾闪光灯亮不了，后果就不敢想像。逻辑上，本产品包括传感器模块、编码译码器模块、状态指示模块、电源转换模块和若干个逻辑检测端子；所述传感器模块中的各传感器用于采集与检测端子相接的被检测点的电路参数；所述编码译码器模块分别与传感器模块中的各传感器、电源转换模块和状态指示模块连接，用于把传感器模块采集到的电路参数经处理后进行编码，然后再把编码结果转化成容易识别的表示形式传给状态指示模块显示。该用电回路实时监测的装置应用在用电回路上，使控制系统各回路上用电负载离线的故障点一目了然，减少维修时间，很多事故现象可以有效地防患于未然。长期以来，当一条控制系统回路上用电负载离线出现了故障时，只有现场操作人员知道电路工作不了，维修人员必须逐一地分别对供电、保险、用电负载进行检查才能知道电路离线的故障点；对于非智能的开环控制系统来说，远程发出了启动控制指令却不容易知道是否会被有效的执行；对于道路车辆的刹车、转向灯等安全行驶指示信号灯来说，却无法肯定车尾的刹车灯是否已经正常地被点亮，打了转向开关也无法肯定车尾的转向车灯是否已经正常地被点亮。 
76. 物联网终端WIFI接口 
登记号：202127719     　 分类号： TP;TN 
主要完成单位： 柳州埃锡科技有限公司 
主要完成人员：吴宝锟、吴宝深、李海金、杨青勇、吴与伦、吴志捷、张宇琪、刘胜永、刘青正、窦鹏、梁奇峰、钟绍伟、甘芳、吴金、吴善裕 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：柳州市科学技术局 
登记日期：2021年4月30日 
  本成果是监管供、用电回路上各电气元件工作及状态的产品集群成员。进一步地说就是：本成果是一种自动化控制系统设备信息WIFI传输的免编程接口模块产品，一般是嵌入在没有联网功能的控制柜内应用，把从控制柜内获取到的模拟量或开关量信息通过wifi模块送到局域网上，供组态王及类似的组态软件等第三方系统使用，也可再借助各种智能手机或局域网设备或4G或5G模块等实现与互联网连接，为云计算提供现场数据，方便管理者随时随地了解现场传统设备的运行情况。凡是想用wifi模块的人们都知道其输入输出端口是极其有限的，一般都不超过13条，在工业现场应用时显得捉襟见肘，适用性很差。为了解决日常大信息量的应用环境，埃锡科技有限公司便倾力投入人力物力开展相关研发活动，最终成功地获得了本专利成果产品。本产品利用只有13条GPIO的WIFI模块为用户提供：输出开关数据通道总数达8～120、输入开关数据通道总数达16～80、输入模拟量通道总数达4～16。对于升级多数传统设备都可以满足要求了。物联网终端是智能终端的一部分，与互联网的连接除了直接使用4G或5G调制解调器外，一般都是通过WIFI模块间接地连接到互联网的，特别是成本敏感的产品（如家用照明开关和一些传感器）更是如此。但在具体的应用中往往都会遇到程序编写问题，从而难倒了多数应用工程师，使物联网发展速度缓慢，导致传统设备在短时间内难以享受先进技术带来的好处。因为要想通过手机随时随地能观察到某传统设备的运行状态，这类设备厂商不得不委托第三方或招聘具有相应技能的新员工。对于多数中小微企业用户来说，不一定都需要进入物联网时代，因此传统的非智能设备还不能突然停产。由此，在继续生产这类设备时，嵌入本成果产品，只增加极少成本就可以把原设备升级为能上网的产品，不但扩大了应用范围，在售价不变时势必还会增加订单量，可用增加的销售收来弥补略微增加的成本投入。本成果产品适应使用大多数厂家的WIFI模块，只要最终用户能购买得到，都可以插入到本专利成果对应的产品。 
77. 一种用于安装窗扇的多轴合页结构 
登记号：202127720     　 分类号： TK89;TU22 
主要完成单位： 柳州埃锡科技有限公司 
主要完成人员：谢靖雯、冯秋华、李海金、吴宝锟、吴宝深、杨青勇、吴与伦、吴志捷、刘胜永、刘青正、窦鹏、梁奇峰、钟绍伟、甘芳、吴金、吴善裕 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：柳州市科学技术局 
登记日期：2021年4月30日 
  本成果是解决如何把从窗外拂过而又无法吹进窗内的自然风引入室内的系列产品之一，且是在不用电的情况进行相应过程的。更进一步说就是：本成果产品主要应用在房屋建筑业与建筑装饰业中的窗户上，是安装窗扇的一种建筑五金件，目的是加强窗户的自然通风效果与提高自然通风效率。当固定平开窗的窗扇时使用的合页是本成果产品后，不但能使平开窗兼具推拉窗功能，还能使擦窗而过的那些平行于窗户而不能入室的廊风在不使用电风扇的情况下也能被导引进入室内，令风窗达到通风效果；也能使奔着窗户吹来的自然风在不使用风能之外的能源的情况下也可得到增大进入室内的通风量，即在窗洞面积不变的情况下相对于传统窗户来说提高了单位时间内同一窗户的通风量，也即提高了风窗的通风效率；更具特色的是：只要室外存在自然风时，就算是只有一个窗户的房室也能出现循环通风的现象，如果存在对流途径还会同时出现对流现象。本成果产品的表现形式对应着多种外观和结构，有多轴合页和多轴铰链。使用本成果产品安装好了的窗扇有近似推拉形式的，也有近似平开形式的，还有同时兼具推拉和平开功能的；除此之外，还可使窗扇远离窗框边，让平行于室外墙面的来风被吹进室内的，不管是从左边吹向右边风向的风，还是从右边吹向左边风向的风，都会被窗扇捕捉到并送进入室内、还可使各向来风的入室风速大于室外风速。使用本成果产品作为窗扇安装五金件，可以明显地体会到如下一系列好处： 1、能使窗户淋漓尽致地实现“室外有风就会吹进室内”的通风目的； 2、使楼房可以建得方方正正，避免需要凹凸外形才能营造成风道，增加空间的使用率和降低建造成本。 3、不管窗口开向何方，室内空间自然通风效果都能得到加强； 4、尽管紧闭房门，只要打开窗扇，室外有风也能自动吹进室内，并可实现自然对流或循环通风的效果； 5、窗内感觉比窗外凉爽、任何风向都能吹进室内、等效的通风窗洞比实际窗洞可大几倍、单一窗口在紧闭房门后也能实现靠自然循环通风来换气。 6、窗户的结构形式：平开和推拉相结合，既可当平开用，也可当推拉用； 
78. 用于监管汽车电器负载是否完好的装置 
登记号：202127721     　 分类号： TP3;TN7 
主要完成单位： 柳州埃锡科技有限公司 
主要完成人员：吴宝锟、吴宝深、李海金、杨青勇、吴与伦、吴志捷、张宇琪、刘胜永、刘青正、窦鹏、钟绍伟、甘芳、吴金 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：柳州市科学技术局 
登记日期：2021年4月30日 
  本成果是监管供、用电回路上各电气元件工作及状态的产品集群成员。进一步地说就是：本成果是一种具有监管汽车电器负载是否脱线的功率驱动产品，通过对负载参数进行相关分析，最后确定是否已经出现故障而离线，并向中控系统发出警告，主要应用在汽车电器负载监控领域。从逻辑上看，整个产品包括我司的自适应IO管理模块和上拉电阻传感器。所述自适应IO管理器是一款集大电流输出驱动和小电流输入、开关状态检测等功能在内的综合性负载驱动电路，包括有外部端口和内部电路。所述外部端包括负载状态检测信号输入和负载驱动功率输出共用一条线的双向端口Ⅰ、负载状态检测信号输出和负载驱动与否的功率输出控制信号输入共用一条线的双向端口Ⅱ。本装置只用一条负载监控线就可以知道电路是否正常，即负载存在与否，如附图所示。图中的中控器只需要用一条控制线，就可以实现既能检测负载存在与否，又能驱动负载通电或断电，使得对产品升级时只需要刷新软件而不需要对与硬件连接的线缆进行任何改动。软件升级后，在驱动负载前可以先看看负载还正常在线吗，在需要时也可以去看看负载的在线情况，一旦发现已离线而又不是有意所为，则说明有必要进一步检测来确认了。通过使用本成果产品，原来非智能的负载也会懂得向中控系统保持实时联系和汇报情况。驾驶员在白天时不容易感知闪光指示灯是否不被点亮，容易产生因闪光指示灯不能正常被点亮而引发的交通安全事故；也不容易感知已经正常被点亮了的安全类指示灯何时却被灭了的现象（负载断路现象），由此也会引发交通安全事故；也不容易感知倒车指示灯是否能被点亮，由此容易产生倒车交通的安全事故，偶尔还会出现白天从地下车库出来后忘记关闭大灯而导致下次起动困难或甚至起动不了。因此对现有的汽车控制系统而言，要感知负载的存在与否必需额外消耗控制器的IO资源，而不能把原来在用的输出驱动线同时兼任检测负载存在与否的状态输入线，但这样一来就存在以下问题： 1、不能只用1个IO端口实现既能驱动负载工作，又能感知负载在线与否； 2、对于集中控制的系统，每个负载的驱动线都必需从控制器那里引出，当要求增加检测负载离线状态的功能后消耗材料就会较多，线路显得复杂，也会给生产和维护增加困难，因此综合成本较高。本成果作为一种用于监管汽车电器负载是否完好的装置，能够在只有一条负载驱动线时就可以知道电路是否正常，即负载存在与否，从而可以简便地解决现有技术的不足之处。 
79. 一种招风挡雨窗扇的结构 
登记号：202127722     　 分类号： TK89;TU22 
主要完成单位： 柳州埃锡科技有限公司 
主要完成人员：谢靖雯、李海金、吴宝深、凌玉兰、吴宝锟、凌细兰、杨青勇、钟镇隆、吴锦斌、施小芳、吴与伦、冯秋华、吴志捷、张宇琪、刘胜永、刘青正、窦鹏、梁奇峰、钟绍伟、甘芳、吴金、吴善裕 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：柳州市科学技术局 
登记日期：2021年4月30日 
  本成果是解决如何把从窗外拂过而又无法吹进窗内的自然风引入室内的系列产品之一，且是在不用电的情况进行相应过程的。更进一步说就是：本成果是房屋建筑业与建筑装饰业中的新型窗户及窗扇的安装新工艺，制造出来的产品可以作为目前所见到的窗户的升级换代产品，其创新点在于能加强窗户的自然通风效果与提高自然通风效率。本成果的应用环境主要是针对平开窗制造领域。目前通过旋转式打开或关闭窗扇的窗户都叫平开窗，在开启或关闭时其窗扇都等效于绕着某条轴转动似的，在使用时通常存在有下面的缺陷： 1、窗扇打开的角度小于90°时，窗口的最大通风面积比实际的最大等效通风面积小； 2、当自然风不是垂直于窗口所在平面吹向窗口时等效的通风面积比实际的最大等效通风面积小； 3、当自然风平行于窗口所在平面（一般是与墙面平行的）从窗口吹过时（这是城里人常见的现象），几乎是没有风从窗口吹进室内的，此时实际的等效通风面积接近于0； 4、当窗洞较高时，容易洒雨洒雨和飘雪。根据本研究成果所公开的技术，只要适当地修改一下窗户结构和窗扇的安装工艺，就可以克服上述存在的不足，达到如下难以至信的效果： 1、能使窗户淋漓尽致地实现“室外有风就会吹进室内”的通风目的； 2、雨雪天开着窗户也可避免雨水洒进和雪花飘进窗内； 3、楼房可以建得方方正正，不需要凹凸外形来营造出风道，增加空间的使用率和降低建造成本。 4、不管窗口开向何方，室内空间自然通风效果都能得到加强； 5、尽管紧闭房门或只有1个窗户，只要打开窗扇，室外有风也能自动吹进室内，并可实现自然对流或循环通风的效果；窗户的结构形式：平开和推拉相结合，既可当平开用，也可当推拉用。结合应用本公司的其它成果，在房屋中使用本成果制造的产品后，还可意外地获得如下好处： 1、在通风换气过程中不需要风能之外的其它能源（如：电能）的支持； 2、打开窗扇却能避免阳光直射； 3、可捕风能透光而不会透景； 4、在窗内感觉比窗外凉爽； 5、等效的通风窗洞比实际窗洞可大几倍。 
80. 一种遮阳诱风扇 
登记号：202127723     　 分类号： TK89;TU22 
主要完成单位： 柳州埃锡科技有限公司 
主要完成人员：李海金、谢靖雯、吴宝深、凌玉兰、吴宝锟、凌细兰、杨青勇、钟镇隆、吴锦斌、施小芳、吴与伦、冯秋华、吴志捷、张宇琪、刘胜永、刘青正、窦鹏、梁奇峰、钟绍伟、甘芳、吴金、吴善裕 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：柳州市科学技术局 
登记日期：2021年4月30日 
  本成果是解决如何能够在既能避免阳光从窗口直射进室内又能把从窗外吹拂而过却无法吹进窗内的自然风引入室内的系列产品之一，且是在不用电的情况进行相应过程的。更进一步说就是：本成果是房屋建筑业与建筑装饰业中的新型窗户及窗扇的安装新工艺，制造出来的产品可以作为目前所见到的窗户的升级换代产品，其创新点在于在能够遮挡直射阳光的同时又能加强窗户的自然通风效果与提高自然通风效率。本成果的应用环境主要是针对需要能在遮挡直射阳光的同时又需要确保通风的领域。目前令人烦恼的现象是在窗户上安装了遮阳板后那个窗户就基本上都失去原有的通风功能，窗内已基本上不再感觉到有自然风能够从那窗户吹得进室内了。根据本成果所公开的技术制作的窗扇，不但解决了遮档阳光直射的问题，还意外地加强了窗户的自然通风效果与提高了自然通风效率，达到如下难以至信的效果： 1、能使窗户淋漓尽致地实现“需要室外有风就会吹进室内”的通风目的； 2、烈日下开着窗户也可避免阳光从窗户直射进入到室内； 3、楼房还可以建得方方正正，不需要为加强通风功能而通过凹凸的外形来营造出风道，从而提高空间的使用率和降低建造成本。 4、尽管紧闭房门或只有1个窗户，只要打开窗扇，室外有风就可自动吹进室内，并可实现自然对流或循环通风的效果；结合应用本公司的其它成果，在房屋中使用本成果制造的产品后，还可意外地获得如下好处： 1、在通风换气过程中不需要风能之外的其它能源（如：电能）的支持； 2、打开窗扇后也无需担心有雨水或雪花飘洒入室内； 3、可捕风能透光而不会透景； 4、窗前有风吹过时，在窗内会感觉比窗外凉爽； 5、遮阳后，等效的通风窗洞还会比实际窗洞大。 
81. 一种招风转轴窗扇结构及窗口 
登记号：202127724     　 分类号： TK89;TU22 
主要完成单位： 柳州埃锡科技有限公司 
主要完成人员：谢靖雯、李海金、吴宝深、凌玉兰、吴宝锟、凌细兰、杨青勇、钟镇隆、吴锦斌、施小芳、吴与伦、冯秋华、吴志捷、张宇琪、刘胜永、刘青正、窦鹏、梁奇峰、钟绍伟、甘芳、吴金、吴善裕 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：柳州市科学技术局 
登记日期：2021年4月30日 
  本成果是解决如何把从窗外拂过而又无法吹进窗内的自然风引入室内的系列产品之一，且是在不用电的情况进行相应过程的。更进一步说就是：本成果产品是房屋建筑业与建筑装饰业中的新型窗户，可以作为目前所见到的窗户的升级换代产品，其创新点在于加强窗户的自然通风效果与提高自然通风效率。目前通过旋转式打开或关闭窗扇的窗户都叫平开窗，其安装所用的五金件都是合页或铰链，在开启或关闭时其窗扇都等效于绕着某条轴转动似的，我们把此类窗扇称为转轴式窗扇。在使用时通常存在有下面的缺陷： 1、窗扇打开的角度小于90°时，窗口的最大通风面积比实际的最大等效通风面积小； 2、当自然风不是垂直于窗口所在平面吹向窗口时等效的通风面积比实际的最大等效通风面积小； 3、当自然风平行于窗口所在平面（一般是与墙面平行的）从窗口吹过时（这是城里人常见的现象），几乎是没有风从窗口吹进室内的，此时实际的等效通风面积接近于0；根据本研究成果所公开的技术，只要适当地修改一下窗扇的安装工艺，就可以克服上述存在的不足，达到如下难以至信的效果： 1、能使窗户淋漓尽致地实现“室外有风就会吹进室内”的通风目的； 2、使楼房可以建得方方正正，避免需要凹凸外形才能营造出风道，增加空间的使用率和降低建造成本。 3、不管窗口开向何方，室内空间自然通风效果都能得到加强； 4、尽管紧闭房门或只有1个窗户，只要打开窗扇，室外有风也能自动吹进室内，并可实现自然对流或循环通风的效果；窗户的结构形式：平开和推拉相结合，既可当平开用，也可当推拉用。关键技术是应用了本公司的另一项成果：安装窗扇的多轴合页。结合应用本公司的其它成果，在房屋中使用本成果产品后，还可意外地获得如下好处： 1、在通风换气过程中不需要风能之外的其它能源（如：电能）的支持； 2、打开窗扇却能避免阳光直射； 3、雨雪天开着窗户也可避免雨水洒进和雪花飘进窗内； 4、可捕风并透光而不透景； 5、在窗内感觉比窗外凉爽； 6、等效的通风窗洞比实际窗洞可大几倍。 
82. 兴桂五号 
登记号：202127725     　 分类号： S6; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所 
主要完成人员：黄金艳、何毅、覃斯华、李文信、洪日新、李天艳、樊学军、韦正光 
任务来源：地方计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年5月6日 
  兴桂五号西瓜新品种，于2020年6月通过国家非主要农作物品种登记（编号：GPD西瓜（2020）450272号）。属早熟品种，果实成熟期28-30天，植株长势中强，分枝强，不易早衰，极易坐果，果实圆形，表皮深绿色布墨绿隐条纹，一般单果4.0-5.0kg，皮厚1.0cm。果肉大红一致。肉质实脆清甜，中心可溶性固形物含量10.5-11.5°。商品率高。全生育期春造80-90天，秋造60-70天，果实成熟期28-30天，单位面积产量2250-2500kg/667m2；兴桂五号西瓜新品种 母本GY3-a，是从本所收集的种质资源中获得杂合体GY3，经过连续11代加代自交分离获得的高世代自交系。果实圆形，表皮墨绿披腊，皮厚1.0cm，果面光滑，果肉粉红，质沙脆，中心可溶性固形物含量10.5-11.0°。植株长势中等，易坐果，一般单果3.5-4.5kg，早熟，果实成熟期28-30天。父本SF1-e，是利用本所与新疆交换获得的SF1材料中经过9代连续严格自交分离后获得的遗传稳定、高世代自交系，早中熟，果实圆形，表皮绿色布深绿条纹，果面光滑，单果重4.5-5.5kg，皮厚1.0cm，韧性强，果肉大红一致，质沙脆，口感好，甜度高，中心可溶性固形物含量11.0°-12.0°。植株长势中等，分枝力强，极易坐果，中抗炭疽病。兴桂五号西瓜栽培技术要点：1、恒温(30～34℃)催芽，合理配制营养土，营养杯育苗，2片真叶定植，亩植密度400-600株。2、合理施肥：一般按亩施1000-2000kg沤熟农家肥、40kg过磷酸钙、30-50kg三元复合肥作基肥，结合整地起畦施放。瓜蔓倒蔓后，在引蔓摆蔓前重施攻瓜肥，一般按亩施沤熟饼肥300-500kg，三元复合肥30kg，硫酸钾20kg。坐果后视具体情况用复合肥、尿素等作水肥淋施2-3次，并适时加强水份供应。采收前7天应控水以确保果实品质。3、采用双蔓或三蔓整枝，选留第3雌花留果，每株选留1果。人工辅助授粉，以保证座果整齐。4、及时防治病虫害，以防为主，把病虫害消灭于初发阶段。苗期注意预防疫病和猝倒病。中后期病害主要有炭疽病、疫病、蔓枯病，防治措施是注意搞好瓜田的排灌，防止瓜田长时间渍水或淹水，结合使用农药交替喷洒。虫害主要黄守瓜，瓜绢螟、棉铃虫、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、蚜虫、蓟马等为害。防治方法是掌握好害虫的发生规律，在幼虫l-2龄时使用农药进行叶面交替喷杀。 
83. 一种促进沃柑冬梢结果的方法 
登记号：202127726     　 分类号： S3; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：赵洪涛、陈东奎、陈香玲、陈文彬、黄其椿、邓铁军、欧智涛、张兰、李果果、刘要鑫 
任务来源：地方计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年5月6日 
  技术领域】本发明涉及种植技术领域，具体涉及一种促进沃柑冬梢结果的方法。【背景技术】沃柑(Orah)为坦普尔桔橙与丹西红桔的杂交种，来源于以色列，具有树势强健、果实外观漂亮、品质优良、晚熟高糖、早结丰产、卖价高等优点，短短几年已经发展超过150万亩，且每年为20-30万亩的速度新增，为我国柑橘种植历史上发展最快的品种。柑橘立冬前后所抽生的新梢称之为冬梢，沃柑生长速度快，一般在上批梢老熟后，温度适宜、水分充沛、营养过盛的情况下会大量抽发冬梢，由于冬梢具有不易老熟、低温时易发生冻害、翌年大部分不能开花的特点，一般的做法是在秋梢快转绿时喷多效唑或环割来抑制冬梢的萌发，若冬梢已经萌发，传统对冬梢的处理方法是将其抹除或赶在降温前将其催熟，但费时费工，特别对于种植面积大的果园缺乏人工来作业，且抹除操作不当可能会让其越发越多，而降温前只能部分催熟，且催熟的梢枝第二年结果少、落果严重。因此，需寻找一种能促进沃柑冬梢老熟且能正常结果的方法，也可作为控冬梢失败的一种补救措施。【发明内容】针对上述问题，本发明要解决的技术问题是提供一种促进沃柑冬梢结果的方法，使用该方法处理后的冬梢枝条健壮、叶片厚、转绿快、老熟迅速、花芽分化正常，翌年跟秋稍一样能正常结果。为解决上述技术问题，本发明采用的技术方案如下：一种促进沃柑冬梢结果的方法，所述方法包括：于12月中旬先用硝酸钾溶液喷施冬梢至表面湿润，待表面干燥后，再用混合药液喷施至冬梢表面湿润，每隔10-15天喷施所述硝酸钾溶液和混合药液一次，共3次；所述混合药液主要由有机多肽酶、氨基寡糖素和水以0.4:0.2:600-800的重量配比混制而成。进一步地，所述硝酸钾溶液浓度为0.5-1.5%。进一步地，所述方法还包括每次混合药液使用1-3天后，向沃柑整个树冠喷施防冻剂，所述防冻剂包括以下重量份数的原料：麦冬提取物3-7份、大豆多肽0.2-0.8份、丙氨酸0.5-1份、半胱氨酸0.3-0.8份、磷酸二氢钾2-5份和水500-800份。进一步地，所述麦冬提取物的制备方法为：取干燥麦冬块根粉碎后，加入6-10重量倍的水中，于80-90℃下水浴浸提1-2h，离心，过滤取滤液，将滤液浓缩至原体积的1/3后，加入体积浓度为90-95%的乙醇溶液中静置至沉淀析出，过滤取沉淀，干燥，即得。进一步地，所述方法还包括从12月中旬开始每隔20-25天喷施杀虫剂一次，连续喷2-3次，所述杀虫剂为吡虫啉或阿维菌素，使用前用水稀释1000-1500倍。进一步地，所述硝酸钾溶液和混合药液的喷施是在晴天傍晚或阴天进行。有机多肽酶、氨基寡糖素均可通过市面购买获得。与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：硝酸钾溶液在本发明的作用是促进冬梢叶片气孔开放，增加混合药液的吸收速率，并提供营养成分；有机多肽酶可激活植物多种酶类，促进养分快速吸收，增强植物合成代谢能力；氨基寡糖素富含碳氮，不但能提供养分，还能活化细胞，增强抗逆性。先用硝酸钾溶液处理，使叶片气孔张开，再喷施有机多肽酶和基寡糖素，新梢的细胞及多种酶被活化，合成代谢旺盛，养分通过气孔迅速进入植物细胞并合成细胞物质，进而促进了新梢的加长加粗生长，叶片变厚、转绿，达到快速老熟的目的，同时随着光合作用的增强和养分的积累，冬梢积累了充足的营养，为来年花芽分化做好了准备。使用本发明方法处理后，沃柑冬梢养分积累迅速，枝条健壮，叶片厚，转绿快，老熟迅速，利于花芽形成，翌年跟秋稍一样能正常开花挂果。本发明防冻剂中的麦冬提取物富含多糖和有机质；大豆多肽含有游离氨基酸、糖类和无机盐成分，还具有吸水性；与丙氨酸、半胱氨酸和磷酸二氢钾共同作用，为植物补充营养，提高细胞液浓度，成保护膜，防止叶片冻伤，提高沃柑整体植株的抗逆性，为冬梢老熟提供保障。 
84. 一种便携式沃柑果树环剥刀 
登记号：202127727     　 分类号： S22;S66 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：施平丽、黄其椿、陈东奎、梁文燊、黄宏明、廖惠红、刘福平、刘吉敏、张兰、汪妮娜 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年5月6日 
   一、课题来源与背景 沃柑具有晚熟高糖、早结丰产、耐寒性强，成熟期晚，耐贮运，收获于水果淡季等特点。沃柑环剥主要是用于树势较旺，特别是酸橘、红橘、柠檬等强势砧木上，环剥操作中要控制好力度，环剥时不能用力过重，要求只切断韧皮部，不伤及形成层和木质部，尽量使刀口深浅一致，以利伤口愈合，避免伤及木质部后造成枝条内形成黑色伤环，影响树体骨架结构的牢固性。适宜的环剥宽度是被剥部位枝条直径的1/15-1/10，宽度不超过5毫米，宁窄勿宽。目前的环剥工具都是镰刀或者两股叉式的刀具，不但不容易掌握环剥宽度，还不便于携带；需要力气较大的工人才能操作，而且环剥的深浅度受个人力气和经验的影响，费时费力，工作效率低且环剥质量参差不齐。 二、技术原理及性能指标 一种便携式沃柑果树环剥刀，包括柱型刀柄、刀体和柱型刀帽；所述柱型刀柄的上端设有刀体；其特征在于：所述柱型刀帽能分别可拆卸安装柱型刀柄的两端且能完全覆盖刀体；所述刀体包括刀臂和凵型刀；所述凵型刀由连接刀片和两侧刀片组成，所述两侧刀片通过销轴旋接于刀臂的上部；所述两侧刀片的底部设有刀刃，所述两侧刀片之间的长度不超过5mm；所述刀臂为片状，所述连接刀片设有能够卡住刀臂的缝。 1.所述刀臂的两边为弧形曲线。 2.所述刀体采用不锈钢制成。 3.所述柱型刀帽设有内螺纹，所述柱型刀柄的上端设有螺纹连接柱型刀帽的安装台；所述柱型刀柄的下部设有匹配内螺纹的外螺纹。 4.所述刀臂的背部设有刀夹。 三、技术的创造性与先进性 1.本实用新型设置凵型刀，两侧刀片的底部设有刀刃，两侧刀片之间的长度不超过5mm，不需要特别训练就能在沃柑果树上环剥宽度不超过5毫米的韧皮部，难度低，轻松掌握，使环剥效率变高且质量均衡。设置刀臂的两边为弧形曲线，能够很好利用刀臂和两侧刀片夹住沃柑果树的待环剥的其中一部分，通过刀片对沃柑果树树干进行环剥。 2.本实用新型设置两侧刀片通过销轴旋接于刀臂的上部，能够施力调整两侧刀片与刀臂的角度，不施力时能固定两侧刀片和刀臂。这个设计能使两侧刀片能和刀臂固定在所需要的角度，能够在环割工作前打开调整或者环割结束后进行闭合调整。 3.本实用新型在连接刀片设有能够卡住刀臂的缝，并设置柱型刀帽能在使用时将柱型刀帽安装在柱型刀柄的下端，在非使用时将柱型刀帽安装在柱型刀柄的上端，完全覆盖刀体。柱型刀帽不容易丢失，且在非使用时柱型刀柄和柱型刀帽，便于携带。刀臂的背部还设有刀夹，能够在连接刀片卡住刀臂后，工人不会碰到刀刃，较为安全。 四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 本实用新型专利已在沃柑环剥中运用，技术上已达到成熟，可实现在沃柑环剥时轻松掌握环剥宽度，便于携带，使环剥效率变高且质量均衡的用于沃柑果树树干。 五、应用情况及存在的问题 目前在试用阶段，暂末存在问题。 六、历年获奖情况 无。 
85. 火龙果嫁接方法 
登记号：202127728     　 分类号： S66; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所、广西南宁市黄龙果业科技有限责任公司 
主要完成人员：梁桂东、邓海燕、黄黎芳、黄凤珠、陆贵锋、武志江、刘朝安、农世华、潘光奇、蒙秀荣 
任务来源：地方计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年5月6日 
  1课题来源与背景火龙果为新兴南亚热带果树，是时尚保健水果，近年来国内市场需求不断扩大，栽培面积正迅速增加。火龙果栽培生产的主流发展方向正逐步由分散种植、粗放和半粗放式管理向规模化、集约化和精品（优质）化栽培方向发展。目前，生产上应用的火龙果苗木主要采用无性繁殖，包括扦插繁殖和嫁接繁殖。火龙果嫁接繁殖育苗方式有平接、楔接、靠接、插接、套接几种方法。在几种嫁接方法中，靠接法的主要问题是砧木与接穗结合不紧密，接穗易掉，成活率不够高；插接法的主要问题是削接穗慢，效率低，并且成活率低；套接法的主要问题是砧木的木质部直接与接穗的肉质部相接，粘液较少，接触不紧密，成活率低。本课题通过多年的探讨，研究出一种新颖简单、效果好的火龙果新嫁接方法。 2 技术原理及主要性能指标本方法通过砧木阉刺处理、嫁接方法创新等，是火龙果嫁接操作简单，成活率达98℅以上。具体包括以下步骤：（1）砧木培育，将砧木上的刺座全部阉除，然后扦插于育苗基质进行培养一段时间；（2）砧木处理，将距砧木顶部5cm左右的一棱边沿着中心维管束边缘切削掉部分肉质，形成一个直角刻缺；（3）接穗处理，取目标品种的健壮枝条，沿着中心维管束边缘切削成单刺座芽接穗；（4）嫁接，将接穗与砧木进行接合处理并固定；（5）愈合培养，将嫁接苗放置于愈合培养遮光率50℅、基质田间持水量保持60℅～80℅的环境中进行培养20d以上，愈合后即获得成品嫁接苗。 3技术的创造性与先进性针对目前采用的火龙果嫁接繁殖方法中存在的砧木与接穗嫁接愈合不稳定、嫁接方法与苗木标准化和一致化程度较差、不适用于进行工厂化生产与包装运输、所生产的苗木定植后栽培管理需花费较多的抹芽人工等问题，本课题通过多年的探讨，研究出一种新的嫁接方法，该方法操作简单，成活率达98℅以上，砧木与接穗嫁接愈合好，嫁接方法与苗木标准化、一致化、适用于工厂化生产与包装运输，所生产的苗木定植后栽培管理少花费抹芽人工，可有效降低劳动成本，且苗木的生长速度更快。 4技术的成熟程度，适用范围和安全性该嫁接方法已经过多年、多次试验，嫁接成活率达98℅以上，砧木与接穗嫁接愈合好，且苗木的生长速度更快。该方法已于2020年09月得到国家知识产权局的专利授权。 5应用情况及存在的问题本技术可广泛应用于火龙果嫁接种苗繁育，能有效提高成活率、降低劳动成本，但应在适宜的时机进行嫁接以保证成活率。 
86. 一种番荔枝授粉器 
登记号：202127729     　 分类号： S667.9; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：方仁、黄伟雄、安振宇、尧金燕、龙兴、张继、周双云、邓彪、唐文忠 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年5月6日 
  1、技术领域 本实用新型属于人工授粉技术领域，具体涉及一种番荔枝授粉器。 2、技术背景 用人工方法把植物花粉传送到柱头上以提高籽实率，或有方向性改变植物物种的技术措施，有目的地选择亲本进植物杂交育种的必要手段，在果树生产上，对自花不结实、雌雄同株而异花以及雌雄异株的果树；在缺乏授粉树或花期气候恶劣、影响正常自然授粉的情况下，也常需进行人工授粉。但是，目前市场上的番荔枝授粉器没有设置提高授粉效率的结构，传统装置授粉难度大，授粉效率低，并且传统装置授粉时，花粉容易被外界气流吹走，从而让番荔枝无法正常授粉，并且传统装置不便补充花粉，需要浪费大量时间补充花粉，增加花粉补充难度，降低花粉补充效率。 3、技术内容 本实用新型的目的在于提供一种番荔枝授粉器，以解决上述背景技术中提出的授粉效率低、无法正常授粉和花粉补充效率低的问题。为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种番荔枝授粉器，包括主体，所述主体的内部对称安装有两个连接杆，两个所述连接杆之间安装有插管，所述插管顶部圆周面上开设有进粉孔，且插管的内部开设有通腔，所述主体的顶部贯穿有料管，且主体顶部靠近料管的一侧位置处转动连接有齿轮，所述料管靠近齿轮的一侧安装有齿板，所述料管内部底端安装有塑料片。 4、有益效果 （1）本实用新型通过转动齿轮，通过齿轮带动齿板往下移动，从而让齿板带动料管往下移动，使插管顶破塑料片，使料管内部的花粉通过进风孔进入通腔中，从而让花粉通过通腔掉落至番荔枝柱头上，从而提高装置授粉效率，降低装置授粉难度。 （2）本实用新型通过番荔枝柱头插入至两个通孔之间，通过主体对番荔枝柱头进行保护，从而让外界气流不会吹动至番荔枝柱头上，让装置授粉时，让花粉不易被外界气流吹走，让花粉可以正常掉落至番荔枝柱头上，让番荔枝可以正常授粉。 （3）本实用新型通过拉动料管，即可将使用后的料管从主体中拔出，将预留有花粉的料管插入至主体中，即可完成料管的更换，让花粉便于补充，让使用者需要补充花粉时，无需浪费大量时间补充花粉，降低花粉补充难度，提高花粉补充效率。 
87. 一种果树环割环剥刀 
登记号：202127730     　 分类号： S2; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：赵洪涛、陈东奎、陈香玲、刘要鑫、李果果、欧智涛 
任务来源：地方计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年5月6日 
  技术领域本实用新型涉及修剪设备技术领域，尤其涉及一种操作方便、有效保证环割质量的环剥、环割刀。背景技术 在果树栽培过程中，每年一定的时间段内，往往需要对果树表皮及形成层进行环割或环剥处理，环割或环剥能够有效抑制果树的光合作用产生的有机物向下运输，使得较多营养物质输送到果花上从而抑制剥口以上部位营养生长，促进生殖生长，可达到控梢、促花、保果，增加果树营养积累并最终提高果树产量的目的。目前使用的刀具一侧都开刃，环割或环剥时刀口不平滑容易造成果树树皮撕裂。且使用时需要用手将刀刃强压入树皮内，劳动强度大，环割或环剥深度难以保证且不均匀，不仅降低环割、环剥效率，还影响促花保果效果。因此，需要对现有的切割工具进行改进，以节省切割时间，提高效率。发明内容本实用新型旨在至少解决上述所提及的技术问题之一，提供一种果树环割、环剥刀，能够适应不同直径的树干，操作者无需绕树干转动，便于使用，环割效率高。为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案为：一种果树环割、环剥刀，包括有切割装置、手柄和连接件，所述切割装置上设置有刃部和固定部，所述手柄上端设有方片，所述连接件将方片与固定部连接；所述刃部从固定部向外伸出，且与手柄不在同一直线上，所述刃部、固定部与手柄之间形成环割空间。作为上述技术方案的改进，所述连接件包括第一螺栓和第二螺栓，所述固定部与方片通过螺栓连接所述固定部和方片对应地设置有两个孔，第一螺栓和第二螺栓分别依次穿过所述方片、固定部上的孔，并由各自所对应的螺母固定，将所述切割装置可调节地安装在手柄上。作为上述技术方案的改进，所述固定部上设置有第一辅助孔与弧形孔；方片对应地设置有与第一辅助孔相配合的第二辅助孔以及与弧形孔相配合的第三辅助孔；其中第一螺栓穿过第一辅助孔和第二辅助孔，并被第一螺栓对应的螺母固定，第二螺栓穿过弧形孔和第三辅助孔，并被第二螺栓对应的螺母固定。作为上述技术方案的改进，所述刃部下端设置有卡入树干韧皮部的刃口。作为上述技术方案的改进，所述手柄呈现出类飞字结构，中间镂空，靠近刃部一侧设置有较为平直的树干抵压部。作为上述技术方案的改进，所述手柄和方片为一体成型。作为上述技术方案的改进，所述手柄和方片为不锈钢材质。作为上述技术方案的改进，所述手柄上包覆有一层防滑橡胶。作为上述技术方案的改进，所述刃部设置有保护套。与现有技术相比本申请的有益效果是：本实用新型的一种果树环割、环剥刀使用时将刃部下端的U型刃口卡入树干合适的深度，手柄上的抵压部贴紧树干表面，由于刃部从固定部伸出，固定部本身具有一定长度，因此树干被卡入刃部、固定部和抵压部构成的环割空间，此时环割刀以树干为轴，周向转动手柄一周即可完成环剥。通过调整固定部和手柄之间的角度，可适应不同直径的树木，操作人员无需绕树转动，使操作人员节省了切割时间，提高了切割效率。并且U型刃口卡入树干木质层合适的深度，手柄上的抵压部紧紧贴住树干表面，环割刀不易打滑，每次切割的树皮宽度较均匀一致。 
88. 桂芒一号 
登记号：202127731     　 分类号： S6; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所 
主要完成人员：苏伟强、任惠、董龙、王小媚、方位宽、刘业强、邱文武 
任务来源：地方计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年5月6日 
  “桂芒一号”于2020年7月通过国家植物新品种保护权授权。果实椭圆形，平均单果重425.0g；果肉浅橙色，纤维少，味清甜，有奶香；可溶性固形物含量22.3%，总糖含量19.1g.100g-1，总酸含量0.21g.100g-1，维生素C含量9.08mg.100g-1，可食率78.5%，品质优。该品种生长势较强，两性花比例和坐果率高，四年生树平均株产21.0kg，折算产量达17640.0kg. hm-2，丰产、稳产性好；在南宁地区成熟期为7月下旬至8月中旬，果实生育期110～130d。该品种品质优良，宜在广西芒果产区种植，果实套袋可增加果实品质。 2007年选择金煌芒和紫花芒作为父母本在广西农业科学院园艺研究所杧果资源圃通过网室内饲养传粉昆虫传粉方式进行杂交育种工作，获得一批种子，将获得种子实生苗的二次成熟梢嫁接在成年杧果树的结果母枝上可提早开花结果进行观察和选拔。2009年～2010年进行开花结果性调查及果实品质分析初步筛选优良株系3个。2011年采其中GM-1单株的接穗高位嫁接在12株5年生的植株上进行栽培试验，经2013年～2016年连续4年的试验观察鉴定评价，该单株遗传性稳定，具有早结、丰产、稳产、品质优，遗传性状稳定的特点。2017年10月申请国家植物新品种权，命名为“桂芒一号”，2020年7月获得中华人民共和国农业农村部植物新品种权授权，品种权号为CNA20172734.6。栽培技术要点: 建园定植：宜选择土壤疏松、土层深厚的缓坡地或丘陵山地建园。3月～4月种植，采用带土嫁接苗种植，行株距5m×4m，每667m2种33株。植前施腐熟有机肥做基肥，每穴施猪牛粪或土杂肥25.0kg，与表土拌匀回填，并培成高出地面20～30cm土墩。整形修剪：定植2年～3年内完成树冠整形，使主枝、副主枝分布合理，层次分明，逐渐形成自然圆头形的投产树冠。要求主干高度50～70cm，留主枝3条～5 条，不设中心干，主枝均匀分布到各个方向，分枝角度45 °～50 °，每主枝留侧枝2条～3 条。肥水管理：2月中旬至3月初每株施复合肥0.2～0.4 kg壮花肥；谢花后，每株适当补施花后肥。采果后株施尿素0.3～0.5 kg，复合肥0.5～1.0 kg，或堆沤好的有机肥20.0～30.0 kg加尿素0.2～0.4 kg的促梢肥。9月下旬每株施复合肥0.5～1.0 kg，促第二次秋梢的萌发和生长。水分管理：幼年时期，水量应充足，促进枝叶生长，培育良好的树冠及根系。成年株之后，秋末至开花前宜保持土壤干燥，抑制营养生长，促使顺利开花。着果至幼果期，适当补充水分，增进果实生长发育，避免干旱引发落果。果实成熟时期，可减少供水，若遇雨季，应及疏通排水沟排水，以免降低果实质量。疏花穗：桂芒1 号坐果率高，若植株所有枝条全部抽花穗时，为了确保翌年的产量，需要在花穗抽出10cm时疏除1/3的花穗，培养成为第二年的结果枝。疏果：桂芒1号坐果率高，适当留果量有助于提高果实质量、促进果实膨大及避免影响来年结果，一般于盛花后40 ～50d(果实约大拇指大)进行疏果，剪除畸型果、无胚果、罹病果，每果穗留1个～2个大小一致的果实，留果位置以果穗中央为佳。病害防治：花序伸长期到坐果期注意防治白粉病，坐果后至套袋前加强对炭疽病的防治，套袋前7d和套袋当天各喷1次杀菌剂，药液干后进行套袋 
89. 一种果树嫁接苗移栽防风装置 
登记号：202127732     　 分类号： S667; 
主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院 
主要完成人员：方仁、黄伟雄、安振宇、尧金燕、张继、龙兴、周双云、唐文忠、邓彪 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年5月6日 
  1、技术领域 本实用新型涉及一种果树嫁接苗移栽防风装置。 2、技术背景 果树嫁接，是果树无性繁殖的方法之一，即从优良品种植株上选取枝或芽接到另一植株上，使两者接合成活而生成新的植株。果树嫁接具有能保持品性特性、促进植株发育、开花结果、推广良种、培育新种、经济效益明显等一系列优点。嫁接所用的枝或芽称接穗或接芽，与接穗或接芽相接的植株称砧木，砧木多是利用野生、半野生或抗逆性强的品种，嫁接的最终目的是由接穗发育成新个体。然而，本发明人发现，多数果树嫁接苗在移栽时，嫁接口尚未完全愈合，如果嫁接苗移栽时缺乏相应的防风固定措施，一旦受到风吹等外力作用时，植株容易发生过大摆动，植株过大摆动时容易造成嫁接口产生松动或折断，影响嫁接苗移栽过程中的成活率。 3、发明内容 本实用新型的目的是针对现有技术缺陷，而提供一种果树嫁接苗移栽防风装置。 为了实现上述本实用新型的目的，采取如下技术方案： 一种果树嫁接苗移栽防风装置，包括支撑件、第二卡箍件、摇摆支顶件、第一卡箍件、滑动支顶件和弹簧；所述第一卡箍件、第二卡箍件的一端间隔卡箍于支撑件；所述第一卡箍件的另一端与摇摆支顶件铰接；所述第二卡箍件的另一端与滑动支顶件连接，且所述滑动支顶件可相对于第二卡箍件滑动；所述弹簧套于滑动支顶件；其中，所述滑动支顶件挤压弹簧滑动时，该滑动支顶件相对于所述弹簧延伸的一端碰撞摇摆支顶件的一端至其发生摆动，所述摇摆支顶件的另一端向所述滑动支顶件靠近摆动。 4、有益效果 本实用新型相对于现有技术所具有的进步：本实用新型的滑动支顶件经受风吹动的果树挤压并在第二卡箍件上滑动，滑动后，滑动支顶件碰撞推动摆动支顶件的一端，进而使得摆动支顶件相对于第一卡箍件发生摆动，摆动支顶件上远离滑动支顶件的一端向果树的茎干摆动靠近，并对摆动的果树茎干起到支撑作用，从而使得果树嫁接苗的嫁接口实现上下两点支撑作用，提高果树嫁接苗抗风能力，避免果树嫁接苗受风发生过大摆动；进而实现支顶固定果树嫁接苗的作用，因此有效保护嫁接口的稳定连接，利于嫁接苗移栽过程的嫁接苗成活率。 
90. 巡两优907 
登记号：202127733     　 分类号： S5;S5 
主要完成单位： 贺州市农业科学院、贺州市绿田农作物研究所 
主要完成人员：陈小春、蒙秀锋、叶万余、黎勤、黄世旅、刘秀水、陈仕通、刘晨雨 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月6日 
  ①课题来源与背景为选育适合华南稻区晚造种植的优质高产抗病籼型感光杂交稻组合。贺州市农业科学院和贺州市绿田农作物研究所于2012年开始联合选育适合华南稻区晚造种植的优质高产抗病籼型感光杂交稻新品种，并在生产上应用。 ②技术原理及性能指标巡两优907是贺州市农业科学院和贺州市绿田农作物研究所于2012年利用自主育成的不育系巡天13S和恢复系R907而成的适合华南稻区晚造种植的优质高产抗病籼型感光杂交稻新品种。桂南晚稻123天左右，苗期丛生，分蘖力强，繁茂性好，叶色青绿，叶鞘绿色，叶耳、柱头白色，稃尖杆黄色；株型较紧凑，叶姿中后期上举；株高112.3厘米，穗型较长，着粒密度高，穗长24.5厘米，每穗总粒数271.2粒，结实率81.5%，谷粒黄色，部分短芒，谷粒长9.9mm，长宽比3.6，千粒重27.9克。 ③技术的创造性与先进性巡两优907于2020年通过广西农作物品种审定委员会审定，该品种经2018、2019两年广西联合体区域试验，大穗、着粒密、高产、稳产、米质优，抗倒性强。抗性 (2018～2019年)：苗叶瘟4级，穗瘟损失率54%～57%，损失率最高级3级，稻瘟病抗性综合指数4.8，抗性评价中感；白叶枯病致病Ⅳ型3级，Ⅴ型5级，抗性评价中抗～中感。米质指标：糙米率81.7%，整精米率63.5%，长宽比3.1，垩白米率8%，垩白度0.7%，透明度1级，碱消值 6.1，胶稠度85毫米，直链淀粉含量19.1%，米质达部标二级。产量及生育期：2018年初试，六个试点平均亩产505.6公斤，比对照丰田优553（CK1)增产7.94%(显著)，增产点比例100%，结实率小于65%试验点为0；全生育期平均122.8天，比对照丰田优553（CK1)长4.0天；主要农艺性状(平均值)表现：每亩有效穗数14.2万，株高106.4厘米，穗长24.4厘米，每穗总粒数175粒，结实率79.4%，千粒重28.7克。 2019年复试，五个试点平均亩产540.7公斤，比对照丰田优553（CK1)增产5.56%(极显著)，增产点比例80%,结实率小于65%试验点为0；比对照深两优5814（CK2)增产2.99%(不显著),增产点比例80%，结实率小于65%试验点为0；全生育期平均122.8天，比对照丰田优553（CK1)长4.2天，比对照深两优5814（CK2)长1.7天。两年区试平均亩产523.2公斤，比对照丰田优553（CK1)增产6.75%；增产点率90%,结实率小于65%试验点为0，全生育期122.8天，较对照丰田优553（CK1)长4.1天。2019年生产试验平均亩产525.1公斤，比对照丰田优553（CK1)增产4.31%，增产点比例100%,，全生育期121.4天，较对照长3.8天。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性该品种已经广西农作物品种审定委员会审定通过，可在桂南稻作区和桂中稻作区南部适宜种植感光型品种稻地区作晚稻种植，注意稻瘟病等病虫害的防治。 ⑤应用情况及存在的问题巡两优92是一个具有大穗、着粒密、高产、稳产、米质优，抗倒性强水稻新品种，在生产上应用，具有较大的应用前景，注意稻瘟病等病虫害的防治。 ⑥历年获奖情况无 
91. 巡两优838 
登记号：202127734     　 分类号： S5;S5 
主要完成单位： 贺州市农业科学院、广西绿田种业有限公司 
主要完成人员：蒙秀锋、黄世旅、陈小春、黎金玲、黄月新、林志豪、徐秋兰、何军 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月6日 
  ①课题来源与背景为选育适合广西桂中北早晚造种植的优质高产抗病感温型杂交稻组合，贺州市农业科学院和广西绿田种业有限公司于2013年联合选育适合广西桂中北早晚造种植的优质高产抗病感温型杂交稻组合，并在生产上应用。 ②技术原理及性能指标巡两优838是贺州市农业科学院和广西绿田种业有限公司于2013年利用自主育成的不育系巡天13S 和恢复系辐恢838选育而成的适合广西桂中北早晚造种植的优质高产抗病感温型杂交稻组合，桂中北早造109天左右，苗期丛生，分蘖力强，繁茂性好，叶色青绿，叶鞘绿色，叶耳、柱头无色，稃尖杆黄色；株型较紧凑，叶姿中后期上举，稍内卷呈复瓦状；株高107.3厘米，穗型较长，着粒密度一般，穗长24.4厘米，每穗总粒数122.1粒，结实率80.9%，谷粒黄色，部分短芒，谷粒长9.5mm，长宽比3.7，千粒重27.9克. 米质主要指标：糙米率82.4%，整精米率58.1%，长宽比3.0，垩白粒率5%，垩白度1.0%，透明度1级，碱消值5.3级，胶稠度84毫米，直链淀粉含量14.5%，米质指标综合判定结果为三等。 ③技术的创造性与先进性巡两优838于2020年通过广西农作物品种审定委员会审定，该品种经2018、2019两年广西联合体区域试验，高产、稳产、米质优，抗倒性强，米质部颁三等米。抗性：抗性 (2018～2019年)：苗叶瘟4级，穗瘟损失率64%～88%，损失率最高级7级，稻瘟病抗性综合指数5.5～6.8，抗性评价感；白叶枯病致病Ⅳ型5级，Ⅴ型7级，抗性评价中感～感。米质主要指标：糙米率82.4%，整精米率58.1%，长宽比3.0，垩白粒率5%，垩白度1.0%，透明度1级，碱消值5.3级，胶稠度84毫米，直链淀粉含量14.5%，米质指标综合判定结果为三等。产量及生育期：2018年初试，6个试点平均亩产467.1公斤，比株两优4024(CK)增产3.7 %(显著)，增产点比例80%,结实率＜70%的试点数0个，全生育期平均110.0天，比株两优4024(CK) 长5.4天；2019年续试，6个试点平均亩产465.5公斤，增产点比例100 %,结实率＜70%的试点数0个，比株两优4024(CK)增产3.7%(极显著)，全生育期平均109.5天，比株两优4024(CK) 长1.5天；两年区试平均亩产466.3公斤，比株两优4024（CK)增产3.7%，全生育期平均109.7天，比株两优4024(CK)长3.4天；2019年生产试验平均亩产480.0公斤，比株两优4024(CK)增产6.8%，增产点比例100 %，全生育期平均111.5天，比株两优4024（CK)长2.2天。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性该品种已经广西农作物品种审定委员会审定通过，可在桂中、桂北稻作区作早、晚稻种植，桂南稻作区低水田和秧田可以种植，注意稻瘟病等病虫害的防治。 ⑤应用情况及存在的问题巡两优838是一个具有高产、稳产、米质优，抗倒性强水稻新组合，并在生产上应用，具有较大的应用前景，注意稻瘟病等病虫害的防治。 ⑥历年获奖情况无 
92. 巡两优151 
登记号：202127735     　 分类号： S5;S5 
主要完成单位： 贺州市农业科学院、广西绿田种业有限公司 
主要完成人员：黄世旅、蒙秀锋、陈小春、陈忠棠、马坤华、刘晨雨、岑家兰、黎淳锋 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月6日 
  ①课题来源与背景为选育适合华南稻区早、晚造种植的优质高产抗病籼型感温杂交稻组合，贺州市农业科学院和广西绿田种业有限公司于2012年联合选育的适合华南稻区早晚造种植的优质高产抗病籼型感温杂交稻组合，并在生产上应用。 ②技术原理及性能指标巡两优151是贺州市农业科学院和广西绿田种业有限公司于2012年利用自主育成的不育系巡天15S 和恢复性R151选育而成的适合华南稻区早晚造种植的优质高产抗病籼型感温杂交稻组合，桂南晚稻115.0天，桂南早造130天，桂中北中稻138天左右，苗期丛生，分蘖力强，繁茂性好，叶色青绿，叶鞘绿色，叶耳、柱头白色，稃尖杆黄色；株型较紧凑，直立，剑叶直立，倒二叶半直立，叶舌形状二裂，叶稍内卷呈复瓦状；株高123.8厘米，穗型较长，着粒密度中等，穗长26.2厘米，每穗总粒数179.0粒，结实率74.6%，谷粒黄色，无芒，谷粒长10.1mm，长宽比3.7，千粒重29.3克。 ③技术的创造性与先进性巡两优151于2020年通过广西农作物品种审定委员会审定，该品种经2018、2019两年广西联合体区域试验，高产、稳产、米质优，抗倒性强。抗性：苗叶瘟4-5级，穗瘟损失率11.9%-21.4%，损失率最高级5级，稻瘟病抗性综合指数4.8-6.0，抗性评价中感；白叶枯病致病Ⅳ型5级，Ⅴ型7级，抗性评价中感-感。米质主要指标：糙米率82.6%，整精米率65.3%，垩白度2.3%，垩白粒率13%,透明度1级，碱消值6.4级，粒长7.1毫米，长宽比3.2，胶稠度62毫米，直链淀粉含量21.7%，米质达部标3级。产量及生育期：2017年初试，四个试点平均497.88公斤，比丰田优553(CK)增产4.31%(不显著)，增产点比例75%；2018年续试，六个试点平均亩产516.61公斤，比丰田优553(CK)增产5.35%(不显著)，增产点比例100%；两年试验平均亩产507.25公斤，比丰田优553(CK)增产4.83%，结实率＜65%的试点数0个；全生育期平均115.0天，比丰田优553(CK) 长1.1天；2019年生产试验平均亩产511.24公斤，比丰田优553(CK)增产4.74%，增产点比例100%，全生育期平均116.3天，比丰田优553(CK) 短2.8天。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性该品种已经广西农作物品种审定委员会审定通过，可在桂南稻作区作早、晚稻，桂北稻作区作早稻或者中稻、高寒山区作中稻种植，桂中作晚稻种植时，必须在6月20日前播种，注意稻瘟病等病虫害的防治。 ⑤应用情况及存在的问题巡两优151是一个具有高产、稳产、米质优，抗倒性强水稻新组合，并在生产上应用，具有较大的应用前景，桂中作晚稻种植时，必须在6月20日前播种，注意稻瘟病等病虫害的防治。 ⑥历年获奖情况无 
93. 巡两优317 
登记号：202127736     　 分类号： S5;S5 
主要完成单位： 贺州市农业科学院、广西绿田种业有限公司、四川省农业科学院 
主要完成人员：蒙秀锋、康海岐、陈小春、康家荣、黄世旅、蓸艳、谢晨、张鸿、林志豪 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月6日 
  ①课题来源与背景为选育适合华南稻区早晚造种植的优质、高产、抗病、感温型、高直链淀粉特种杂交稻组合，贺州市农业科学院、广西绿田种业有限公司和四川省农业科学院作物研究所于2013年开始联合选育适合华南稻区早晚造种植的优质、高产、抗病、感温型、高直链淀粉特种杂交稻新品种，并在生产上应用。 ②技术原理及性能指标巡两优317是贺州市农业科学院、广西绿田种业有限公司和四川省农业科学院作物研究所于2013年利用自主育成的不育系巡天15S和恢复系成恢31701而成的适合华南稻区早晚造种植的优质、高产、抗病、感温型、高直链淀粉特种杂交稻新品种。桂南早稻123.2天，晚造115天；苗期丛生，分蘖力强，繁茂性好，叶色青绿，叶鞘绿色，叶耳、柱头白色，稃尖杆黄色；株型较紧凑，叶姿中后期上举。；株高128.3厘米，穗型较长，着粒密，穗长26.5厘米，每穗总粒数192.3粒，结实率8.6%，谷粒黄色，部分短芒，谷粒长9.0mm，长宽比2.6，千粒重25.9克。 ③技术的创造性与先进性巡两优317于2020年通过广西农作物品种审定委员会审定，该品种经2018、2019两年广西联合体区域试验，高产、稳产、抗旱、抗倒性强，中抗白叶枯病、高直链淀粉、低胶稠度。抗性 (2018～2019年)：苗叶瘟5～3级，穗瘟损失率18.8%～14.8%，损失率最高级5级，稻瘟病抗性综合指数6.0～4.5，抗性评价中感；白叶枯病致病Ⅳ型3级，Ⅴ型3级，抗性评价中抗。米质指标：糙米率78.6%，整精米率54.9%，垩白米率62%，垩白度8.4%，透明度2级，长宽比3.0，碱消值 6.7 ，胶稠度48毫米，直链淀粉含量24.4%。产量及生育期：2018年早造初试，六个试点平均亩产578.07公斤，比特优7118（CK）增产6.34%（极显著），增产点比例100%，结实率＜70%的试点数0个；2019年晚造续试，六个试点平均亩产571.61公斤，比特优7118（CK）增产5.69%（极显著），增产点比例100 %,结实率＜70%的试点数0个；两年试验平均亩产574.84公斤，比特优7118（CK）增产6.02%，全生育期两年平均123.2天，比特优7118（CK）短0.2天。2019年生产试验平均亩产520.09公斤，比特优7118（CK）增产3.14%，增产点比例75%, 全生育期121.0天，与特优7118（CK）相当。主要农艺性状（平均值）表现：每亩有效穗数14.7万，株高128.3厘米，穗长24.5厘米，每穗总粒数191.2粒，结实率84.6%，千粒重25.9克。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性该品种已经广西农作物品种审定委员会审定通过，可在桂南稻作区作早稻和晚稻、桂中和桂北稻作区作早或晚稻、高寒山区作中稻种植，桂南稻作区作晚稻种植应在7月15日前播种，注意稻瘟病、白叶枯病等病虫害的防治。 ⑤应用情况及存在的问题巡两优317是一个具有高产、稳产、抗旱、抗倒性强，中抗白叶枯病、高直链淀粉、低胶稠度水稻新组合，在生产上应用，具有较大的应用前景，桂南稻作区作晚稻种植应在7月15日前播种，注意稻瘟病、白叶枯病等病虫害的防治。 ⑥历年获奖情况无 
94. 巡两优92 
登记号：202127737     　 分类号： S5;S5 
主要完成单位： 贺州市农业科学院、广西绿田种业有限公司 
主要完成人员：蒙秀锋、陈小春、叶万余、梁远、黄世旅、马坤华、陈忠棠、黄彥俊 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月6日 
  ①课题来源与背景为选育适合广西桂中北早晚造种植的优质高产抗病感温型杂交稻组合，贺州市农业科学院和广西绿田种业有限公司于2013年开始联合选育适合广西桂中北早晚造种植的优质高产抗病感温型杂交稻新品种，并在生产上应用。 ②技术原理及性能指标巡两优29是贺州市农业科学院和广西绿田种业有限公司于2013年利用自主育成的不育系巡天11S和恢复系R92而成的适合广西桂中北早晚造种植的优质高产抗病感温型杂交稻新品种。桂中北早造108天左右，苗期丛生，分蘖力强，繁茂性好，叶色青绿，叶鞘绿色，叶耳、柱头白色，稃尖杆黄色；株型较紧凑、直立，叶姿上举，株高113.2厘米，穗型较长，着粒密，穗长23.2厘米，每穗总粒数130粒左右，结实率83.3%，谷粒黄色，部分短芒，谷粒长9.5mm，长宽比3.7，千粒重28.3克。 ③技术的创造性与先进性巡两优29于2020年通过广西农作物品种审定委员会审定，该品种经2018、2019两年广西联合体区域试验，早熟、高产、稳产、抗倒性强。抗性 (2017～2018年)：稻瘟病抗性综合指数年度分别是6.5、4.0，穗瘟损失率最高级3～7级，抗性评价：中抗～感；白叶枯病5～7级，抗性评价：中感～感。米质指标：糙米率83.4%，整精米率65.4%，长宽比3.1，垩白粒率10%，垩白度2.1%，透明度2级，碱消值4.2级，胶稠度83毫米，直链淀粉含量13.2%，米质指标综合判定结果为普通。产量及生育期：2017年初试，6个试点平均亩产479.2公斤，比株两优4024(CK)增产10.8%(极显著)，增产点比例100 %,结实率＜70%的试点数0个，全生育期平均109.8天，比株两优4024(CK) 长4.0天；2018年续试，6个试点平均亩产472.0公斤，比株两优4024(CK)增产4.8%(极显著) ，增产点比例100 %,结实率＜70%的试点数0个，全生育期平均106.6天，比株两优4024(CK) 长2.0天；两年区试平均亩产475.6公斤，比株两优4024（CK)增产7.8%,全生育期平均108.2天，比株两优4024(CK)长3.0天；2019年生产试验平均亩产467.4公斤，比株两优4024（CK）增产4.0%，增产点比例100%，全生育期平均110.3天，比株两优4024（CK)长1.0天。主要农艺性状两年区试综合表现：每亩有效穗数17.0万，株高113.2厘米，穗长23.2厘米，每穗总粒数125.9粒，结实率83.3%，千粒重28.3克。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性该品种已经广西农作物品种审定委员会审定通过，可在桂中、桂北稻作区作早、晚稻种植和桂南稻作区低水田和晚稻秧田作早稻种植，注意稻瘟病、白叶枯病等病虫害的防治。 ⑤应用情况及存在的问题巡两优92是一个具有早熟、高产、稳产、抗倒性强水稻新组合，在生产上应用，具有较大的应用前景，注意稻瘟病、白叶枯病等病虫害的防治。 ⑥历年获奖情况无 
95. 绿两优田油占 
登记号：202127738     　 分类号： S5;S5 
主要完成单位： 贺州市农业科学院、贺州市绿田农作物研究所 
主要完成人员：黄世旅、蒙秀锋、陈小春、叶万余、李渊、邹志坚、谢晨、马坤华 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月6日 
  ①课题来源与背景为选育适合华南稻区早晚造种植的优质、高产、抗病的水稻新品种，贺州市农业科学院和贺州市绿田农作物研究所利用自主选育的不育系绿9S和恢复系田油占101(R)杂交而成的水稻新品种，并在生产上应用。 ②技术原理及性能指标绿两优田油占是贺州市农业科学院和贺州市绿田农作物研究所利用自主选育的不育系绿9S和恢复系田油占101(R)杂交而成的水稻新品种，属于两系感温迟熟组合。桂南早造全生育期126天左右，晚造全生育 121天左右；桂中北和高寒山区一季稻全生育 134天左右。苗期丛生，分蘖力强，繁茂性好，叶色青绿，叶鞘绿色，叶耳、柱头白色，稃尖杆黄色；株型较紧凑，叶姿中后期上举，稍内卷呈复瓦状；株高117.1厘米，穗型较长，着粒密，穗长26.1厘米，每穗总粒数189.1粒，结实率76%，谷粒黄色，部分短芒，谷粒长9.9mm，长宽比3.8，千粒重24克. 抗性 (2018～2019年)：苗叶瘟3级，穗瘟损失率8.7%～18.4%，损失率最高级5级，稻瘟病抗性综合指数是5.5、4.0级，抗性评价中感；稻白叶枯病致病3～5级，抗性评价中抗～中感。米质指标：糙米率81.3%，整精米率65.6%，长宽比3.1，垩白米率11%，垩白度1.2%，透明度2级，碱消值6.5级，胶稠度77毫米，直链淀粉含量14.3%，达部标优质二等。 ③技术的创造性与先进性绿两优田油占于2020年通过广西农作物品种审定委员会审定，该品种经2018、2019两年广西联合体区域试验，表现高产、稳产、米质优，抗倒性强，产量较高，迟熟。抗性：苗叶瘟3级，穗瘟损失率8.7%～18.4%，损失率最高级5级，稻瘟病抗性综合指数是5.5、4.0级，抗性评价中感；稻白叶枯病致病3～5级，抗性评价中抗～中感。米质主要指标：糙米率81.3%，整精米率65.6%，长宽比3.1，垩白米率11%，垩白度1.2%，透明度2级，碱消值6.5级，胶稠度77毫米，直链淀粉含量14.3%，达部标优质二等米。产量及生育期：2018年初试，六个试点平均亩产543.0 公斤，比对照特优7118增产4.7%(不显著)，增产点比例83.3%，全生育期平均125.8 天，比对照特优7118长4.3 天；2019年复试，五个试点平均亩产552.8公斤，比对照特优7118增产3.62%(极显著)，增产点比例100%，全生育期平均127 天，比对照特优7118长3 天。两年试验平均亩产547.9公斤，比对照特优7118增产4.16%，全生育期126.4，较对照特优7118长3.7天。2019年早造生产试验平均亩产489.9公斤，比对照特优7118增产4.11%，增产点比例100%，全生育期早造平均127.2天，比对照特优7118短1.0天。2019年晚造生产试验平均亩产532.5公斤，比对照丰田优553增产5.68%，增产点比例100%，全生育期121.2天，比对照丰田优553长3.6天。2019年桂中北和高寒山区一季稻生产试验平均亩产531.9公斤，比对照深两优5814增产5.0%，增产点比例100%，全生育期134.2天，比对照深两优5814短2.0天。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性该品种已经广西农作物品种审定委员会审定通过，可在桂南稻作区作早稻、桂中和桂北稻作区作早稻或者中稻、高寒山区作中稻种植，注意稻瘟病等病虫害的防治。 ⑤应用情况及存在的问题为选育适合华南稻区早晚造种植的优质、高产、抗病的水稻新品种，贺州市农业科学院和贺州市绿田农作物研究所利用自主选育的不育系绿9S和恢复系田油占101(R)杂交，选育高产、稳产、米质优，抗倒性强地结合在一起的优良品种，为广大农户提供一个新品种，并在生产上应用，具有较大的应用前景。 ⑥历年获奖情况无 
96. 春两优29 
登记号：202127739     　 分类号： S5;S5 
主要完成单位： 贺州市农业科学院、贺州市绿田农作物研究所 
主要完成人员：陈小春、蒙秀锋、黄世旅、岑家兰、黎淳锋、黎燕、莫光尧、杨福美 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月6日 
  ①课题来源与背景为选育适合广西桂中北早晚造种植的优质高产抗病感温型杂交稻组合，贺州市农业科学院和贺州市绿田农作物研究所于2014年开始联合选育适选育适合广西桂中北早晚造种植的优质高产抗病感温型杂交稻新品种，并在生产上应用。 ②技术原理及性能指标春两优29是贺州市农业科学院和贺州市绿田农作物研究所于2014年利用自主育成的不育系不育系春S和恢复系R29选育而成的适合广西桂中北早晚造种植的优质高产抗病感温型杂交稻新品种，桂中北早造全生育期117天，苗期丛生，分蘖较强，繁茂性好，叶色青绿，叶鞘绿色，叶耳、柱头白色，稃尖杆黄色；株型较紧凑，叶姿中后期上举，倒二叶半直立，剑叶直立。株高106厘米，穗长22.6厘米，每穗总粒数145.2粒，结实率84.6%，谷粒黄色，无芒，谷粒长8.9mm，长宽比3.2，千粒重27.2克. ③技术的创造性与先进性春两优29于2020年通过广西农作物品种审定委员会审定，该品种经2018、2019两年广西联合体区域试验，高产、稳产、抗倒性强。抗性 (2017～2018年)：苗叶瘟3～4级，穗瘟损失率11.2%～33.9%，损失率最高级7级，稻瘟病抗性综合指数4.5～6.8，抗性评价中感～感；白叶枯病致病Ⅳ型5级，Ⅴ型7级，抗性评价中感～感。米质主要指标：糙米率81.5%，整精米率49.0%，长宽比2.5，垩白粒率80%，垩白度14.7%，透明度2级，碱消值4.8级，胶稠度68毫米，直链淀粉含量21.6%。 产量及生育期：2018年初试，六个试点平均亩产601.9公斤，比对照五优308增产5.76%(极显著)；增产点比例83.3%,结实率＜70%的试点数0个，全生育期平均115.7天，比对照五优308短2.3天；主要农艺性状(平均值)表现：每亩有效穗数17.4万，株高107.5厘米，穗长23.0厘米，每穗总粒数162.4粒，结实率86.4%，千粒重27.7克。2019年续试，五个试点平均亩产533.4公斤，比对照五优308增产3.23%(不显著)，增产点比例80%，结实率＜70%的试点数0个，全生育期平均118.6天，比对照五优308短4.6天。两年试验平均亩产567.7公斤，比对照五优308增产4.50%，结实率＜70%的试点数0个，全生育期早稻平均117.2天，比对照五优308短3.5天。2019年晚稻生产试验平均亩产508.0公斤，比对照五优308增产3.07%，增产点比例80%，结实率＜70%的试点数0个，晚稻107.2天，比对照五优308短1.2天。比对照短1.2天。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性该品种已经广西农作物品种审定委员会审定通过，可在桂中、桂北稻作区作早、晚稻种植和桂南稻作区作早稻种植，注意稻瘟病等病虫害的防治。 ⑤应用情况及存在的问题春两优92是一个具有高产、稳产、抗倒性强水稻新组合，并在生产上应用，具有较大的应用前景，注意稻瘟病、白叶枯病等病虫害的防治。 ⑥历年获奖情况无 
97. 紫两优301 
登记号：202127740     　 分类号： S5;S5 
主要完成单位： 贺州市农业科学院、广西绿田种业有限公司、广西农业职业技术学院 
主要完成人员：蒙秀锋、黄世旅、黎金玲、陈小春、杨苛、黎淳锋、李梅、梁远 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月6日 
  ①课题来源与背景为选育适合广西桂中北早晚造种植的优质高产抗病感温型杂交稻组合，贺州市农业科学院、广西绿田种业有限公司和广西农业职业技术学院于2013年联合选育适合广西桂中北早晚造种植的优质高产抗病感温型杂交稻组合，并在生产上应用。 ②技术原理及性能指标紫两优301是贺州市农业科学院和广西绿田种业有限公司于2013年利用自主育成的不育系巡天13S 和恢复系辐恢838选育而成的适合广西桂中北早晚造种植的感温型早熟水稻品种，桂中北早造109.8天，苗期丛生，分蘖力强，繁茂性好，叶色浓绿，后期功能叶片呈淡紫色，叶鞘紫色，叶耳白色，柱头紫色，稃尖紫色；株型较紧凑，叶姿中后期上举，稍内卷呈瓦状；株高107.8厘米，着粒密，穗长22.4厘米，每穗总粒数140.7粒，结实率78.2%，谷粒浅黄色，无芒，谷粒长9.25mm，长宽比3.73，千粒重25.3克. ③技术的创造性与先进性紫两优301于2020年通过广西农作物品种审定委员会审定，该品种经2018、2019两年广西联合体区域试验，早熟、高产、稳产。紫两优301的育成，是国内育种技术上的进步，籍标记性状可在实验室或秧田期对假杂种作出有效的判别和剔除, 以克服两系法杂交水稻不育系育性波动的障碍, 用实验室或本地苗期鉴定代替杂交稻种子纯度的南繁鉴定。在生产上可籍其肉眼可辩别的、明显的紫红叶水稻植株外部性状，秧田期将杂株剔除，提高种子纯度，降低生产风险，解决两系杂交水稻因温度波动而降低种子纯度的关键问题，促进两系杂交水稻在生产上的应用，对杂交水稻育种和生产应用具有积极的现实意义。提高杂交水稻生产用种纯度。抗性：抗性 (2017～2018年)：稻瘟病抗性综合指数年度分别是5.0、6.5，穗瘟损失率最高级3～7级，抗性评价：中抗～中感；白叶枯病5～7级，抗性评价：中感～感。米质主要指标：（2017年）糙米率83.4%，整精米率54.0%，长宽比2.9，垩白粒率51%，垩白度9.9%，透明度3级，碱消值5.5级，胶稠度50毫米，直链淀粉含量19.6，米质指标综合判定结果为普通。（2018年）糙米率82.5%，整精米率61.4%，长宽比3.7，垩白粒率21%，垩白度3.7%，透明度2级，碱消值4.5级，胶稠度50毫米，直链淀粉含量19.3%，米质指标综合判定结果为普通。产量及生育期：2017年试验中，6个试点平均亩产455.8公斤，比株两优4024(CK)增产5.4 %，增产点比例100 %,结实率＜70%的试点数0个，全生育期平均109.2天，比株两优4024(CK) 长3.4天；2018年续试，6个试点平均亩产471.1公斤，比株两优4024(CK)增产4.6%，增产点比例100 %,结实率＜70%的试点数0个，全生育期平均110.4天，比株两优4024(CK) 长5.8天；两年区试平均亩产463.5公斤，比株两优4024(CK)增产5.0%,全生育期平均109.8天，比株两优4024(CK) 长4.6天；2019年生产试验平均亩产473.6公斤，比株两优4024(CK)增产5.4%，增产点比例100%，全生育期平均109.5天，比株两优4024(CK)长0.2天。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性该品种已经广西农作物品种审定委员会审定通过，可在桂中、桂北稻作区作早、晚稻种植，桂南稻作区低水田和晚稻秧田早造种植，注意稻瘟病、白叶枯病等病虫害的防治。 ⑤应用情况及存在的问题紫两优301是一个具有早熟、高产、稳产水稻新组合，并在生产上应用，具有较大的应用前景，注意稻瘟病、白叶枯病等病虫害的防治。 ⑥历年获奖情况无 
98. 孟两优黑占 
登记号：202127741     　 分类号： S3; 
主要完成单位： 贺州市农业科学院、广西绿田种业有限公司 
主要完成人员：蒙秀锋、罗同平、陈小春、黄世旅、黎金玲、甘凤娟、黄玉莲、粟卫贻 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月6日 
  ①课题来源与背景为选育适合广西桂中北早晚造及桂南低水田种植的优质高产抗病感温型紫红米杂交特种稻，贺州市农业科学院和广西绿田种业有限公司于2012年联合选育适合广西桂中北早晚造及桂南低水田种植的优质高产抗病感温型紫红米杂交特种稻新品种，并在生产上应用。 ②技术原理及性能指标感温型早熟紫黑色糙米特种稻组合。桂中北早造112.6天，苗期丛生，分蘖力强，繁茂性好，叶色深绿色，叶鞘紫红色，叶耳、柱头紫红色，稃尖杆淡紫色；株型较紧凑，叶姿中后期上举，稍内卷呈复瓦状；株高110厘米，穗型较长，着粒较密，穗长23.3厘米，每穗总粒数139.5粒，结实率82.0%，谷粒外颖淡黄色，部分短芒，谷粒长10.1mm，长宽比4.2，千粒重22.7克；糙米紫色，糙米长度6.8mm，长宽比3.4。 经中国广州分析测试中心测定，原花青素含量为0.63g/kg；硒含量为0.11mg/kg，符合中华人民共和国国家标准GB/T 22499-2008规定的自然富集硒的富硒稻谷标准。 ③技术的创造性与先进性孟两优黑占于2020年通过广西农作物品种审定委员会审定，该品种经2018、2019两年广西联合体区域试验，糙米紫色、富硒、高产、稳产。抗性 (2018～2019年)：稻瘟病抗性综合指数年度分别是6.5、6.5，穗瘟损失率最高级7级，抗性评价：感；白叶枯病5～9级，抗性评价：中感～高感。米质主要指标：糙米率79.6%，整精米率41.5%，长宽比3.2，垩白粒率27%，垩白度3.2%，透明度3级，碱消值5.0级，胶稠度86毫米，直链淀粉含量14.4%。 产量及生育期：为紫黑米特色稻，2018年区试，6个试点平均亩产464.6公斤，比株两优4024(CK)增产3.2 %，增产点比例80 %,结实率＜70%的试点数0个，全生育期平均112.4天，比株两优4024(CK) 长6.1天；2019年生产试验平均亩产462.7公斤，比株两优4024(CK)增产2.9%，增产点比例100%，全生育期平均112.8天，比株两优4024（CK)长3.5天。两年生育期平均112.6天，比株两优4024（CK)长4.8天。主要农艺性状综合表现：每亩有效穗数17.9万，株高110.0厘米，穗长23.3厘米，每穗总粒数139.5粒，结实率82.0%，千粒重24.5克。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性该品种已经广西农作物品种审定委员会审定通过，可在桂中、桂北稻作区作早、晚稻种植和桂南稻作区低水田和秧田可以种植，注意稻瘟病、白叶枯病等病虫害的防治。 ⑤应用情况及存在的问题孟两优黑占是一个具有糙米紫色、富硒、高产、稳产水稻新组合，并在生产上应用，具有较大的应用前景，注意稻瘟病、白叶枯病等病虫害的防治。 ⑥历年获奖情况无 
99. 用于桑葚发酵使用的加工装置 
登记号：202127742     　 分类号： S3; 
主要完成单位： 贺州市农业科学院 
主要完成人员：陈勤平、韦汉文、李日云、叶万余、虞胜君、廖佳钰、邹富斌、黄春萍、叶万典 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月6日 
  ①课题来源与背景 桑葚酒，具有滋补、养身及补血之功效，饮用后，不但可以改善女性手脚冰冷毛病，更有补血、强身、益肝、补肾、明目等功效。桑葚酒在制备过程中，其中最重要的一步便是对桑葚进行发酵。目前，在对桑葚进行发酵时，通常是将桑葚工人进行搅拌，在搅拌的过程中需要将发酵罐的盖子打开，然后手持搅拌棒对桑葚进行搅拌，但是采用这种方式使得外部空气容易进入至发酵罐内，使得桑葚发生腐败变质，产生大量的有害物质影响产品的质量，并且采用人工搅拌过程较为麻烦且增加了劳动强度；无疑增加了工人的劳动强度。针对现有的桑葚加工装置多为人工搅拌的问题，因此需要发明用于桑葚发酵使用的加工装置。 ②技术原理及性能指标 本实用新型的目的是解决现有的桑葚加工装置多为人工搅拌的缺点，而提出的用于桑葚发酵使用的加工装置。为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：用于桑葚发酵使用的加工装置，包括桑葚搅拌箱，所述桑葚搅拌箱的内部转动安装有旋转杆与不完全蜗杆，旋转杆与不完全蜗杆的外侧固定安装有多个搅拌叶，所述旋转杆与不完全蜗杆的顶端均延伸至桑葚搅拌箱的外侧，不完全蜗杆的外侧啮合有蜗轮，蜗轮的前侧固定安装有圆轴，圆轴的外侧活动套设有中空框，中空框的一端固定安装有横杆的一端，横杆的另一端固定安装有轴承，轴承的内侧与旋转杆的外侧转动连接，桑葚搅拌箱的顶部转动安装有中空柱，中空柱顶部与不完全蜗杆的顶端均固定安装有皮带轮，两个皮带轮均转动安装在桑葚搅拌箱的顶部，两个皮带轮上传动连接有同一个皮带，旋转杆的外侧顶部滑动安装在中空柱的内侧。优选的，所述桑葚搅拌箱的顶部一侧固定安装有导轨，中空框的另一端滑动安装在导轨上，导轨的设置保证了中空框在竖直方向的运动。优选的，所述导轨的顶部一侧固定安装有电机，电机的输出轴固定安装在两个皮带轮中的一个皮带轮的顶部，通过设置的皮带轮使得电机可以同时带动不完全蜗杆与旋转杆的转动，节约电力。优选的，所述桑葚搅拌箱的顶部一侧连通有进料口，桑葚搅拌箱的外侧底部连通有出料管，出料管的内部螺纹连接有止液阀，进料口与出料管的设置方便桑葚的输入以及桑葚液的输出。优选的，所述旋转杆的底端固定安装有压盘，桑葚搅拌箱的底部四角均转动安装有万向轮，压盘的设置可以上下往复从而加快桑葚的榨汁速度。优选的，所述桑葚搅拌箱的内壁上固定安装有限位杆，不完全蜗杆的外侧转动安装在限位杆的内侧，限位杆的设置使得不完全蜗杆的转动更加安全高效。 ③技术的创造性与先进性 本实用新型结构简单，设计合理，实现机械搅拌，能够有效的改善工作人员的工作环境，提高自动化，减少人为操作的繁琐等问题，具有很强的实用性价值。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性 本实用新型中，所述的用于桑葚发酵使用的加工装置，通过设置的不完全蜗杆与蜗轮，使得蜗轮随着不完全蜗杆的转动而转动，从而带动中空框与横杆在竖直方向往复的运动，从而使得旋转杆可以在旋转的同时在竖直方向往复的运动，从而带动压盘上下运动可以对桑葚搅拌箱内部的桑葚进行压榨；本实用新型通过设置的轴承，轴承的设置保证了选旋转杆的转动，使得搅拌叶可以旋转从而使得桑葚可以搅拌充分，同时横板带动轴承上下运动从而使得旋转杆也同样上下运动，使得内部的桑葚可以一边搅拌一边受到压盘的压榨，提高榨汁效率。 ⑤应用情况及存在的问题 本实用新型结构简单，设计合理，实现机械搅拌，能够有效的改善工作人员的工作环境，提高自动化，减少人为操作的繁琐等问题，具有很强的实用性价值和推广价值。 ⑥历年获奖情况 无。 ⑦成果简介要向社会公开 本实用新型公开了加工设备技术领域的用于桑葚发酵使用的加工装置，包括桑葚搅拌箱，所述桑葚搅拌箱的内部转动安装有旋转杆与不完全蜗杆，所述旋转杆与不完全蜗杆的顶端均延伸至桑葚搅拌箱的外侧，所述桑葚搅拌箱的顶部一侧固定安装有导轨，所述导轨的顶部一侧固定安装有电机，所述桑葚搅拌箱的顶部一侧连通有进料口，所述旋转杆的底端固定安装有压盘，所述桑葚搅拌箱的内壁上固定安装有限位杆，所述的用于桑葚发酵使用的加工装置。本实用新型结构简单，设计合理，实现机械搅拌，能够有效的改善工作人员的工作环境，提高自动化，减少人为操作的繁琐等问题，具有很强的实用性价值。 
100. 一种桑葚种植微量施肥装置 
登记号：202127743     　 分类号： S3; 
主要完成单位： 贺州市农业科学院 
主要完成人员：陈勤平、韦汉文、李日云、叶万余、虞胜君、廖佳钰、邹富斌、黄春萍、叶万典 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月6日 
  ①课题来源与背景 桑葚，又作桑椹，桑树的成熟果实，为桑科植物桑树的果穗。又名桑椹子、桑蔗、桑枣、桑果、桑泡儿，乌椹等。农人喜欢其成熟的鲜果食用，味甜汁多，是人们常食的水果之一。桑葚每年4-6月果实成熟时采收，去杂质，晒干或略蒸后晒干食用，也可来泡酒。具体成熟时间各地不一样，南方早一点，北方稍迟一点。成熟的桑葚质油润，酸甜适口，以个大、肉厚、色紫红、糖分足者为佳。《本草纲目》等多种医药典籍中对桑椹的药用价值和用法有详尽的阐述，桑椹性味甘寒，具有补肝益肾、生津润燥、乌发明目等功效，现有的很多喷洒装置在施肥过程中，其施肥量不好控制，并且通常施肥时需要推动装置移动施肥，但是现有的装置没有减震装置，在推动装置前进时，容易造成装置抖动，从而导致施肥效果不佳的问题。现有的很多喷洒装置在施肥过程中，其施肥量不好控制，并且通常施肥时需要推动装置移动施肥，但是现有的装置没有减震装置，在推动装置前进时，容易造成装置抖动，从而导致施肥效果不佳的问题，因此我们提出了一种桑葚种植微量施肥装置用于解决上述问题。 ②技术原理及性能指标 本实用新型的目的是解决现有的很多喷洒装置在施肥过程中，其施肥量不好控制，并且通常施肥时需要推动装置移动施肥，但是现有的装置没有减震装置，在推动装置前进时，容易造成装置抖动，从而导致施肥效果不佳的缺点，而提出的一种桑葚种植微量施肥装置。为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：一种桑葚种植微量施肥装置，包括箱体，所述箱体的一侧固定安装有电机，电机的输出轴上固定连接有转轴的一端，转轴的另一端延伸至箱体内并转动安装在箱体的一侧内壁上，转轴的外侧分别固定安装有绞龙与多个搅拌杆，箱体的底部一侧固定连接有出水管的一端，出水管上设有截止阀，出水管的另一端固定连接有软管的一端，软管的另一端固定连接有喷头，箱体的底部固定安装有支架，支架内转动安装有蜗杆，转轴与蜗杆的外侧均固定套设有皮带轮，两个皮带轮上传动连接有同一个皮带，支架内转动安装有蜗轮，蜗杆与蜗轮相啮合，蜗轮的顶部固定焊接有圆轴，圆轴的外侧活动套设有滑动框架，滑动框架的一侧与喷头固定连接，支架的底部固定安装有四个固定座，四个固定座的内侧均固定连接有弹簧的顶端，弹簧的底端固定连接有限位板，限位板滑动连接在固定座内，限位板的底部固定安装有滚轮。优选的，所述箱体的顶部开设有进料口，箱体的一侧固定安装有扶手，便于进料和移动该装置。优选的，所述箱体的一侧固定安装有轴承的外圈，转轴与轴承的内圈固定套接，便于转动安装转轴。优选的，所述支架的底部内壁上固定连接有连接杆的底端，连接杆的顶端与蜗轮转动连接，便于转动安装蜗轮。优选的，所述支架的顶部转动安装有固定杆，固定杆的顶端与喷头固定连接，固定杆的底端延伸至支架内并与滑动框架固定连接，便于将滑动框架的一侧与喷头固定连接。优选的，所述固定座的内侧开设有两个限位槽，限位板滑动连接在限位槽内，起到一定的限位作用。 ③技术的创造性与先进性 本实用新型结构简单，设计合理，在施肥时可以往复摆动喷头角度，扩大了施肥范围，并且在移动在装置时，起到了良好的减震效果，避免了该装置在移动时产生振动对施肥产生影响，大大的提高了施肥效果。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性 本实用新型公开了施肥装置技术领域的一种桑葚种植微量施肥装置，通过两个皮带轮与皮带的啮合传动，带动蜗杆转动，然后通过蜗杆与蜗轮的啮合传动，带动蜗轮转动，从而使得圆轴随着蜗轮的转动做圆周运动，然后通过圆轴、滑动框架与固定杆的配合作用，带动喷头往复摆动进行施肥，提高了施肥范围，使得施肥效果更好；本实用新型中，所述的一种桑葚种植微量施肥装置，在该装置移动时，可以通过弹簧、限位板与限位槽的配合作用，使得该装置在移动时，起到良好的减震作用，避免了该装置在移动时产生振动对施肥产生影响，大大的提高了施肥效果。 ⑤应用情况及存在的问题 本专利结构简单，设计合理，在施肥时可以往复摆动喷头角度，扩大了施肥范围，并且在移动在装置时，起到了良好的减震效果，避免了该装置在移动时产生振动对施肥产生影响，大大的提高了施肥效果，具有很好的利用价值和推广价值。 ⑥历年获奖情况 无。 ⑦成果简介要向社会公开 本实用新型公开了施肥装置技术领域的一种桑葚种植微量施肥装置，包括箱体，所述箱体的一侧固定安装有电机，所述箱体的顶部开设有进料口，所述箱体的一侧固定安装有轴承的外圈，所述支架的底部内壁上固定连接有连接杆的底端，所述支架的顶部转动安装有固定杆，所述固定座的内侧开设有两个限位槽。本实用新型结构简单，设计合理，在施肥时可以往复摆动喷头角度，扩大了施肥范围，并且在移动在装置时，起到了良好的减震效果，避免了该装置在移动时产生振动对施肥产生影响，大大的提高了施肥效果。 
101. 一种颅内血肿穿刺定位装置 
登记号：202127744     　 分类号： R4;TP31 
主要完成单位： 南宁市疏微医学研究有限公司 
主要完成人员：胡峰、林融 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年5月6日 
  南宁市疏微医学研究有限公司成立于2011年，是广西亚健康协会微循环专业委员会的推广单位，并以区内的一些卫生服务机构、保健机构等结为服务伙伴，充分利用专业技术、服务理念，推广各项医学技术，服务面向大众。本单位已将医学三维技术运用于骨科学、口腔医学中，帮助医生精确实施相关手术。2016年8月，南宁市疏微医学研究有限公司组建安健科技创新服务团队，以3D打印助康复为项目，荣获南宁市首届创新创业大赛团队组二等奖，同时荣获广西创新创业大赛团队组三等奖，并与广西计算中心海蓝信息产业孵化器有限公司签订入孵协议。脑出血微创血肿清除手术是指以最小的副损伤获得最好治疗效果的各种手术方式，例如运用微创穿刺血肿引流、显微外科技术、立体定向及内镜技术清除血肿，集中体现了现代微创治疗的最新理念和发展趋势。脑出血后尽早清除血肿，减少或解除血肿对周围脑组织的压迫和继发性脑损害，恢复脑血液和脑脊液循环，降低颅内压以防止或解除脑疝，是早期治疗脑出血的目的和关键。但任何血肿清除手术在清除血肿的同时，势必不可避免带来脑组织不同程度的副损伤。脑出血患者又以中老年人群居多，往往合并冠心病、糖尿病等其他疾病；同时，手术麻醉、失血、副损伤等均可加重病情。我们研究使用医学三维技术，对脑出血符合实施微创手术的患者的相关影像资料进行分析处理，重建其病变部位整体的等比例立体图形，运用相关软件在立体图形上进行测量，确定颅内血肿的准确空间位置， 找出针对患者个体实施微创穿刺清除技术的最佳路径，利用图形软件及3D打印技术生成能够引导脑血肿穿刺的硬通道辅助用具，以提高血肿穿刺成功率并降低治疗风险。 
102. 澳洲坚果种质资源管理系统软件V1.0 
登记号：202127745     　 分类号： S-3;S-33 
主要完成单位： 广西南亚热带农业科学研究所 
主要完成人员：王文林、陈海生、郑树芳、覃振师、谭秋锦 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年5月6日 
  一、课题来源与背景植物种质资源及其多样性是栽培品种改良、新品种选育及遗传生物学研究的基础，能够提供丰富的遗传变异和基因资源。澳洲坚果种质资源收集、保存和评价利用是促进澳洲坚果产业科学技术进步最有效的途径。澳洲坚果遗传资源收集和保存的多少、鉴定和评价研究的深度、育种的广度和新品种的利用程度，对澳洲坚果产业发展和技术进步起着重要作用。本项目通过澳洲坚果种质植物学性状、农艺学性状以及DNA分子标记等方面的比较观察，绘制澳洲坚果种质资源NDA图谱。二、技术原理及性能指标本软件主要是用来对澳洲坚果种质资源进行系统管理的软件，软件实现澳洲坚果种质资源管理指导教学，教学视频录制、澳洲坚果种质资源管理等操作，该软件兼容所有各种系统环境，无需安装，纯绿色软件。系统支持灵活多样的参数配置功能：包含教学指导视频参数信息，录像策略、报警参数信息设置等。技术特点：功能强大，操作简便，安全性高监控性强，智能，权限管理机制完善。三、技术的创造性与先进性 澳洲坚果遗传资源管理系统软件是基于广西南亚所多年的澳洲坚果种质资源收集、保存、鉴定和评价经验总结开发出来的一款软件，方便用户操作学习。对澳洲坚果良种的推广，改变及优化澳洲坚果品种结构具有重要意义。指导软件具有科学性、先进性和可操作性。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 成果技术成熟，适用于澳洲坚果种植区，用于指导澳洲坚果种质资源收集、保存、鉴定和评价，操作简单安全，易于掌握。五、应用情况及存在的问题 成果易于推广，对于澳洲坚果种质资源和评价具有重要指导意义。本技术指导软件目前还处于小试阶段。六、历年获奖情况 无。 
103. 澳洲坚果主要病虫害查询与防治系统软件V1.0 
登记号：202127746     　 分类号： S-3;S-33 
主要完成单位： 广西南亚热带农业科学研究所 
主要完成人员：王文林、陈海生、黄锡云、许鹏、汤秀华 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年5月6日 
  一、课题来源与背景随着近几年广西澳洲坚果产业的发展，澳洲坚果种植面积逐年扩大，不少企业也参与进行规模化种植，但在澳洲坚果的栽培管理及病虫害防治方面一直没有系统地研究。大面积的单一品种连片种植，致使病虫害发生日益猖獗和品种资源退化。现有的病虫害防治技术水平已不能满足生产上规模化种植的需要。澳洲坚果病虫害已经严重的威胁到了澳洲坚果种植产业。近几年在澳洲坚果生产上发现一些危害严重的病害，主要危害澳洲坚果枝干、果实、叶片、花穗等。随着种植面积的不断扩大及连片种植，危害澳洲坚果的病虫害种类不断增多，种群结构发生变化和发展，危害程度逐步加重，对澳洲坚果的产量和品质造成一定影响。通过对澳洲坚果病虫害的病原生物的调查鉴定、发病规律的研究，最终找出主要病虫害的绿色防抗方法。为广西澳洲坚果的大面积规模化种植提供技术支撑，同时为今后选育高产优质、抗病虫害的澳洲坚果资源打下基础。二、技术原理及性能指标本软件主要是用来对澳洲坚果主要病虫害进行系统管理的软件，软件实现澳洲坚果主要病虫害查询与防治指导教学，教学视频录制、澳洲坚果主要病虫害查询管理等操作，该软件兼容所有各种系统环境，无需安装，纯绿色软件。系统支持灵活多样的参数配置功能：包含教学指导视频参数信息，录像策略、报警参数信息设置等。技术特点：功能强大，操作简便，安全性高监控性强，智能，权限管理机制完善。三、技术的创造性与先进性 澳洲坚果主要病虫害查询与防治系统软件是基于广西南亚所多年的澳洲坚果病虫害的病原生物调查鉴定、发病规律研究以及绿色防控方法经验总结开发出来的一款软件，方便用户操作学习。对澳洲坚果病虫害的绿色防控具有重要意义。指导软件具有科学性、先进性和可操作性。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 成果技术成熟，适用于澳洲坚果种植区，用于指导澳洲坚果病虫害的鉴定和防控，操作简单安全，易于掌握。五、应用情况及存在的问题 成果易于推广，对于澳洲坚果病虫害的绿色防控具有重要指导意义。本技术指导软件目前还处于小试阶段。六、历年获奖情况 无。 
104. 澳洲坚果栽培管理技术咨询系统软件V1.0 
登记号：202127747     　 分类号： S-3;S-33 
主要完成单位： 广西南亚热带农业科学研究所 
主要完成人员：王文林、陈海生、何铣扬、莫庆道、韦媛荣 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年5月6日 
  一、课题来源与背景近年来，澳洲坚果产业发展迅猛，我国种植面积已位居世界第一位，其中广西种植面积45万亩以上，伴随澳洲坚果产业地位日益提升，产业面临的问题也日益凸显。如品种杂乱、育种方法滞后、高效栽培程度低、加工薄弱等等。亟需挖掘优异基因，选育优良品种（品系），开展生态栽培等一体化关键技术研究，以解决制约澳洲坚果产业发展的重大瓶颈问题。通过种质资源的收集引进，挖掘优异性状，选育新品种，再开展产品高值化综合利用关键技术研究。并针对新品种（系）开展良种繁育体系建设、标准化栽培管理技术等配套技术研究，对新品种（品系）新技术的示范推广，加速形成优势产业区。二、技术原理及性能指标本软件主要是用来对澳洲坚果栽培管理技术进行系统管理的软件，软件实现澳洲坚果栽培管理技术指导教学，教学视频录制、澳洲坚果栽培技术管理等操作，该软件兼容所有各种系统环境，无需安装，纯绿色软件。系统支持灵活多样的参数配置功能：包含教学指导视频参数信息，录像策略、报警参数信息设置等。技术特点：功能强大，操作简便，安全性高监控性强，智能，权限管理机制完善。三、技术的创造性与先进性 澳洲坚果栽培管理技术咨询系统软件是基于广西南亚所多年的澳洲坚果栽培管理技术经验总结开发出来的一款软件，方便用户操作学习。对澳洲坚果标准化栽培管理具有重要意义。指导软件具有科学性、先进性和可操作性。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 成果技术成熟，适用于澳洲坚果种植区，用于指导澳洲坚果栽培管理，操作简单安全，易于掌握。五、应用情况及存在的问题 成果易于推广，对于澳洲坚果标准化栽培种植具有重要指导意义。本技术指导软件目前还处于小试阶段。六、历年获奖情况 无。 
105. 智能物联网澳洲坚果加工生产系统V1.0 
登记号：202127748     　 分类号： TS2;TS255 
主要完成单位： 广西南亚热带农业科学研究所 
主要完成人员：陈海生、王文林、谭德锦、韦哲君、李海碧 
任务来源：其他厅局计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年5月6日 
  一、课题来源与背景中国的澳洲坚果产业及其科技从无到有，发展到今天，在品种培育与改良、栽培、加工等方面，都取得了一些成果，但总体研究水平低于国外，特别是在新产品加工、研发、生产示范方面差距明显。广西区内坚果加工企业少，目前国内的澳洲坚果加工主要集中于浙江和广东等地，广西仅仅只是作为原料供应基地，而且国内基本以初级加工为主，澳洲坚果的价值还远远没有挖掘出来。加工产品中开口壳果（开口笑）的产品份额进一步提高，由前几年的60%～70%提高至80%～90%；而果仁产品的份额进一步降低，由前几年的30%～40%减少10%～20%。澳洲坚果油、澳洲坚果巧克力、澳洲坚果糖果和化妆品所占份额仍然变化不大，大约占1%～2%，反映出我国在澳洲坚果深加工研发方面仍然未受到重视。 2016年全球带壳果产量为17.5万吨，我国仅1万吨左右。根据农业部主要热作优势区域布局（2016-2020），“十三五”期间云南种植澳洲坚果面积400万亩，广西50万亩，贵州10万亩，随着种植面积的扩大，产量的增加，而采后处理、加工技术滞后，将会导致澳洲坚果这个新兴产业出现问题。二、技术原理及性能指标本软件主要是用来对澳洲坚果加工生产进行系统管理的软件，软件实现澳洲坚果加工生产管理指导教学，教学视频录制、澳洲坚果加工生产管理等操作，该软件兼容所有各种系统环境，无需安装，纯绿色软件。系统支持灵活多样的参数配置功能：包含教学指导视频参数信息，录像策略、报警参数信息设置等。技术特点：功能强大，操作简便，安全性高监控性强，智能，权限管理机制完善。三、技术的创造性与先进性 智能物联网澳洲坚果加工生产系统是基于广西南亚所多年的澳洲坚果生产与加工经验总结开发出来的一款软件，方便用户操作学习。对澳洲坚果产品的生产与加工具有重要意义。指导软件具有科学性、先进性和可操作性。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 成果技术成熟，适用于澳洲坚果加工企业，用于指导澳洲坚果生产与加工，操作简单安全，易于掌握。五、应用情况及存在的问题 成果易于推广，对于澳洲坚果规模化生产加工具有重要指导意义。本技术指导软件目前还处于小试阶段。六、历年获奖情况 无。 
106. 澳洲坚果食品安全追溯系统V1.0 
登记号：202127749     　 分类号： TS2;TS255 
主要完成单位： 广西南亚热带农业科学研究所 
主要完成人员：陈海生、王文林、贺鹏、张涛、宋海云 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年5月6日 
  一、课题来源与背景随着我国经济社会的发展和国民消费升级，人民对各类健康食品的需求快速增长。同时，不同人群对健康食品的营养品质提出了更高的要求。这对澳洲坚果产业发展提供新的机遇的同时也带来了严峻的挑战。然而，当前澳洲坚果产品同质化严重、产品营养精准化不足、细分程度低、加工特性不明、附加值不高等问题凸显，已无法满足人们对这一健康食品的追求。澳洲坚果原料中存在内源性的食品安全风险因子，如在加工过程中易生成的脂质过氧化物、反式脂肪酸、苯并芘等，严重影响了澳洲坚果的营养价值和整体品质。澳洲坚果食品安全追溯系统旨在构建澳洲坚果在储运和加工过程中内源性风险因子检测和监控体系，保障健康、生态、品质优良的澳洲坚果产品的生产，实现澳洲坚果加工产品与品质协同提升，引领澳洲坚果产业优质高效发展。二、技术原理及性能指标本软件主要是用来对澳洲坚果食品安全进行全程追溯的软件，软件实现澳洲坚果食品安全追溯指导教学，教学视频录制、澳洲坚果食品安全追溯管理等操作，该软件兼容所有各种系统环境，无需安装，纯绿色软件。系统支持灵活多样的参数配置功能：包含教学指导视频参数信息，录像策略、报警参数信息设置等。技术特点：功能强大，操作简便，安全性高监控性强，智能，权限管理机制完善。三、技术的创造性与先进性 澳洲坚果食品安全追溯系统是基于广西南亚所多年的澳洲坚果产品质量控制经验总结开发出来的一款软件，方便用户操作学习。对确保澳洲坚果产品质量安全的具有重要意义。指导软件具有科学性、先进性和可操作性。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 成果技术成熟，适用于澳洲坚果种植区，用于指导澳洲坚果产品生产加工全程追溯，操作简单安全，易于掌握。五、应用情况及存在的问题 成果易于推广，对于澳洲坚果产品质量控制具有重要指导意义。本技术指导软件目前还处于小试阶段。六、历年获奖情况 无。 
107. 澳洲坚果智能化壳果烘干生产系统软件V1.0 
登记号：202127750     　 分类号： TS2;TS255 
主要完成单位： 广西南亚热带农业科学研究所 
主要完成人员：王文林、陈海生、郑树芳、覃振师、谭秋锦 
任务来源：其他厅局计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年5月6日 
  一、课题来源与背景中国的澳洲坚果产业及其科技从无到有，发展到今天，在品种培育与改良、栽培、加工等方面，都取得了一些成果，但总体研究水平低于国外，特别是在新产品加工、研发、生产示范方面差距明显。广西区内坚果加工企业少，目前国内的澳洲坚果加工主要集中于浙江和广东等地，广西仅仅只是作为原料供应基地，而且国内基本以初级加工为主，澳洲坚果的价值还远远没有挖掘出来。加工产品中开口壳果（开口笑）的产品份额进一步提高，由前几年的60%～70%提高至80%～90%；而果仁产品的份额进一步降低，由前几年的30%～40%减少10%～20%。澳洲坚果油、澳洲坚果巧克力、澳洲坚果糖果和化妆品所占份额仍然变化不大，大约占1%～2%，反映出我国在澳洲坚果深加工研发方面仍然未受到重视。 2016年全球带壳果产量为17.5万吨，我国仅1万吨左右。根据农业部主要热作优势区域布局（2016-2020），“十三五”期间云南种植澳洲坚果面积400万亩，广西50万亩，贵州10万亩，随着种植面积的扩大，产量的增加，而采后处理、加工技术滞后，将会导致澳洲坚果这个新兴产业出现问题。二、技术原理及性能指标本软件主要是用来对澳洲坚果壳果烘干生产进行智能化管理的软件，软件实现澳洲坚果壳果烘干智能化管理指导教学，教学视频录制、澳洲坚果壳果智能化烘干生产等操作，该软件兼容所有各种系统环境，无需安装，纯绿色软件。系统支持灵活多样的参数配置功能：包含教学指导视频参数信息，录像策略、报警参数信息设置等。技术特点：功能强大，操作简便，安全性高监控性强，智能，权限管理机制完善。三、技术的创造性与先进性 澳洲坚果智能化壳果烘干生产系统软件是基于广西南亚所多年的澳洲坚果生产与加工经验总结开发出来的一款软件，方便用户操作学习。对澳洲坚果壳果烘干生产具有重要指导意义。指导软件具有科学性、先进性和可操作性。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 成果技术成熟，适用于澳洲坚果加工企业，用于指导澳洲坚果壳果智能化烘干生产，操作简单安全，易于掌握。五、应用情况及存在的问题 成果易于推广，对于澳洲坚果壳果规模化生产加工具有重要指导意义。本技术指导软件目前还处于小试阶段。六、历年获奖情况 无。 
108. 一种受伤澳洲坚果树修复的方法 
登记号：202127751     　 分类号： S-3;S-33 
主要完成单位： 广西南亚热带农业科学研究所 
主要完成人员：王文林、陈海生、郑树芳、覃振师、黄锡云、汤秀华、谭秋锦、许鹏、贺鹏、张涛、何铣扬、莫庆道、宋海云、谭德锦、肖海艳、韦媛荣、赵静 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年5月6日 
  一、课题来源与背景 澳洲坚果，拉丁学名为Macadamia ternifolia F.Muell，属于植物界被子植物门双子叶植物纲山龙眼目山龙眼科澳洲坚果属澳洲坚果种，是一种多年生常绿果树。 澳洲坚果果仁含有丰富的营养成分，种仁含油量高达75%-79%，较一般食用植物油高很多，主要为不饱和脂肪酸，种类以油酸和棕榈酸为主，容易被人体消化吸收，有利于身体健康，是理想的食用油。除了含有大量的不饱和脂肪酸之外，还含有多种类的必需氨基酸和丰富的矿质元素，是制备营养保健油的优质原料。由此可见，澳洲坚果具有很好的应用发展前景。 我国种植澳洲坚果的历史不长，主要也只是在广西、广东和云南等地种植。在种植过程中发现，澳洲坚果树易受到天牛、蠹蛾等害虫的蛀蚀，在种植5-6年之后，主干的部位被天牛等害虫咬蚀掉大部分，严重影响树体生长和养分的输送，甚至导致树体死亡，造成经济损失；此外，澳洲坚果树枝条脆弱，夏季容易被台风吹倒，导致大面积成年澳洲坚果树断裂，经济损失惨重。若要重新种植，不仅浪费资源，而且时间成本、人力成本和经济成本均非常大，严重影响农业生产和果农收入。因此针对澳洲坚果树体修复，使受伤澳洲坚果树体恢复正常生长显得尤为重要。 二、技术原理 本发明从切除受伤部位、选择修复枝、嫁接和嫁接后护理方面对受伤澳洲坚果树进行修复，使用由细胞分裂素、吲哚乙酸、芸苔素内酯、甲壳素和水组成的伤口愈合剂促进澳洲坚果树伤口愈合，使用由尿素、氨基酸、磷酸二氢钾、苦参碱、白僵菌、赤霉素、甲壳素、蔗糖、硼酸和水组成的营养液快速恢复树势。三、技术的创造性和先进性 （1）本发明的伤口愈合剂由细胞分裂素、吲哚乙酸、芸苔素内酯和甲壳素组成，细胞分裂素、吲哚乙酸和芸苔素内酯相互配合，使澳洲坚果树伤口能够快速愈合，甲壳素具有天然抗菌作用，能阻止病菌侵染，有利于澳洲坚果树伤口的愈合，各组分协同作用，对澳洲坚果树的伤口具有很好的愈合作用，愈合时间为2-4个月，愈合率高达98%以上。 （2）本发明的营养液由尿素、氨基酸、磷酸二氢钾、苦参碱、白僵菌、赤霉素、甲壳素、蔗糖和硼酸组成，不仅含有丰富的营养成分，能够满足澳洲坚果树恢复期的营养需求，使澳洲坚果快速恢复树势，还有杀虫杀菌成分，苦参碱、白僵菌、赤霉素和甲壳素相互协同作用，对天牛等澳洲坚果树常见虫害具有很好的去除效果和防治作用，害虫去除率高达98%以上，而且毒性低，使用方便。 （3）本发明的方法操作简单，使用的药剂伤口愈合剂和营养液成本低，受伤澳洲坚果树修复效果好，修复成功率高达95%以上，而且修复后第2年就可以试产，第3年就可以恢复原来产量，适合推广使用。 四、技术的成熟度，适用范围和安全性 本发明的方法对受伤澳洲坚果树嫁接后的伤口愈合率达98%以上，害虫去除率达98%以上，修复成功率达95%以上，修复效果好。本发明的方法在对受伤澳洲坚果树修复后第2年就可以试产，第3年就可以恢复原来产量。 五、应用情况及存在的问题 本产品还处于小范围应用阶段，随着技术的开发和利用，将会进一步进行推广使用。 
109. 可拆卸平方尺 
登记号：202127752     　 分类号： S220.5;S-33 
主要完成单位： 广西南亚热带农业科学研究所 
主要完成人员：陈远权、韦锦坚、韦持章、廖春文、陈杏、农玉琴、覃潇敏、骆妍妃、阳景阳、李金婷、陆金梅、覃宏宇 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区农业科学院 
登记日期：2021年5月6日 
  一、背景技术平方尺为测量一平方尺面积所用的测量工具。可用于面积内植物发芽统计，比如，茶叶发芽密度是表征茶叶生长发育的一个重要指标，对该指标的调查是茶叶种植生产过程中一项常规性工作。调查茶叶发芽密度时需要用工具先框出一平方尺面积的茶叶，然后再对该面积内的茶叶芽进行统计。然而，现有的平方尺结构不可拆卸，携带不方便，占用空间大；同时针对芽叶密度高的作物做统计时，现有平方尺内没有对该面积进行分割，统计数据容易混淆。二、技术原理 可拆卸平方尺包括松紧绳、第一支撑杆、第二支撑杆和U型槽口；所述第一支撑杆和第二支撑杆相互垂直咬合连接；所述第一支撑杆、第二支撑杆的两端均开设有U型槽口；所述U型槽口之间通过松紧绳闭合连接；其中，所述松紧绳围成区域面积构成一平方尺，便于茶叶在科研生产上的统计应用。三、本实用新型相对于现有技术所具有的进步： 1.本实用新型能实现拆卸式组合安装，拆卸及安装便捷；第一支撑杆和第二支撑杆垂直咬合连接，且为第一支撑杆和第二支撑杆的中心处进行垂直咬合连接，第一支撑杆和第二支撑杆的端部均开设有U型槽口，U型槽口能便于连接松紧绳，松紧绳受到U型箍套不易脱落；松紧绳闭合连接所围成的区域面积为一平方尺，进而能便于测量所需的平方面积; 本实用新型可拆卸平方尺，使用的是对角线固定的方法，对角支撑杆可将平方尺内面积分割成4个小单元，方便数据统计，可减少统计误差。2.本实用新型还采用紧固件，利于紧固件对第一支撑杆和第二支撑杆进行辅助固定连接，进而能有效避免使用过程中第一支撑杆和第二支撑杆之间脱离连接；紧固件为可拆卸式紧固件，因此，紧固件可采用螺栓或圆柱弹性销钉，从而能便于第一支撑杆和第二支撑杆辅助固定连接；紧固连接和拆卸均便捷。3.本实用新型设有松紧扣，松紧扣设置于松紧绳，松紧绳在松紧扣调节作用下便于处于绷直拉紧状态，能更利于对平方面积的测量。四、技术的成熟度，适用范围和安全性本实用新型专利适用于茶叶单位面积的发芽密度测试，对科研生产有积极的帮助；设备属于实用工具不存在安全问题。五、应用情况及存在的问题本产品还处于小范围应用阶段，随着技术的开发和利用，将会进一步进行推广使。六、获奖情况 未参与任何评奖。 
110. 农村有机垃圾沼气工程运行与维护系统V1.0 
登记号：202127754     　 分类号： S216.4; 
主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院 
主要完成人员：李金怀、叶勇卫、杜铃、杨开太 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区林业局 
登记日期：2021年5月7日 
  自2003年国家启动农村沼气国债项目以来，广西累计争取到农村沼气项目中央投资约22亿元，累计建设户用沼气池406万座，入户率达50.75%，沼气池入户率稳居全国前列；发展农村有机垃圾沼气化处理利用技术，既能解决粪便、秸秆、有机生活垃圾、污水等造成的环境污染问题，又能为农户提供清洁炊事、洗浴和取暖用能，实现厨房清洁、庭院清洁和村庄环境清洁，促进农村人居环境改善。所以，因地制宜开展有机垃圾沼气化处理工程建设，是践行习近平新时代中国特色社会主义思想要求、是贯彻中央实现乡村振兴要求，农村有机垃圾沼气工程运行与维护系统软件的开发具有十分重要的现实意义。二、技术原理及性能指标本软件的技术工作原理是：针对农村有机垃圾沼气工程的原料收集与贮存、原料预处理、沼气生产、沼气利用、沼液沼渣利用等运行与维护各过程智能控制技术方法。 三、 技术的创造性和先进性本程序是本着易学，易用，模块化，及共用性，多语种支持的原则进行设计 及开发的。系统具有较好的安全保密机制，应用于农村有机垃圾沼气工程中，确保沼气工程的正常运行，正常运行率达80%－90%，改善贮存垃圾和生产人员工作环境质量，提高沼气工程产气率20%－30%。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性本软件利在完成编制的技术成果和应用的基础上，广西范围内已得到推广应用。本软件适用广西农村沼气建设中的有机垃圾沼气生产，具有实用性强，安全性高。五、应用情况及存在问题本软件已在广西农村有机垃圾沼气建设中推广应用，但是，软件实施后加强宣传、培训工作，仍需根据实际情况及时加以改进和进一步完善，以适应农村沼气建设和技术进步的需要。 
111. 农村沼气站智能安全监测管理系统V1.0 
登记号：202127755     　 分类号： S216.4; 
主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院 
主要完成人员：李金怀、叶勇卫、杜铃、杨开太 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区林业局 
登记日期：2021年5月7日 
  一、课题来源与背景自2003年国家启动农村沼气国债项目以来，广西累计争取到农村沼气项目中央投资约22亿元，累计建设户用沼气池406万座，入户率达50.75%，沼气池入户率稳居全国前列；发展农村沼气，既能解决粪便、秸秆、有机生活垃圾、污水等造成的环境污染问题，又能为农户提供清洁炊事、洗浴和取暖用能，实现厨房清洁、庭院清洁和村庄环境清洁，促进农村人居环境改善。所以，因地制宜开展农村沼气工程建设，是践行习近平新时代中国特色社会主义思想要求、是贯彻中央实现乡村振兴要求，农村沼气站智能安全监测管理系统软件的开发具有十分重要的现实意义。二、技术原理及性能指标本软件的技术工作原理是：用户根据实际的需求，可以在系统内点击相关的功能按键，系统会自动跳转到对应的界面，如图，用户可以清楚的，在界面内查看到系统显示的沼气站智能安全监测信息，并且根据实际的需求，点击对应的按键，进行相关的功能设置。 三、 技术的创造性和先进性本程序是本着易学，易用，模块化，及共用性，多语种支持的原则进行设计 及开发的。系统具有较好的安全保密机制，应用于农村沼气站管理中，对运行状态各个参数有效监测，确保沼气站的正常运行，改善沼气站生产人员工作环境质量，提高沼气站产气率5%－10%。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性本软件利在完成编制的技术成果和应用的基础上，广西范围内已得到推广应用。本软件适用广西农村沼气建设中的沼气站智能管理，具有实用性强，安全性高。五、应用情况及存在问题本软件已在广西农村沼气建设中推广应用，但是，软件实施后加强宣传、培训工作，仍需根据实际情况及时加以改进和进一步创新，以适应农村沼气建设和技术进步的需要。六、历年获奖情况 无 
112. 一种松香取料装置 
登记号：202127756     　 分类号： TQ645.9+4; 
主要完成单位： 广西金秀松源林产有限公司 
主要完成人员：谭家勇、凌鑫 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：来宾市科学技术局 
登记日期：2021年5月7日 
   背景技术 松香由松脂经水蒸汽法蒸馏去掉松节油后，在150-200度温度下热的液体被灌装到圆柱形镀锌铁皮桶内，经冷却成常温状态的固体运输和储存，以供应给下游厂家生产使用。 下游厂家在取松香时，多数采用两种传统的松香取料方法，即将松香桶卧放在地面上，人工切除两个端盖，再用钢钎撬开桶身的铁皮，再用木锤将大块松香击碎。人工破桶因为劳动强度大扬尘大效率低而逐渐被拼弃。后来有人用机械刀切割桶皮的方法。但不能有效分离端盖和身板，或桶皮内残留松香较多，并且用完的废料铁皮板展开面积过大、二次处理工作繁琐，总体效率低，因此无法得到推广应用。 以上两种取料方式中均需要破坏松香桶，无法对松香桶回收利用，并且无法去除铜皮内部的松香残留，造成极大的成本浪费，且回收废桶时增加了不必要的工作量。 发明内容 本发明的目的在于提供一种松香取料装置及方法，从而克服传统取料方式中，破坏松香桶，无法重新回收利用，松香桶壁上无法去除残留松香，工作效率低的缺陷。 为实现上述目的，本发明提供了一种松香取料装置，包括：加热室，其设有进料口和出料口，该加热室底部设有集液池；运输车，其底部设有通孔和滚轮（15），该运输车用于运输口朝下放置的松香桶；导轨，其从所述进料口伸入所述加热室内，并从所述出料口伸出；加热器，其设于所述导轨上，用于加热松香桶；以及，翻转机构，其用于翻转装在所述运输车上的松香桶。 优选的，上述技术方案中，所述翻转机构设有支脚，其一端固定于地面，另一端与一面为开口的翻转篮铰接，该翻转篮能够垂直翻转。 优选的，上述技术方案中，还包括油泵，该油泵通过排油管从所述集液池中抽取松香液。 优选的，上述技术方案中，还包括过渡车，其用于将载有松香桶的所述运输车从所述翻转篮运输到所述导轨上。 优选的，上述技术方案中，所述加热室与所述集液池之间设有导流板。 本发明还基于松香取料装置提供了一种松香取料方法，包括： 步骤a：上料；将所述翻转篮以开口面朝水平方向固定，把装有松香的松香桶口朝下放入所述翻转篮内，并将所述运输车倒扣于松香桶的底部； 步骤b：翻转；将所述翻转篮翻转180度； 步骤c：中转；将载有口朝下的松香桶的所述运输车从所述翻转篮推到所述过渡车上，把所述过渡车移到所述进料口处； 步骤d：入炉；将所述运输车卸到所述导轨上并推到所述加热室内； 步骤e：加热；所述加热器松香桶加热，使固体松香融化成液体，并从桶口流出； 步骤f：集液；经加热后溶解的液体松香经过所述导流板集中流入所述集液池中，并通过所述油泵将液体松香输送到下一工序备用； 步骤g：出炉；松香桶在所述加热室内紧密排列，随着新的松香桶的不断进入，流干松香的空桶就会被从所述出料口挤出，进而空桶再被回收利用。 与现有的技术相比，本发明具有如下有益效果： 1. 本发明中通过松香桶倒置加热的方式，将松香溶解，不用破坏松香桶，并能将空桶回收利用，松香不会残留在松香桶壁上，能够完全流出。 2. 该松香取料装置可同时加热多个松香桶，通过集液池统一收集松香液，使工作效率提升。 
113. 松涛基于虚拟现实技术的建筑设计展示平台V1.0 
登记号：202127763     　 分类号： TU2; 
主要完成单位： 南宁市松涛建筑设计咨询有限公司 
主要完成人员：陈桂芳、韦珊 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年5月7日 
  课题来源与背景:松涛基于虚拟现实技术的建筑设计展示平台采用智能自动化信息处理技术，采用集中数据处理算法，构建高效、智能的系统管理平台，具有高效率优点，用来对建筑设计展示进行管理。系统有效地帮助用户了解软件关键信息，简化操作系统设置步骤；提升系统运行效率。定时自动后台清理系统运行产生的垃圾信息，维护系统的正常运转。技术原理及性能指标:在所需要操控的计算机上需要下载本软件才能成功运行该软件，下载时根据系统提示进行下载操作，下载完成后需要对软件进行安装，直接点击下一步就能成功的安装软件了。安装成功——进入主界面（包含多个核心功能）——导航栏信息——主要功能菜单——测试数据（进入参数控制界面可，以看到感应控制，对于其中的理论，以及实时分析值等控制设定）——结构处理（可以设定其中的结构中心，以及单点绘制）——测试设置（进入测试设定界面，可以看到波特率，以及数据为，停止位等空间数据的填写）——曲线录入（进入参数界面，可以看到感应参数，主要包括信息存储，压缩率，信息备份）——计算参数（进入计算参数界面，可以设定其中的相对湿度，以及体积比，或者绝对湿度等）——能量（可以进入常规控制设定界面，可以看到页面导航菜单）——空间布局（可以进入空间布局管理界面，可以看到文件选择界面，主要包括选择数据文件，空间布局信息）——打印设置（可以设定质量选项，以及对于其中的类型，尺寸）——空间设置（可以设置其中的部件导航器）——报警设置（可以设定其中的采集周期，以及最多可存笔数）——监控设置（可以进入监控的控制界面，监控的各类信息设定，如我们可以设定其中的报警处理方式）——新建成功——项目属性（参数设置、费率设置、基础数据、分部分项的对应的功能界面）——系统退出。技术的创造性与先进性:采用智能自动化信息处理技术，采用集中数据处理算法，构建高效、智能的系统管理平台，具有高效率优点，用来对建筑设计展示进行管理。系统有效地帮助用户了解软件关键信息，简化操作系统设置步骤；提升系统运行效率。定时自动后台清理系统运行产生的垃圾信息，维护系统的正常运转。系统具体有测试数据、结构处理、曲线录入等功能组成。技术的成熟程度，适用范围和安全性:采用智能自动化信息处理技术，采用集中数据处理算法，构建高效、智能的系统管理平台，具有高效率优点，用来对建筑设计展示进行管理。系统有效地帮助用户了解软件关键信息，简化操作系统设置步骤；提升系统运行效率。定时自动后台清理系统运行产生的垃圾信息，维护系统的正常运转。应用情况及存在的问题:主要采用智能自动化信息处理技术和集中数据处理算法，构建高效、智能的系统管理平台，具有高效率优点，用来对建筑设计展示进行管理。但是，该平台功能不够全面，系统稳定性还有待改善，后期会根据平台使用过程出现的问题进行不断升级改进。 
114. 松涛园林建筑设计方案虚拟展示系统软件V1.0 
登记号：202127764     　 分类号： TU2; 
主要完成单位： 南宁市松涛建筑设计咨询有限公司 
主要完成人员：韦松成、花彩娟 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年5月7日 
  课题来源与背景:松涛园林建筑设计方案虚拟展示系统软件能够根据实际应用需求对系统信息识别和资源进行动态调配，实现信息应用和资源的结合，采用软件架构重构技术，用来对园林建筑设计方案虚拟展示进行管理。用户可以实时的搜寻相关数据信息，并采用人性化的设计理念，界面简洁、直观，用户体验效果优良。主要有植物材料、立面树、道路绘制等功能。技术原理及性能指标:在所需要操控的计算机上需要下载本软件才能成功运行该软件，下载时根据系统提示进行下载操作，下载完成后需要对软件进行安装，直接点击下一步就能成功的安装软件了。安装成功——点击软件登录——进入主界面（包含多个核心功能）——植物材料（含植物符号、桥设计等）——园林装饰设计——立面树（含道路绘制、花坛设计、园林布局、园林绿化等设定）——打印（可以将制好的图打印出来）——注销系统（退出登录）技术的创造性与先进性:采用智能自动化信息处理技术，采用集中数据处理算法，构建高效、智能的园林建筑设计方案虚拟展示系统，具有高效率优点，用来进行园林建筑方案设计。系统有效地帮助用户了解设计关键信息，简化操作系统设置步骤；提升系统运行效率。定时自动后台清理系统运行产生的垃圾信息，维护系统的正常运转。系统具体有植物材料、园林装饰设计、立面树、打印等功能组成。技术的成熟程度，适用范围和安全性:采用智能自动化信息处理技术，采用集中数据处理算法，构建高效、智能的园林建筑设计方案虚拟展示系统，具有高效率优点，用来进行园林建筑方案设计。系统有效地帮助用户了解设计关键信息，简化操作系统设置步骤；提升系统运行效率。定时自动后台清理系统运行产生的垃圾信息，维护系统的正常运转。应用情况及存在的问题:采用智能自动化信息处理技术，采用集中数据处理算法，构建高效、智能的园林建筑设计方案虚拟展示系统，具有高效率优点，用来进行园林建筑方案设计。系统有效地帮助用户了解设计关键信息，简化操作系统设置步骤；提升系统运行效率。但是，该平台功能不够全面，系统稳定性还有待改善，后期会根据平台使用过程出现的问题进行不断升级改进。 
115. 松涛基于BIM的虚拟现实场景建筑设计的系统V1.0 
登记号：202127765     　 分类号： TU2; 
主要完成单位： 南宁市松涛建筑设计咨询有限公司 
主要完成人员：韦珊、花彩娟 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年5月7日 
  课题来源与背景:松涛基于BIM的虚拟现实场景建筑设计的系统通过模版配置和动态调整为用户提供整合资源分配，能够快速部署和使用系统内数据信息,优化了传统资源部署的缺点，用来对虚拟现实场景建筑设计进行管理。软件能够显示出具体的数据流图信息，具备强大的故障引擎进行软件运行错误信息汇总搜集，并支持自动上传。主要有结构设计、圆弧轴、地面设计、集成吊顶、墙体设计等功能。技术原理及性能指标:在所需要操控的计算机上需要下载本软件才能成功运行该软件，下载时根据系统提示进行下载操作，下载完成后需要对软件进行安装，直接点击下一步就能成功的安装软件了。安装成功——输入登录名与密码进行登录——进入主界面（包含多个核心功能）——主要功能菜单——结构设计（可进行直线轴、圆弧轴参数设置）——地面设计（可以设定版图信息）——集成吊顶（可设置集成参数）——墙体设计（进入参数界面，可设置墙体参数）——系统设置（进入系统设置界面，可以设定其中的功能：时区、语言、样式、倒计时、前景色、字体、自适应大小、退出、时钟交替色等）——退出系统（点击退出系统按钮，则系统就会关闭，如需再次使用系统，则会回到我们的第一步操作，就是点击桌面的图标即可）技术的创造性与先进性:采用BIM的虚拟现实场景处理技术，采用集中数据处理算法，构建高效、智能、便捷的建筑设计系统，具有高效率优点，用来模拟现实场景建筑设计制图。系统有效地帮助用户了解软件关键信息，简化操作系统设置步骤；提升系统运行效率。定时自动后台清理系统运行产生的垃圾信息，维护系统的正常运转。系统具体有结构设计、地面设计、集成吊顶、墙体设计、系统设置等功能组成。技术的成熟程度，适用范围和安全性:采用BIM的虚拟现实场景处理技术，采用集中数据处理算法，构建高效、智能、便捷的建筑设计系统，具有高效率优点，用来模拟现实场景建筑设计制图。系统有效地帮助用户了解软件关键信息，简化操作系统设置步骤；提升系统运行效率。定时自动后台清理系统运行产生的垃圾信息，维护系统的正常运转。应用情况及存在的问题: 主要采用BIM的虚拟现实场景处理技术和集中数据处理算法，构建高效、智能、便捷的建筑设计系统，具有高效率优点，用来模拟现实场景建筑设计制图。但是，该系统功能不够全面，系统稳定性还有待改善，后期会根据系统使用过程出现的问题进行不断升级改进。 
116. 一种园林设计辅助模型 
登记号：202127766     　 分类号： TU2; 
主要完成单位： 南宁市松涛建筑设计咨询有限公司 
主要完成人员：黄志松 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年5月7日 
  课题来源与背景:园林设计就是在一定的地域范围内，运用园林艺术和工程技术手段,通过改造地形(或进一步筑山、叠石、理水),种植树木、花草,营造建筑和布置园路等途径创作而建成美的自然环境和生活、游憩境域的过程。现有技术存在以下问题:现有的园林设计辅助模型在铁板上固定多个实物模型，但铁板_上没有设置防护装置,导致实物模型直接裸露在外，灰尘等杂质容易落到实物模型与铁板上，影响观看效果。技术原理及性能指标: 本装置的工作原理及使用流程:本实用新型将需要放置的实物模型按照顺序放置到铁板上,主体内部的电磁铁通电产生磁力传递到铁板上,吸附放置到铁板上的实物模型再将导热环与散热翅片通过插孔插到盖体上,再将盖体放置到侧板上的卡槽内,再通过螺母座使螺杆转动向前移动,从而带动推板向前移动,与盖体相抵触,使盖体与侧板上的卡槽紧密接触,当光线不良影响观看时，启动照明灯对整个模型进行照明,照明灯工作产生的热量经由导热环传递到散热翅片上,再向外扩散,盖体上的通风孔可以加强照明灯处的空气与外界空气流通交换,加快热量散失,通风孔上的防尘网可以避免灰尘通过通风孔进入模型内部,影响观看效果。技术的创造性与先进性: 本装置属于园林设计技术领域,具体涉及一种园林设计辅助模型。技术方案如下:一种园林设计辅助模型,包括主体,所述主体的两侧壁上均固定有侧板,所述侧板的内部设置有螺母座,所述螺母座的内部设置有螺杆,所述螺杆的一侧设置有推板,所述侧板上设置有卡槽,所述卡槽的内部设置有盖体,所述主体的上方且处于盖体的内部设置有铁板,所述铁板远离主体的一侧两端均固定有照明灯,两个所述照明灯之间设置有若干个实物模型,所述盖体上且对应照明灯的位置处设置有通风孔,所述通风孔上固定有防尘网，所述通风孔的外围设置有若千个插孔,所述插孔的内部固定有散热翅片,所述散热翅片靠近照明灯的一端连接有导热环。技术的成熟程度，适用范围和安全性: 本装置是在原有的园林设计辅助模型的主题上增设的盖体，通过盖体将主体上的实物模型与照明灯等全部密封在盖体,避免照明灯与实物模型等裸露在外，灰尘等杂质落到实物模型或照明灯上,影响观看效果，同时增设了散热装置，防止照明出现故障，总体来说技术相对成熟，广泛适用于园林设计辅助模型上，安全性能较好。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:1、本装置在原有的园林设计辅助模型的主体上增设盖体,通过盖体将主体上的实物模型与照明灯等全部密封在盖体,避免照明灯与实物模型等裸露在外，灰尘等杂质落到实物模型或照明灯上,影响观看效果。2、本装置在增设的盖体上对应照明灯的位置处增设散热装置,将照明灯工作产生的热量传递到外界环境中,避免热量聚集在盖体内部,造成照明灯温度过高,使照明灯产生故障。应用情况及存在的问题:对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，但是会受到等同物的限制。 
117. 一种虚拟建筑模型展示装置 
登记号：202127767     　 分类号： TU3; 
主要完成单位： 南宁市松涛建筑设计咨询有限公司 
主要完成人员：黄志松 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年5月7日 
  课题来源与背景:建筑模型为建筑学术语，以其特有的形象性表现出设计方案之空间效果，因此，在国内外建筑、规划或展览等许多部门模型制作，已成为一门独立的学科，建筑模型是建筑设计的一种表达方式，建筑及环境艺术模型介于平面图纸与实际立体空间之间，它把两者有机的联系在一起，是一种三维的立体模式，建筑模型有助于设计创作的推敲，可以直观地体现设计意图，弥补图纸在表现上的局限性，它既是设计师设计过程的一部分，同时也属于设计的一种表现形式，被广泛应用于城市建设、房地产开发、商品房销售、设计投标与招商合作等方面。现有的建筑大多都是采用制图软件制出的虚拟模型来进行展示，但是现有的用于展示虚拟建筑模型的展示装置往往位置是固定的，角度和方位不能进行调节，只能对准一个方向进行展示，展示效果差，不能使得更多的人能看到展示信息。技术原理及性能指标:技术方案如下：一种虚拟建筑模型展示装置，包括固定架、显示器和固定座，所述固定架的表面的一侧从到上下分别固定连接有支撑弧杆和滑动弧杆，所述滑动弧杆的表面活动连接有滑动块，并且滑动块的正面与显示器的背面固定连接，所述滑动块的内腔开设有与滑动弧杆的表面滑动连接的滑动槽，所述滑动槽的内腔滚动连接有滚珠，并且滚珠的表面与滑动弧杆的表面滚动连接，所述显示器的背面开设有与滑动弧杆的表面适配的弧形槽，所述固定架的右侧固定连接有转动座，所述转动座的内腔活动连接有横杆，所述转动座的顶部转动连接有第一固定杆，所述第一固定杆的底端从上到下依次贯穿转动座和横杆并延伸至转动座的下方，所述第一固定杆的内腔与横杆的内腔转动连接。所述横杆的右端通过转向架固定连接有竖杆，所述支撑弧杆的表面固定连接有固定块，所述固定块的顶部通过第二固定杆转动连接有连接架。所述竖杆的底端贯穿连接架的顶部并延伸至连接架的下方，所述连接架的内腔开设有与竖杆的表面活动连接的空孔。所述竖杆位于连接架下方的表面螺纹连接有螺纹固定圈。所述第一固定杆与转动座的内腔通过过盈配合锁紧，并且第二固定杆与连接架的内腔通过过盈配合锁紧。所述滑动弧杆设置有两个，且在固定架的表面均匀分布。技术的创造性与先进性:（1）该虚拟建筑模型展示装置，通过在固定架的表面的一侧从到上下分别固定连接有支撑弧杆和滑动弧杆，滑动弧杆的表面活动连接有滑动块，并且滑动块的正面与显示器的背面固定连接，滑动块的内腔开设有与滑动弧杆的表面滑动连接的滑动槽，滑动槽的内腔滚动连接有滚珠，并且滚珠的表面与滑动弧杆的表面滚动连接，显示器的背面开设有与滑动弧杆的表面适配的弧形槽，固定架的右侧固定连接有转动座，转动座的内腔活动连接有横杆，转动座的顶部转动连接有第一固定杆，第一固定杆的底端从上到下依次贯穿转动座和横杆并延伸至转动座的下方，第一固定杆的内腔与横杆的内腔转动连接，需要调节角度时，通过第一固定杆，对固定架的位置进行调节，通过第二固定杆的配合，使得固定架带动固定块转动，对固定架的整体角度进行调节，并且可以在滑动弧杆上滑动显示器来调节显示器的位置，可以快速的对显示器的位置和角度进行任意的调节，调节角度大范围广，可以对多个角度进行建筑模型的展示，显示更好。（2）该虚拟建筑模型展示装置，通过在竖杆位于连接架下方的表面螺纹连接有螺纹固定圈，在进行安装时，将固定座通过螺栓固定在墙面上，通过螺纹固定圈将竖杆固定在连接架内，可以快速的对展示装置进行组装，并且在将整体拆卸时十分的方便。技术的成熟程度，适用范围和安全性:该虚拟建筑模型展示装置通过固定杆、滑动弧杆与螺纹连接的技术，形成一个可全方位展示虚拟建筑模型的装置，采用成熟的技术，安全、稳定性较高，同时便于拆卸。应用情况及存在的问题:尽管已经示出和描述了该虚拟建筑模型展示装置实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，但本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。 
118. 一种建筑电子沙盘展示装置 
登记号：202127768     　 分类号： TU3; 
主要完成单位： 南宁市松涛建筑设计咨询有限公司 
主要完成人员：黄志松 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年5月7日 
   课题来源与背景:根据地形图、航空像片或实地地形，按一定的比例关系，用泥沙、兵棋和其它材料堆制的模型，建筑模型是以微缩实体的方式来表示建筑艺术的、无论是单体的造型、还是群体的组合都是如实地表达建筑思想的构造，将建筑师的意图转化成具体的形象，电子沙盘通过真实的三维地理信息数据，利用先进的地理信息技术，能实时动态查找每一个点的地理信息，如三维坐标，高度，坡度，河流、道路及各种人工工程与设施、远景规划等信息，并能通过先进的三维仿真功能实时在电脑上进行三维单点飞行，路径飞行，绕点飞行，工程设施查询，经济效益的分析以及其他各种智能分析等，适用于移动通信的选址和大范围的水利设施的规划与建设等与地理地形关系密切的单位，电子沙盘分为三维电子沙盘、声光电沙盘和多媒体触控沙盘。现有的建筑电子沙盘在进行展示的过程中，通常固定在一个位置上，存在一定的视野盲区，观赏者在进行观赏的过程中，需要不停的移动位置来改变自己的观看角度，才可以进一步的仔细了解到模型信息，观赏效果一般。 技术原理及性能指标：该建筑电子沙盘展示装置，包括底座，所述底座包括壳体，所述壳体的顶部开设有安装槽，所述壳体内壁的底部固定连接有移动架，所述移动架包括两个固定杆，两个所述固定杆的底部均固定安装有两个滚轮，两个所述固定杆之间固定连接有两个连接杆，两个所述连接杆的顶部固定安装有底板，所述壳体内壁的顶部固定连接有四个支撑座，所述支撑座包括两个固定架，两个所述固定架之间固定连接有支撑杆，且支撑杆的顶部远离固定架的一端固定连接有导向轮，本实用新型涉及展示设备技术领域。该建筑电子沙盘展示装置，通过设置有电机和支撑座，可以实现展示板的转动，便于观赏者的观看，观赏者得到信息更加便捷和具体。 技术的创造性与先进性: 技术方案如下：一种建筑电子沙盘展示装置，包括底座，所述底座包括壳体，所述壳体的顶部开设有安装槽，所述壳体内壁的底部固定连接有移动架，所述移动架包括两个固定杆，两个所述固定杆的底部均固定安装有两个滚轮，两个所述固定杆之间固定连接有两个连接杆，两个所述连接杆的顶部固定安装有底板，所述壳体内壁的顶部固定连接有四个支撑座，所述支撑座包括两个固定架，两个所述固定架之间固定连接有支撑杆，且支撑杆的顶部远离固定架的一端固定连接有导向轮，所述底板的顶部沿竖直方向固定安装有电机，所述电机的输出端通过转轴固定连接有展示板，所述安装槽内嵌设有防护板，所述防护板包括三个拼装板，任意两个所述拼装板之间固定连接有连接件。 技术的成熟程度，适用范围和安全性:该建筑电子沙盘展示装置，具有稳定的固定结构，整体结构简单，易拆卸，安全性能高。 与现有技术相比具备以下有益效果：（1）该建筑电子沙盘展示装置，通过设置有电机和支撑座，壳体内壁的顶部固定连接有四个支撑座，支撑座包括两个固定架，两个固定架之间固定连接有支撑杆，且支撑杆的顶部远离固定架的一端固定连接有导向轮，底板的顶部沿竖直方向固定安装有电机，电机的输出端通过转轴固定连接有展示板，可以实现展示板的转动，便于观赏者的观看，观赏者得到信息更加便捷和具体，通过设置有导向轮，保证了展示板在转动过程中的平稳性。（2）该建筑电子沙盘展示装置，通过设置有移动架，移动架包括两个固定杆，两个所述固定杆的底部均固定安装有两个滚轮，可以实现整个展示装置的移动，便于运输和安装，整体结构简单，易拆卸，大大提高了安装的便捷性。 应用情况及存在的问题:对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。 
119. 广西危急重病院前急救规范化技术集成创新及应用推广 
登记号：202127769     　 分类号： R4; 
主要完成单位： 广西医科大学、玉林市第一人民医院、南丹县人民医院、南丹县吾隘镇卫生院、南宁市第二人民医院、容县人民医院、容县杨梅中心卫生院、河池市人民医院 
主要完成人员：李超乾、赵劲民、张剑锋、李建民、朱继金、汤展宏、阳世雄、杨朝福、吴胜锋、孔佐松、莫祝、蒙锋、梁宏枫、李其斌、陈世德、曾光、温汉春、宁宗、赵会民、冯基花、覃江龙、杨振、庞杰龙 
任务来源：地方计划 
推荐部门：广西壮族自治区教育厅 
登记日期：2021年5月8日 
  急救的第一特点和原则是强调“时效性的高度一致”。急救“黄金10分钟”绝大多数掌握在患者、目击者以及最靠近发病现场的基层医护人员手上，患者和目击者的自救互救能力、基层医护人员的急救水平是行业面临和必须解决的首要问题，也是急诊急救的基础性、前提性工作。但是，目前国内外尚缺乏公认的针对基层院前急救的专业性基本流程、诊疗原则、操作技术规范，那些高大上的、主要适用于非基层院前急救的复杂而沉长的“规范”、“共识”，对基层医护人员往往难以掌握和实施，他们更需要简明、实用、权威、可操作性强的规范，因此，我们自2006年始便有意开展此方面工作，并在此基础上，在广西重大科技攻关项目（桂科攻14124003-7）和南宁市科技攻关计划项目资助下，实施了本项目。本项目属自然科学（临床医学）领域，在较扎实的前期工作基础上，以南宁、玉林及河池市为示范点，在充分调研后，组织专家集成创新制定了 “基层院前急救基本要求及流程基本规范”（在《中华急诊医学杂志》发表）、《自救互救简明技术》（人民卫生出版社出版），在全国推广应用；建立了危急重病院前快速救治技术和推广应用网络体系；构建了乡镇卫生院-县级医院-地区三甲医院及急救中心危急重病院前基层急救体系；项目组长期组建队伍到乡村、学校、企事业单位对百姓进行自救互救技术培训，提高了百姓的自救互救能力，深受百姓欢迎；先后举办了40余个培训班或会议，为各级医院培育院前急救专家20余名及业务骨干220余人；开创性进行了双氢青蒿素、银杏叶提取物、脑利钠肽治疗百草枯中毒的基础与临床研究，2015年11月应用银杏叶提取物（金纳多注射液）新技术在玉林市某医院成功救治16名群发百草枯中毒患者，且经随访6年均无死亡及后遗症。经过多年努力，广西危急重病院前急救死亡率由8.27%降至4.22%，经济损失也明显减少（每年减少经济损失1.3亿元以上），牵头或参与成功举办“中国-东盟急诊医学国际高峰论坛”和“中国-东盟卫生应急合作国际高峰论坛”，产生了较大国际影响，培养了博士4名，硕士20余名，发表论文23篇，主编专著2部，参与编写指南或共识11部。取得了良好经济效益社会效益。 
120. 肥胖女性胚胎内脂滴含量对玻璃化冷冻损伤 
登记号：202127770     　 分类号： R711; 
主要完成单位： 柳州市妇幼保健院、中山大学 
主要完成人员：马文红、杨星、韦立红、郑敏、王麟、蔡美虹、黄际卫、李伍高、陈文秋、唐妮 
任务来源：地方计划 
推荐部门：柳州市科学技术局 
登记日期：2021年5月8日 
  1. 课题来源与背景 (1) 肥胖的流行病学现状及对辅助生殖结局的影响肥胖已成为全球性的流行性疾病，其发生率不断增加。世界卫生组织(World Health Organization, WHO)报道，2014年全球超重成年人口数量已超过19亿，占总人口的39%；其中肥胖人口数量达6亿，占总人口的13%。根据2014年Lancet上发表的数据，我国2013年女性超重及肥胖人口数量占总人口的27.4%，其中肥胖占5%。近年来，肥胖对辅助生殖技术(Assisted Reproductive Technology, ART)结局的影响成为研究热点，肥胖降低新鲜周期胚胎着床率及临床妊娠率，增加自然流产率。而肥胖是否影响(玻璃化冷冻)解冻胚胎移植(thawed embryo thansfer, TET)周期的临床结局至今不清。 (2) 胚胎内脂滴含量加重玻璃化冷冻损伤玻璃化冷冻是一种将胚胎短暂暴露在高浓度冷冻保护液后迅速置于液氮内保存的技术手段，其经济、快速，可提高患者每取卵周期的累积妊娠率，已广泛应用于ART中。所有胚胎在玻璃化冷冻过程中因高浓度的冷冻保护液及温度变化均受到形态及功能的损伤，但损伤的程度及复苏后的存活率、发育速率与种属、胚胎内脂肪含量、胚胎发育阶段及来源有关，种属间胚胎玻璃化冷冻损伤程度的差距主要由脂肪含量不同引起，既往很多研究发现猪及牛胚胎内脂滴含量增加可明显加重玻璃化冷冻损伤，在使用机械或化学方法去除细胞内的脂滴后，对冷冻的耐受性增加，存活率上升。其具体机制暂不清，可能是脂质过氧化降低了胚胎的冷冻耐受性。然而，猪及牛卵子/胚胎内脂滴含量非常高(分别为161, 63ng/卵子)，不能推测及评估其它种属卵子/胚胎内脂滴含量与玻璃化冷冻损伤的相关性。 (3)肥胖增加卵子及胚胎内脂滴含量虽然没有直接研究显示人类卵子中的具体脂肪含量，但根据“种植时间理论(Time to attachment)”，由于人类及小鼠卵子排出至子宫腔内在相对短的时间内即种植于子宫内膜获得能量支持，因此其内源性能量储备并不如家畜类丰富，在卵子及胚胎较低内源性脂肪储备量方面人类与小鼠具有一定的相似性，大约为4ng/卵子，是研究人类自身卵子与胚胎脂质代谢最接近的模型。肥胖及短期内营养过剩使细胞摄取大量外源性的脂肪酸、甘油三酯及胆固醇等脂类，而升高的血糖水平也引起细胞自身脂肪合成增加，引起非脂肪组织内的脂质积累显著增加；女性BMI指数与卵泡液内甘油三脂的含量呈正相关，超重及肥胖女性卵泡液内甘油三脂含量明显高于正常体重组。由此我们推测肥胖可能引起卵子内脂滴含量增加，从而导致胚胎内高脂滴状态。使用饮食诱导的小鼠肥胖模型，我们的前期研究已发现肥胖小鼠各阶段卵子及第3天胚胎内脂滴含量均明显高于正常体重组。这使我们进一步思考，肥胖所致胚胎内的高脂滴含量是否加重其玻璃化冷冻损伤？ (4)肥胖是否加重胚胎玻璃化冷冻损伤暂无定论经过更深一步的研究，我们发现肥胖小鼠体外培养胚胎发育速率明显低于正常体重组；而经过玻璃化冷冻复苏后，两组胚胎之间的发育速率差异性消失，从形态上未发现胚胎内脂滴含量与玻璃化冷损伤的相关性，这与既往其它种属的研究结果相反。但仅从形态学的角度无法全面阐明胚胎内脂滴含量对玻璃化冷冻损伤的影响。通过对胚胎细胞器功能及基因表达水平的研究，我们发现小鼠肥胖并不进一步增加玻璃化冷冻后胚胎内线粒体膜电位的降低，但在第3天8细胞胚胎复苏后3小时，肥胖明显增加胚胎Atf4 (transcription factor 4), MnSOD (Mn superoxide dismutase), Gadd45g (growth arrest and DNA-damage-inducible 45 gamma) 的表达；将复苏后胚胎继续培养至第5天，可发现肥胖组囊胚Hsp70 (heat shock protein 70) 的表达相对新鲜囊胚增加近17倍。 ATF4是内质网应激 (endoplasmic reticulum stress, ERS) 状态下未折叠蛋白反应(unfolded protein reponse, UPR)诱发上调的一种蛋白质，可诱导一些列基因的表达，包括氨基酸代谢，抗氧化应激及蛋白质分泌等有关的基因，以助于修复及维持细胞内环境的稳定。MnSOD基因编码存在于线粒体内的锰超氧化物歧化酶，可将超氧化物转化为过氧化氢，在氧化应激中发挥重要的作用。Gadd45家族与HSP70是细胞应激状态下诱导分泌的蛋白质，修复细胞DNA损伤及诱导不可避免细胞凋亡。由此可知，相对正常体重组，肥胖组第3天胚胎玻璃化冷冻复苏后处于应激状态；即使继续培养发育至第5天囊胚，此种应激状态仍未解除。而单纯从应激基因表达升高的层面上，我们不能肯定的得出肥胖增加玻璃化冷冻损伤的结论。在对人ART周期资料的大规模回顾性分析中，我们可以看到新鲜胚胎自体移植周期中，临床妊娠率在体重指数(body mass index, BMI) ?≥?25.0 kg/m2时便开始逐渐下降，但在TET周期，仅在BMI?≥?45.0 kg/m2的患者中发现临床妊娠率的降低(BMI?=?45.0–50.0 kg/m2, OR =1.45/cycle)。提示在人类中肥胖并不加重胚胎的玻璃化冷冻损伤。 2. 研究目的与意义肥胖是否引起玻璃化冷冻复苏后胚胎着床率、妊娠率与活产率的降低？是否导致流产率的增加？如果是，是否与胚胎内脂滴含量相关？这均需要我们进一步的研究，对提高肥胖患者ART的成功率具有重要意义。本课题使用母源性饮食诱导的小鼠肥胖模型，从宏观(胚胎存活率、发育速率、着床率及活产率)及微观 (胚胎脂肪酸代谢变化、内质网功能、生长发育及应激凋亡基因的表达)水平全面阐明肥胖引起的胚胎内高脂滴含量对玻璃化冷冻损伤的影响，为提高ART成功率提供新的治疗靶点。 3. 主要论点与论据我们使用高脂饮食，建立小鼠肥胖模型，发现肥胖小鼠胚胎内脂滴含量明显高于对照组，脂肪酸β氧化速率明显升高，脂肪代谢相关基因表达明显升高。对于新鲜胚胎，相对正常体重组，肥胖组第3天应激及凋亡基因Hsp70, eIF2α p53, Bax，生长发育相关基因IGF-2, ZO-1, OCC表达均明显升高，细胞凋亡率有升高趋势，但未达到显著性差异。肥胖组第5天囊胚应激及凋亡相关基因Atf4, Atf6, XBP1, MnSOD, Gadd45g, Bax与生长发育相关基因E-Cadherin, ZO-1, OCC表达均明显升高，囊胚细胞数目明显降低，细胞凋亡率明显升高，说明肥胖组小鼠胚胎无论是第3天和第5天均处于高脂滴含量引起的应激状态下，最终导致囊胚的细胞数目降低，凋亡率上升。经过玻璃化冷冻后，两组第3天胚胎内质网应激基因Grp78, Hsp70，Atf4, Atf6, eIF2α，XBP1 ，应激及凋亡基因Gadd45g，Bax，Caspase3 与生长发育相关基因IGF-2, E-Cadherin, ZO-1, OCC, SLC2A3表达均明显升高；解冻后继续培养至第5天，仅Grp78表达明显升高， Gadd45g 及ZO-1表达显著下降，说明玻璃化冷冻本身对于胚胎是应激因素，随着体外培养时间的延长，玻璃化冷冻引起的应激变化逐渐缓解。相对正常体重组，肥胖组第3天胚胎玻璃化冷冻后应激基因Atf4, Atf6, XBP1 MnSOD, Gadd45g表达均明显升高，培养至第5天囊胚后，内质网应激基因Hsp70，Atf6, eIF2α表达变化相对对照组仍明显升高，说明相对正常体重组，肥胖组胚胎对玻璃化冷冻引起的应激反应缓解速度较慢。体外发育速率显示新鲜胚胎肥胖发育速率明显降低，但玻璃化冷冻后，两组胚胎发育速率差异性消失。体内移植显示肥胖组新鲜胚胎活产率明显低于对照组，但玻璃化冷冻后，两组活产率无显著性差异。综上所述，我们的研究结果显示玻璃化冷冻引起胚胎的应激反应，随着解冻后培养时间的延长，应激反应逐渐下降，但肥胖会降低应激反应减缓的速度，说明肥胖组胚胎引起的应激反应持续时间更长。体外培养发现经玻璃化冷冻后，肥胖组与对照组之间胚胎发育速率的差异性消失，体内移植发现玻璃化冷冻后两组间的活产率差异性消失，这与肥胖组胚胎玻璃化冷冻后应激状态高于对照组的结果相反。可能的原因是，肥胖加重胚胎对玻璃化冷冻应激反应并未影响到胚胎的发育速率与着床。由此，我们可以得出，肥胖加重玻璃化冷冻导致的应激反应，并减缓应激反应的恢复速率，但不会影响到胚胎体外培养的发育速率与胚胎移植后的着床率及活产率。 4. 创见与创新 辅助生殖对后代的影响是当今的热点研究，肥胖是否加重辅助生殖对后代的影响，至今无相关研究。我们的研究首次明确了肥胖加重玻璃化冷冻导致的应激反应，并减缓应激反应的恢复速率，后期需进一步研究对出生后代的影响。 5. 社会经济效益 本项目的研究结果使社会关注辅助生殖对后代的影响，尤其肥胖对其影响的干预作用，使社会关注全民健康，具有显著的社会经济效益。 
121. 一种方料式无机型人造石生产工艺 
登记号：202127771     　 分类号： TQ177.1; 
主要完成单位： 广西利升石业有限公司 
主要完成人员：罗阳林、刘松筠、汤雄跃、邱习良、何杰勇、钟土有 
任务来源：地方计划 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月8日 
  ①课题来源与背景。无机型人造石主要是以水泥作粘结剂,再辅以石粉及助剂,经搅拌、成型、养护、切割、抛光而制成的石材制品。无机型人造石的耐候性好、不燃，大多价格较低，机械性能也较好,在很多场合可以代替天然石材使用。目前,已有的无机型人造石主要有硅酸盐水泥类、氯氧镁水泥类及铝酸盐水泥类。铝酸盐水泥类人造石是目前研究和应用较广的一类。铝酸盐水泥水化快、强度高；其主要矿物铝酸钙的水化能够产生氢氧化铝凝胶层,进而在硬化过程中不断填塞人造石的毛细孔隙,形成致密结构,使人造石表面光滑,具有光泽,呈半透明状；且其耐火性及防潮性优于一般的无机型人造石。由于铝酸盐水泥类人造石优异的性能,近年来人们对它展开了大量的研究与开发,一些价格低廉、质量较好的人造石不断出现。然而目前无机型人造石主要是采用压板式生产，存在产品批次差异大，生产工艺复杂，生产效率低，生产周期长等问题。 ②技术原理及性能指标。发明提供一种方料式无机型人造石生产工艺，以解决目前无机型人造石主要是采用压板式生产，存在产品批次差异大，生产工艺复杂，生产效率低，生产周期长等技术问题。包括预混工艺、上料工艺、搅拌工艺、布料工艺、压制成型工艺、养护工艺和切割磨抛工艺。 ③技术的创造性与先进性。本发明的生产工艺经抽真空、高压震荡压制的无机型人造石，具有操作简单，生产效率高，产品花色花纹均匀等特点。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性。本发明采用成熟工艺有机结合，工艺流程成熟可靠，适用于无机型人造石生产。 ⑤应用情况及存在的问题。公司对大尺寸无机型人造石进行了批量中试试验，无机人造大理石产品的性能远远超过广东省的地方标准。因此，本项项目的技术风险相对较小。本项目产品而言，因其具有优越的性能，可以应用于室内外的装修，目前国内外市场需求旺盛，为本项目产品的推广和应用打下坚实的基础。 ⑥历年获奖情况。已授权专利“一种方料式无机型人造石生产工艺”（专利号：2017107179798） 
122. 一种人造石制造过程中替代纸皮的脱模材料及其制备方法 
登记号：202127772     　 分类号： TQ177.1; 
主要完成单位： 广西利升石业有限公司 
主要完成人员：汤雄跃、刘松筠、余华海、罗阳林、柳金玉、何杰勇、欧超华 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月8日 
  ①课题来源与背景。人造石是将碳酸钙、氧化铝、氧化硅等骨料与胶黏剂混合后，填入钢制、木制等材质的模具中，经真空挤压、或真空加压振动成型后的一种建筑材料。一般采用在模具表面垫牛皮纸、牛皮纸板等隔离人造石材料与模具表面的接触而达到脱模的目的。也有在模具表面涂覆油性脱模剂放置人造石材料在模具表面的黏结。用牛皮纸、牛皮纸板作为脱模材料，在真空挤压、真空加压振动成型时，牛皮纸或者牛皮纸板容易皱褶引起石材表面凹凸不平、或者嵌入石材表面，大幅提高石材表面切除量（打磨量）。油性脱模剂脱模效果不稳定，成膜时间长，有机挥发物含量高价格昂贵。所以急需开发一款脱模剂克服上述缺点。 ②技术原理及性能指标。本发明要解决的技术问题是提供一种人造石制造过程中替代纸皮的脱模材料及其制备方法，以解决现有脱模材料成膜时间长，粘附量大，制备成本高等问题。本发明制备的脱模材料干燥成膜时间短，粘附量小，使用方便，制备成本低。 ③技术的创造性与先进性。制备的脱模材料在模具的表面形成防黏结涂层，该防黏结涂层隔断人造石原料中有机黏结剂与模具之间的接触，切具有自润滑性、降低模具与人造石之间的摩擦力，提高了脱模效率，同时，提高人造石表面质量。与现有技术的脱模材料相比，本发明的脱模材料干燥时间更短，粘附量更小。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性。本发明制备的脱模材料使用方便，制备成本低；能够解决人造石产品中间夹纸皮的问题，同时能够有效解决人造石在大锯锯开的过程中纸皮过多，导致所用的循环水纸皮过多到时水管堵塞的问题。 ⑤应用情况及存在的问题。已实现工业化应用，使用过程验证了结论，改善了生产工艺和以前的问题。 ⑥历年获奖情况。已授权专利“一种人造石制造过程中替代纸皮的脱膜材料及其制备方法”（专利号：2016112384694）。 
123. 一种包含纳米钙钛矿氧化物的阻燃人造石的制备方法 
登记号：202127773     　 分类号： TQ177.1; 
主要完成单位： 广西利升石业有限公司 
主要完成人员：骆佳豪 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月8日 
  ①课题来源与背景。随着人们生活水平的提升，居住条件的改善，室内装修行业迅猛发展，装修检测的用量极大，其中石材是一种最普遍使用，最基础的建材之一，光反应与地面、墙面、和台面的铺装。天然石材开采成本高、污染大，并且含有大量天然放射性物质，对人体健康危害较大。随着材料领域的不断发展，人工石材的性能逐渐得到改善，接近甚至超过了天然石材，越来越被石材和使用者接受，被广泛应用于橱柜、位移、地面、强满装饰。但是目前的人造石材仍然存在强度低、表面抗磨性差、阻燃性能不强，表面光泽度性差的缺点。针对现有人造石存在的诸多不足，本发明提供了一种包含纳米钙钛矿氧化物的阻燃人造石的制备方法。 ②技术原理及性能指标。本发明首次采用纳米钙钛矿氧化物LaXSr1-XCoO3(0.6﹤X﹤1)作为无机纳米阻燃剂成分，加入到聚烯酯材料中，鱿鱼纳米钙钛矿的假如，可以改变载流子在界之内的运输方式，降低陷阱能级，使载流子易于沿垂直于厚度方向运输，有效抑制了载流子沿厚度方向的注入和空间电荷在介质内的积聚，半导电层在样品厚度方向上一定程度削弱了外加电场，减弱了半导电层与绝缘层界面处的场强，减少了阴极注入的空间电荷量，短路后样品内最终残余少量空间电荷，降低了电荷的聚集性，改善了材料的节电性能，提高了人造石的抗老化、耐高温性能、起到高效的阻燃目的。 ③技术的创造性与先进性。本发明的人造石由于首次采用纳米钙钛矿氧化物材料，利用其优势空间结构，并与U10材料复合，一部分可以产生较多的无机纳米阻燃成分，另一部分可以利用空间缺位与U10的骨架结构，优化聚合物材料的成炭性能，提高LOI指数，而且U10中的有机骨架可以与聚烯酯材料进一步复合，有利于阻燃材料的全面覆盖，大幅提高阻燃性能。可以大大降低老化，提高人造石的耐高温、使用强度和耐阻燃性能。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性。本发明包括复合材料LaXSr1-XCoO3与金属有机骨架UIO-66对滑石粉/石英/酚醛树脂复合材料的阻燃及力学性能，通过有限氧指数、垂直燃烧及力学性能实验测定，可知复合材料综合性能优良，性能稳定，氧指数高、阻燃效果号，效果持久，价格低廉。由不挥发、烟雾小，无毒性，该复合阻燃材料兼有阻燃、抑烟和降低有毒气体的功能，是一种无环境污染阻燃材料，具有工业应用前景。 ⑤应用情况及存在的问题。已实现工业化应用。 ⑥历年获奖情况。已授权专利“一种包含纳米钙钛矿氧化物的阻燃人造石的制备方法”（专利号：2016104564055）。 
124. 人造石骨料模拟的方法 
登记号：202127774     　 分类号： TQ177.1; 
主要完成单位： 广西利升石业有限公司 
主要完成人员：张壮凯、罗阳林、钟土有、刘松筠、汤雄跃 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月8日 
  ①课题来源与背景。目前，人造石骨料产品在制样和试产阶段都是技术员根据经验去试配骨料的比例，试样往往需要多次试制和调配才能得到较为理想的骨料比例配方，这样的试产流程周期长，成本高；在面对大骨料产品时样板因厚度的问题将大骨料采用底面摆放的方式，这时样板的骨料比例对生产配方的换算没有实际的意义。本发明的目的是提供一种人造石骨料模拟的方法，以解决现有需要多次试制和调配才能得到较为理想的骨料比例配方，造成试产流程周期长，成本高等实际技术问题。 ②技术原理及性能指标。本发明公开了一种人造石骨料模拟的方法，属于骨料模拟技术领域，所述的方法，包括以下步骤：1、样板骨料分布数据分析；2、透明基体的制备；3、骨料分布模拟骨料。 ③技术的创造性与先进性。本发明方法不仅可以利用可重复利用的透明基体模拟骨料在岗石内部分布情况，为技术员显示最优的骨料配比，而且也可以增加基体比例来模拟大骨料，制作简单，方便实用。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性。方法原理简单，操作简便，可模拟骨料在岗石内分布，也可模拟大骨料，采用成熟技术，安全可靠。 ⑤应用情况及存在的问题。已实现工业化应用。 ⑥历年获奖情况。已授权专利“人造石骨料模拟的方法”（专利号：2018115125332）。 
125. 台湾桤木优树子代区域试验研究 
登记号：202127793     　 分类号： S725.7;S722.5 
主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院 
主要完成人员：刘秀、申文辉、谭长强、郝海坤、曹艳云、黄志玲、邓玉华、覃梅、彭玉华、蒋琳、黄云、覃宏告、黎进友、何峰、庞世龙、侯远瑞、谭一波、郑威、何琴飞、钟瑜 
任务来源：地方计划 
推荐部门：广西壮族自治区林业局 
登记日期：2021年5月8日 
  1. 与国内外同类技术比较项目收集了台湾桤木优良单株（家系）68个，营建子代区域试验示范林90亩；初步筛选出7 个优良家系，3.8年生平均胸径、树高和单株材积分别为7.40 cm、7.55 m、20.35×10-3m3，平均遗传增益分别为12.0%、11.6%、37.9%。达到国内先进水平。 2. 成果的创造性、先进性国内首次建立台湾桤木区域子代测定林和筛选台湾桤木优良家系新品系。 3. 作用意义目前，国家和广西都正在实施林种树种结构调整、国家木材储备林基地建设和全国亚热带珍贵树种基地建设，松、杉、桉是主要的三大储备林建设树种，珍贵树种是林种树种结构调整及珍贵树种基地建设的主要树种，然而松树和杉木周期太长（一般轮伐期20-30年），桉树周期短却由于种种原因对生态环境有较大不利影响，近期在社会造成较大争议，广西已明确桉树作为树种结构调整首要对象，珍贵树种（如红锥等）周期也较长（一般15-20年）。作为短轮伐期工业原料林经营，台湾桤木培育进程基本达到2年郁闭、5年成林、8年成材的目标；市场上台湾桤木每立方米木材价格大约是桉树木材价格的1.5倍，比广西松杉木材价格还要高，由此可见，种植台湾桤木的经济效益不比桉树低。针对广西速生桉造林面积过大且种植品种过于单一，引发生态环境受到破坏的舆论争议、三大效益无法做到统一协调发展等不利因素，我区已明确将调整林种树种结构，减少桉树造林面积。为此，必须要其他生态型的速生树种来逐步代替（轮作或混交）桉树，以减缓生态环境破坏问题。相思也是一个速生的混交好树种，也具备固氮能力，但是其抗寒性较差，而台湾桤木不仅速生，而且抗寒能力强，同时其根系具备很强的根瘤固氮改良土壤能力（每公顷固氮能力高达1.5t左右），同时林下枯枝落叶丰富，可以明显地减少水土流失、地力衰退等生态环境问题。因此建议立项研究台湾桤木优树子代区域试验研究，以期筛选出速生丰产可持续发展的生态经济型台湾桤木新树种（品系）来逐步替代或轮作广西山地的桉树种植。 
126. 林业发展和生态文明建设视角下的林业人才队伍建设对策研究 
登记号：202127795     　 分类号： F207; 
主要完成单位： 广西生态工程职业技术学院 
主要完成人员：罗掌华、王永富、蒋凡、周春梅、龚翠英、冯昌信、张根涛、吴善才、覃引鸾、姚欣 
任务来源：部门计划 
推荐部门：广西壮族自治区林业局 
登记日期：2021年5月8日 
  课题来源与背景：本成果是依托国家林业局“林业发展和生态文明建设视角下的林业人才队伍建设对策研究”（项目编号：2017-R16）所获得的科研成果。第十三届全国人民代表大会第一次会议将“生态文明”写入宪法，充分体现了生态文明建设的地位。生态文明建设的核心是构建绿色发展方式和生活方式，坚持人与自然和谐共生，实现生态环境保护与经济、社会的协同发展。林业在国家生态文明建设的作用主要包括六个方面：第一，森林是陆地生态系统的主体。第二，重大林业生态工程建设是我国生态修复的主力军。第三，森林是构建生态安全格局的屏障。第四，林业是促进绿色发展的重要载体。第五，森林是建设美丽中国的载体。第六，森林在应对气候变化、维护气候安全中肩负着特殊任务。人才是林业发展最宝的资源，是支撑林业发展的第一要素。随着国家对林业投资力度的不断加大以及林业生态工程建设的不断推进，林业可持续发展对人才队伍的要求不断提高，培养高素质、高质量、高水平的创新型林业人才，不断增强林业科技创新的人才支撑能力，对我国林业实现跨越式发展具有重要的战略意义。研究目的与意义：第一，理论意义。林业人才作为一种人力资源，其劳动成果直接体现在对当地林业、生态、经济的贡献上，是开展林业工作不可或缺的关键性资源。因此，有必要通过调研了解我国林业人才队伍建设存在的问题，建立科学、合理的林业人才培养机制，提出我国林业人才队伍建设的具体对策措施，促进林业人才队伍良性发展，培养一支适应林业与经济社会协调发展的实用型人才队伍，以解决当前林业发展过程中人才队伍建设问题。第二，实践意义。该研究对我国林业人才队伍建设问题的理论与实证研究，提出我国基层林业人才队伍建设的具体对策措施，构建我国林业人才队伍建设的战略思路。其预期成果不仅可以用来指导当前我国林业建设与发展等实际工作，而且还可以为林业管理部门制定相关政策提供决策参考，为今后我国林业体制的进一步深化改革提供依据。研究成果对于推进林业行业发展，加强林业科技创新将发挥重要的指导作用。主要论点与论据：一是现代林业理论。近几十年来，林业在经历了以木材生产为主的阶段之后，逐步实现了向以生态建设为主的转变。特别是在当今日益盛行的可持续发展理念下，林业作为生态文明建设的主体，在经济社会可持续发展中被赋予重要地位。二是人力资本理论。人力资源理论认为，相比之下于体现在物质产品上的土地、原材料、厂房、机器、设备、资金及其他有价证券等有形的物质资本，人力资本是附加在人身上的无形资本，是蕴含于人身上的知识、技能以及健康素质等资源总和，主要包括对劳动者进行学历教育、职业培训等支出及劳动者在接受教育时的机会成本等。创见与创新：一是对我国基层林业人才队伍建设现状及存在的问题进行分析。本章结合当前我国基层林业人才队伍建设的现状，通过深入分析基层林业人才的总体分布、年龄结构、文化状况、受教育水平等因素，指出我国基层林业人才队伍建设取得的成就、存在的问题及其原因分析。二是进一步分析林业职业教育在基层林业人才队伍建设过程中的作用机制。通过广西生态工程职业技术学院和中国（南方）现代林业职业教育集团在基层林业人才队伍建设中的应用，以检验林业人才队伍培养的效果。三是提出我国基层林业人才队伍建设的对策。根据我国基层林业人才队伍建设存在的问题，从发挥高职院校在林业基层人才队伍建设中的作用的角度，提出构建符合我国林业发展和生态文明建设实际的基层林业人才队伍建设的措施。社会经济效益，存在的问题：广西乡镇林业工作站人才队伍建设存在的问题；广西区直国有林场人才队伍建设存在的问题及原因分析。历年获奖情况：暂时无。成果简介：1.获得一本专著《生态育人-集团化办学模式研究》；2.研究报告《广西生态文明人才队伍建设存在的问题及对策建议》被省部级领导批示：3.发表4篇论文《广西乡镇林业工作站人才队伍建设存在的问题及对策》、《场长考核激励机制对国有林场可持续发展的影响》、《我国经济增长方式绿色转型的驱动因素研究》、《广西商品林采伐法律制度营商环境优化研究》。 
127. 机采茶园茶叶生产技术规程 
登记号：202127796     　 分类号： S; 
主要完成单位： 广西壮族自治区茶叶科学研究所 
主要完成人员：廖勤明、刘晓东、庞月兰、韦静峰、吴潜华、郭春雨、周如鹍、陈三弟、廖贤军、杨春、卿燕、黎敏、秦春玲 
任务来源：地方计划 
推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅 
登记日期：2021年5月8日 
  一、技术背景茶产业属劳动密集型产业，茶园采摘是茶叶生产中用工量最多的环节。机械化采茶技术的应用不仅可以解决鲜叶采摘劳动力短缺问题，而且降低了生产成本。但由于机采茶园生产技术没有统一的标准，种植管理水平差、树冠培育不适宜开展机采，机采方式方法不当导致机采鲜叶嫩度不一致、断碎叶多、加工难等问题，研究制定机采茶园茶叶生产技术操作规程，对规范广西机采茶园管理、机械化采茶技术，稳定和提高茶叶生产原料品质，促进产业化生产具有重要的意义。二、技术原理与性能指标 1、技术原理通过规范茶树品种、种植株距和树冠培养，分别针对幼龄茶树、成龄茶树采用不同的整形修剪和管理方式，规范机采方法达到稳定和提高机采茶园茶叶生产质量的目的。 2、性能指标该技术规程规定了机采茶园的要求、树冠培养、整形修剪、茶叶机械采摘等，适用于手持式单人和双人采茶机的机采茶园茶叶生产管理。按该技术规程管理的茶园，其采摘的鲜叶，嫩度较一致、断碎叶少，机采茶叶原料品质稳定。三、技术的创造性与先进性 1、该技术不仅可以解决鲜叶采摘劳动力短缺问题，而且通过生产效率的提高降低了生产成本，经济效益得到相应提高，对促进茶产业发展具有重要意义。 2、该技术规程根据生产实际情况将茶树整形修剪整合为幼龄茶树修剪和成龄茶树修剪两部分，技术内容简洁明了，方便于生产操作。 3、该技术规范了机采方法，技术内容简洁明了，操作性强，容易推广。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性该技术规程是经充分的调查分析、试验验证而制定的，技术规程内容完整，具有科学性、先进性、可操作性，已得到相关企业的应用，技术成熟度和安全性高，适用于手持式单人和双人采茶机的机采茶园茶叶生产。五、应用情况及存在问题 1、应用情况已得到相关茶叶生产企业的应用，机采茶叶原料品质稳定，经济效益得到明显提高，应用情况良好。 2、存在问题该技术标准的推广力度不够，应加大技术培训力度，提高相关企业的标准化意识。 
128. （派胜纳）任务出勤工作平台V1.0 
登记号：202127799     　 分类号： TP;G3 
主要完成单位： 广西柳州市派胜纳网络科技有限公司 
主要完成人员：黄永前、谭碧波、罗坤崇、杨增官、马超文、覃丹玥 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：柳州市科学技术局 
登记日期：2021年5月8日 
  课题来源与背景：充分利用信息技术构建智能化“任务出勤工作”管理平台，应对公司日益激增业务，促进销售及提高售后服务效能，及时满足客户需求，合理高效的对公司技术员派工，准确分发客户的信息，收集客户反馈信息，详细跟踪记录公司业务人员处理工单的信息，提高公司销售运维的业绩。 技术原理及性能指标：任务出勤工作”管理平台由三部分组成：公司信息管理平台，信息交互平台，移动终端智能APP。在当今移动互联网络环境下，开发公司信息管理平台与智能APP应用软件，利用阿里云、腾讯云等开放平台，注册并租用方式利用云平台提供的API构建信息交互平台，构建公司信息管理平台、公司业务人员与客户三方的信息交互通道，实现公司管理平台与移动终端的信息交互，数据的收集、统计、分析、存储与转发。 技术的创造性与先进性：在移动互联时代，普遍使用QQ、微信、钉钉等信息交互平台进行社交、工作、娱乐等活动，利用这些信息交互平台开放的资源，信息交互接口（API），搭建公司管理平台与业务人员、和客户三方信息交互平台（开放的功能）。基于MVC架构智能APP软件采用多层架构思想开发，包含登录、注册、业务人员信息，工单任务信息、客户信息与需求、业务三方的信息记录等基本单元模块，特别独立通信层以实现与多个平台信息交互。公司信息管理服务平台利用微服务框架搭建，方便部署、运行升级拓展功能。配置数据库接收信息交互平台的数据信息，完成信息记录、数据的统计与分析，业务员与客户信息管理，业务匹配与任务分发，工单处理过程的记录，业务业绩的统计，客户的反馈信息的收集及处理等等功能。 技术的成熟程度，适用范围和安全性：大型互联网企业（如:腾讯、百度、阿里巴巴等）基于各自平台，面向独立的第三方开发企业，提供开放API接口，提供增值业务，利用平台资源为企业快速、安全、高效的搭建信息交互、存储、计算、处理的平台。智能移动终端APP的MVC多层架构开发，成熟可靠性高，可扩展性好。微服务架构的信息管理平台能够进行敏捷部署，拓展性强，可以根据自身需求快速进行服务项目调整，运行过程安全可靠，容易维护。 应用情况及存在的问题：本平台系统还需要进一步拓展应用功能，以适用于各类产品营销服务型公司的业务与人员管理。 历年获奖情况：暂无 
129. 现代食品加工新技术研究岗位创新人才培养示范基地建设 
登记号：202127801     　 分类号： TS;S2 
主要完成单位： 贺州学院 
主要完成人员：段振华、商飞飞、刘艳、蔡文、朱东建、帅良、康超、宋慕波、谷毅鹏、方方 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月10日 
  1.课题来源与背景：该成果来源于广西科技计划“现代食品加工新技术研究岗位创新人才培养示范基地建设”（合同编号：桂科AD17195088）。食品工业位居广西优先重点发展的“14+10”个千亿元产业之首，产业的发展，离不开科技和人才的支撑。目前广西食品工业的科研水平整体不高，现代食品加工新技术的应用明显不够，科技人才显著不足。打造创新团队，以学科为引领，以问题为导向，以创新人才培养示范为主，研究人才培养及人才成长激励机制，激发人才创新活力和潜力，调动和充分尊重人才的创造精神，通过主动承接并自由探索广西食品产业技术需求的前沿共性关键技术，在创新实践中培育人才、在创新事业中凝聚人才，建设现代食品加工新技术的创新人才培养示范基地，显得尤为重要。本项目在经济欠发达、基础设施落后、优质教育资源短缺、地理位置偏僻的城市所建设的高校探索了创新人才培养基地的构建，初步建成了自治区级现代食品加工技术的创新人才培养示范基地。2.技术原理及性能指标：（1）通过强化平台建设，以创新人才培养示范为主，打造创新团队；以广西特色食用农产品资源为对象，应用食品科学与工程原理，采用现代食品工程高新技术，开展食用农产品加工、贮藏保鲜及食品安全的应用基础研究和应用研究，主动承接并自由探索广西食品产业技术需求的前沿共性关键技术。（2）性能指标：①全职引进6名博士，培养1名国内知名专家学者、6名年轻学术骨干。建立服务地方的专家库1个，专家数达113人。5名硕导指导培养硕士研究生20名。②承担各类科研项目18项，其中国家自然科学基金4项、省级项目9项，申请国家发明专利61项，开发新技术10项，发表全国中文核心以上论文29篇，其中国际论文16篇。参加国内、国际学术交流37人次。③指导、培训地方科技人员683人次以上。依托平台，建设服务地方的科技信息平台1个。④制定并提交了现代食品加工新技术研究岗位创新人才培养示范基地管理制度、运行机制各1份。通过建设，以团队负责人为学科带头人建设的学科，获得广西唯一的食品科学与工程一流学科（培育），负责的食品科学与工程专业入选省级一流专业，负责人通过了广西第五批特聘专家期满考核并获优秀等级。团队获评“优秀科研团队”，团队建设影响力受到全国专业刊物《农产品加工》封面4版报道。3.技术的创造性、先进性：以广西特聘专家为负责人，率先建成了广西第一个现代食品加工新技术研究岗位创新人才培养示范基地，实现了高层次人才培养、学科建设、科研服务地方等方面的创新。基地新增教育部教指委委员1名，国务院政府特贴专家1名，广西首批高层次人才2名，广西本科高校教指委主任委员1名，年轻教师晋升副高级专业技术职称6名。新增主持各类科研项目18项，其中国家自然科学基金4项、广西自然科学基金9项。实现了人才培养基地的制度创新。项目形成了以平台搭建-人才引进-人才培养-人才服务为主体的“四位一体持续联动运行机制”，制定了创新人才培养基地的管理制度和运行机制。4.技术的成熟程度，适用范围和安全性：项目开发的微波技术、非热加工技术、生物技术等现代食品加工新技术已经申请国家发明专利60余项，部分技术在地方传统食品加工产业得到应用，技术成熟，安全性好。创新人才培养基地的管理制度、运行机制经过实践检验，可为经济欠发达、基础设施落后、优质教育资源短缺、地理位置偏僻的地区建立“创新人才培养示范基地”提供指导和经验。5.应用情况及存在的问题：该成果在贺州学院得到应用，建立了“现代食品加工新技术研究岗位创新人才培养示范基地”，实现了高层次人才培养、学科建设、科研服务地方等多个方面的创新，为地处经济欠发达、基础设施落后、地理位置偏僻等诸多不利条件下的高校建设创新人才培养基地提供了借鉴和参照。项目开发的技术部分应用于地方传统食品的产业化，如黄田扣肉、酸菜、红薯粉；部分应用于创新支撑产业高质量发展，如微波技术在食用菌产业中的应用。存在的问题是成果转化不足，需要加大同食品工业、现代农业等企业的合作，开展科研成果转化和产业化应用推广。 
130. 基于纳米酶—分子印迹SERS敏感基底的合成及其在构建食品安全检测平台中的研究 
登记号：202127803     　 分类号： O65; 
主要完成单位： 贺州学院 
主要完成人员：熊裕豪、苏林静、朱东建、张志、谷毅鹏、谢微 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月10日 
  本课题由广西自然科学基金面上项目支持。食品是人类赖以生存和发展的物质基础，而食品安全则是关系到人类健康和国计民生的重大问题。近年来，我国面临的食品安全问题较为严峻，食品安全事故时有发生。此类事件严重的影响了食品安全的社会信誉度及人们的消费信心，造成了不良的社会影响并阻碍了社会经济的发展。由此可见，为了保障食品的安全必须在其生产、流通和销售等环节对食品中存在的危害人体健康的有毒有害物质进行现场、快速和有效的检测。因此，有关食品中有毒有害的化学或生物污染物检测新方法、新原理的研究开发是本课题的主要研究内容。本课题从分析检测用材料合成及食品安全分析检测平台建立方面开展研究工作，主要研究内容集中于纳米酶的设计合成、表面增强拉曼基底的制备、分子印迹技术结合纳米酶的电极材料合成等，并将其应用于比色传感、表面增强拉曼传感以及电化学传感等分析检测方法的构建。并进一步利用所构建的传感检测平台对食品中的小分子物质(如上述研究内容中的氟离子、葡萄糖以及肌氨酸等)、非法添加剂(如上述研究内容中的孔雀石氯等)以及兽药残留(如上述研究内容中的磺胺喹恶啉)等进行定性分析定量，并初步将其应用于实际样品中的相关目标物进行分析检测，以展示其潜在的应用价值。 本课题取得的主要研究成果有：1.以二维超薄共价三嗪纳米框架作为模拟过氧化物酶的蛋白骨架，螯合修饰铁离子作为活性催化中心，构建了具有类过氧化物酶催化活性的纳米酶(2D Fe-CTF).详细考察了其酶活性质及相关催化性能，并以类过氧化物酶活性为基础构建了过氧化氢比色传感检测体系，以核酸适配体作为识别单元构建了赭曲霉素A 比色传感检测体系，以及以竞争亲和构建了氟离子的比色传感检测体系； 2.光辅助条件下以二维 MoO3 为牺牲模板，无需添加其他任何还原剂情况下快速绿色合成了具有良好 SERS 活性的金纳米粒子(AuNPs)。并将所得 AuNPs 作为均相 SERS 基底材料详细考察了其增强效应以及影响因素，并以此为基础构建了水产品中非法添加剂孔雀石绿的 SERS 传感检测平台，且进一步将此检测平台应用于实际的鱼类水产品中孔雀石绿的定性、定量研究；3.合成具有过氧化物模拟酶活性的铜离子修饰的二维共价三嗪框架材料(Cu-CTF)纳米酶作为电极材料，结合分子印迹技术构建了具有灵敏度高、选择性强的磺胺喹噁啉电化学发光传感检测平台。考察了相应的传感平台分析性能，并将其应用于牛奶中磺胺喹噁啉的检测分析 4.基于金纳米粒子氧化刻蚀影响其表面等离子体性质的特性，构建了一种果蔬中葡萄糖的非氧化还原比色传感检测平台。其重要特点是直接应用光催化合成金纳米离子残留的钼离子以及部分三氧化钼作为纳米酶催化，在碘离子存在条件下能催化过氧化氢对金纳米粒子进行氧化刻蚀，进而影响其表面等离子体性质。结合葡萄糖氧化酶催化葡萄糖生成过氧化氢的特点，构建了上述果蔬葡萄糖的比色传感检测平台，并将其应用于果蔬中葡萄糖的检测分析。相应成果已公开发表于 Nanoscale (2018,10,20120-20125); Sensors & Actuators: B. Chemical (2019,279,320-326); Microchimica Acta (2018,185, 546-556); Analytical Methods(2019,11,4829-4834) 
131. 装配式建筑实验教学管理软件V1.0 
登记号：202127806     　 分类号： TU; 
主要完成单位： 贺州学院 
主要完成人员：叶卫东 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月10日 
  近年来，随着我校教育改革的深化，办学规模不断扩大，我院在实验室管理方面存在一些问题也逐渐暴露出来，实验室功能单一，实验设备利用率不均衡，难以形成教学和科研的整体优势。在实验室建设中容易造成资源的浪费。装配式建筑实验室教学管理工作之前处于手工处理阶段，实验教学计划，课程大纲，实验安排大部分仍是手工操作给实验教学管理带来繁重的工作负担，对学生的教学过程和成绩评定没有建立详细的信息管理和记录，从而无法充分保证教学成果，积累教学经验；实验室是大学的核心竞争力，实验室是高等学校教学工作的重要方面，加强实验室管理，才能使实验室的作用得到有效的发挥。装配式建筑实验教学管理软件主要为了完成我校的以下任务： 1、 实现教育部数据报表智能统计生成，方便上报； 2、 实验室及实验项目开放，学生在网络上进行实验项目和实验室预约； 3、 实验室及实验人员的相关资料信息化管理； 4、 实现实验课程的安排及实验项目的安排； 5、 实现实验室建设及实验室评估的网络化、无纸化管理； 6、 实现实验室仪器设备采购、报增、变动、查询统计等流程网络化管理； 7、 实现装配式建筑教学器材和耗材的网络化管理； 8、 具备信息资源管理、日常报告及通知收发管理的OA功能； 9、 建立一整套装配式建筑实验教学设备综合系统，实现对全院实验室信息的展示与发布 10、装配式建筑实验教学管理软件旨在为我校提供一个装配式教学工作的信息化平台， 帮助实现如实验室信息、实验用房、实验室工作计划与总结、实验室管理日志等工作的信息化管理，让繁琐的装配式建筑实验教学工作变得简单轻松 
132. 高强度矿物质填充阻燃电缆 
登记号：202127811     　 分类号： TM246+.9; 
主要完成单位： 广西群星电缆有限公司 
主要完成人员：林海明、甘伟君、梁晓庄、闭庆军 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贵港市科学技术局 
登记日期：2021年5月10日 
  1、课题来源与背景本成果来源于广西群星电缆有限公司2018-2019年研发项目《高强度矿物质填充阻燃电缆》。为了尽量避免和减少火灾及火灾造成的二次伤害，我公司经过大量的试验和研究发现，改变产品所用的防火及绝缘材料和工艺方法，不仅可以有效地解决上述问题，而且采用的金属氩弧焊轧纹/纵包结构，不仅有效防止电缆芯在火灾中被破坏，保证电缆持续有效运行，而且金属防护层同时具有纵向防水的性能。为特殊场所使用的防火防水电缆产品。 2、技术原理及性能指标； (1)不含卤素，燃烧时无有害气体及腐蚀性气体产生。 (2)燃烧时发烟量少，电缆结构中所使用的材料满足最小透光率≥60% 。 (3)优良的阻燃性能，一般氧指数达到≥ 28，远高于标准要求的阻燃电缆氧指数值。 (4)不含铅等重金属，不含环境激素，不污染土壤，废弃处理时不对环境产生危害。 (5)具有纵向防水作用：电缆内衬层、金属屏蔽层、电缆外护套均具有一定的防水性。 (6)产品电气性能、机械性能满足国家标准 GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》阻燃和耐火特性要求。 3、技术的创造性与先进性；该产品创造性与先进性主要在于采用新材料、新工艺等方式对产品进行改良。产品采用WDZ-YJ-125℃低烟无卤/硅烷聚烯烃材料，防火层采用无机矿物质材料，满足船用电缆中防火特性的要求！ 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性；高强度矿物质填充阻燃电缆产品满足GB/T 19666-2005 《阻燃和耐火电线电缆通则》、国家公安部GA306.1-2001 《阻燃及耐火电缆：塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》等国家及行业标准要求。产品适用于额定电压0.6/1KV及以下电力电缆及配电工程，有无卤、低烟、阻燃、耐火要求且安全环保要求的特殊使用的场所。 5、应用情况及存在的问题；该产品针对消防安全等特殊使用场所使用的供电电力电缆的阻燃特性，防水性等同时具备优良的短路负载能力及达到了良好的安全使用规范，是舰船、港口或有阻燃材料要求的电力电缆设计明智的选择。存在的主要问题是防水性能仍然需要进一步改进和提高防水耐压性能。 6、获奖情况无 
133. 防水耐高温电缆 
登记号：202127812     　 分类号： TM246+.9; 
主要完成单位： 广西群星电缆有限公司 
主要完成人员：林海明、甘伟君、梁晓庄、闭庆军 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贵港市科学技术局 
登记日期：2021年5月10日 
  1、课题来源与背景本成果来源于广西群星电缆有限公司2018-2020年研发项目《防水耐高温电缆》。为了针对污水处理站等相关场所电力设备运行的特殊环境，我公司经过大量的试验和研究发现，改变产品所用的防水及绝缘材料和工艺方法，不仅可以有效地解决上述问题，而且采用的金属氩弧焊轧纹/纵包结构，不仅有效防止电缆芯在潮湿环境容易发生故障，保证电缆持续有效运行，而且金属防护层同时具有纵向防水的性能。为特殊场所使用的防水电缆产品。 2、技术原理及性能指标； (1)不含铅等重金属，不含环境激素，不污染土壤，废弃处理时不对环境产生危害 (2)具有纵向防水作用：电缆内衬层、金属屏蔽层、电缆外护套均具有一定的防水性。 (3)产品耐温性能满足国家标准 GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》阻燃和耐火特性要求。 3、技术的创造性与先进性；该产品创造性与先进性主要在于采用新材料、新工艺等方式对产品进行改良。产品采用铝塑复合材料纵包工艺外加聚乙烯内护层的双重防水，填充层采用无机矿物质防火耐温材料，外护套采用低烟无卤聚烯烃材料，满足潮湿环境中电缆的防水特性的要求！ 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性；电缆产品满足IP1,IP2,IP3,IP4等级的防水测试防水试验，分为滴水、浸水和加压水试验等国家及行业标准要求。产品适用于额定电压0.6/1KV及以下电力电缆及配电工程，有防水特性要求且安全环保要求的特殊使用的场所。 5、应用情况及存在的问题；该产品针对防水性等同时具备优良的短路负载能力及达到了良好的安全使用规范，是污水处理厂、舰船、港口或有防水要求的电力电缆设计明智的选择。存在的主要问题是长期使用性能仍然需要进一步改进和提高防水耐压性能。 6、获奖情况无 
134. 矿物质绝缘防火船用电缆 
登记号：202127813     　 分类号： TM246+.9; 
主要完成单位： 广西群星电缆有限公司 
主要完成人员：林海明、甘伟君、梁晓庄、闭庆军 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贵港市科学技术局 
登记日期：2021年5月10日 
  1、课题来源与背景本成果来源于广西群星电缆有限公司2018-2020年研发项目《矿物质绝缘防火船用电缆》。为了尽量避免和减少火灾及火灾造成的二次伤害，我公司经过大量的试验和研究发现，改变产品所用的防火及绝缘材料和工艺方法，不仅可以有效地解决上述问题，而且采用的金属氩弧焊轧纹/纵包结构，不仅有效防止电缆芯在火灾中被破坏，保证电缆持续有效运行，而且金属防护层同时具有纵向防水的性能。为特殊场所使用的防火防水级的船用电缆产品。 2、技术原理及性能指标； (1)不含卤素，燃烧时无有害气体及腐蚀性气体产生。 (2)燃烧时发烟量少，电缆结构中所使用的材料满足最小透光率≥60% 。 (3)优良的阻燃性能，一般氧指数达到≥ 28，远高于标准要求的阻燃电缆氧指数值。 (4)不含铅等重金属，不含环境激素，不污染土壤，废弃处理时不对环境产生危害。 (5)具有纵向防水作用：电缆内衬层+金属屏蔽层双重防水、电缆外护套均具有一定的防水性。 (6)产品电气性能、机械性能满足国家标准 GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》阻燃和耐火特性要求。 3、技术的创造性与先进性；该产品创造性与先进性主要在于采用新材料、新工艺等方式对产品进行改良。产品采用WDZ-YJ-125℃低烟无卤/硅烷聚烯烃材料，防火层采用无机矿物质材料，满足船用电缆中防火特性的要求！ 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性；船用电缆产品满足GB/T 19666-2005 《阻燃和耐火电线电缆通则》、国家公安部GA306.1-2001 《阻燃及耐火电缆：塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》等国家及行业标准要求。产品适用于额定电压0.6/1KV及以下船舶用电力电缆及配电工程，有无卤、低烟、阻燃、耐火要求且安全环保要求的特殊使用的场所。 5、应用情况及存在的问题；该产品针对消防安全等特殊使用场所使用的供电电力电缆的阻燃特性，防水性等同时具备优良的短路负载能力及达到了良好的安全使用规范，是舰船、港口或有阻燃材料要求的电力电缆设计明智的选择。存在的主要问题是防水性能仍然需要进一步改进和提高防水耐压性能。 6、获奖情况无 
135. 一种固定泪道义管的器件 
登记号：202127814     　 分类号： R777.2; 
主要完成单位： 桂林医学院第二附属医院 
主要完成人员：崔鲲龙 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：桂林市科学技术局 
登记日期：2021年5月10日 
  1.技术领域：本实用新型主要涉及医疗器械技术领域，具体涉及一种固定泪道义管器件。 2.技术背景：泪道包括泪小管、泪总管、泪囊和鼻泪管。当泪道堵塞时需要进行疏通手术，并且在疏通后需要在泪道中置入泪道义管塑形一定时间（防止泪道阻塞部位疏通后的组织粘连在一起再次堵塞泪道）。泪道义管置入泪道后，其两端处于下鼻道内。为了防止泪道义管两端向上移动自鼻泪管进入泪囊，传统的操作方法为：将泪道义管两端在下鼻道内打结或者游离放置在下鼻道内。上述传统方法存在如下缺陷：泪道义管两端所打的结若小，结容易移位进入泪囊，当泪道义管两端所打的结进入泪囊后需经皮肤入路将其取出，不利于患者健康；泪道义管两端所打的结若大，则容易引起患者不适。泪道义管两端直接游离放置其更容易脱出鼻泪管进入泪囊，甚至从泪小管脱出于体外。 3.实用新型内容：综上所述，为克服现有技术的不足，本实用新型所要解决的技术问题是提供一种固定泪道义管的器件。 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下：一种固定泪道义管的器件，包括管件和四个侧缝；所述管件竖直处于下鼻道内；每两个所述侧缝为一组，两组所述侧缝竖直布置在所述管件两侧中部并分别供泪道义管的两端穿过；所述泪道义管的中部处于泪小管、泪总管、泪囊和鼻泪管中，其两端向下经鼻泪管下端开口进入下鼻道内，并且所述泪道义管的两端先穿过相应一组所述侧缝中处于上方的所述侧缝后进入到所述管件的内部，再从所述管件内向外穿过同一组所述侧缝中处于下方的所述侧缝后伸出到所述管件外部；在所述管件的上端设有防脱结构，所述防脱结构在所述泪道义管向上移动后触碰到鼻泪管下端开口时向外侧展开，进而防止所述泪道义管两端向上移动自鼻泪管进入泪囊中。 4.本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下：进一步，所述防脱结构包括多个切口和多个叶片；所述切口周向布置在所述管件的上端，相邻两个所述切口之间形成一个所述叶片，并且所述叶片触碰到鼻泪管下端开口时沿着所述切口向所述管件的外侧展开。采用上述进一步技术方案的有益效果为：实现在泪道义管向上移动后，管件上端触碰到鼻泪管下端开口时向外侧展开，限制泪道义管继续向上移动造成托管。进一步，所述切口设有三个或三个以上。采用上述进一步技术方案的有益效果为：降低加工难度的同时保证防脱管效果。进一步，两组所述侧缝上下交错设置。采用上述进一步技术方案的有益效果为：使泪道义管两端受力不平衡，进而使得泪道义管两端不容易拉出侧缝而与管件分离。进一步，所述管件为硅胶管。采用上述进一步技术方案的有益效果为：质软，一方面上端叶片更容易展开限位，另外一方面提高患者的舒适度。 5.本实用新型的有益效果是：通过管件实现在固定泪道义管同时能有效防止泪道义管向上移动脱出鼻泪管，最终达到降低脱管（泪道义管向上移动脱出鼻泪管）的发生率。 
136. 一种气垫床 
登记号：202127815     　 分类号： R472; 
主要完成单位： 桂林医学院第二附属医院 
主要完成人员：欧艳芳、陆榕娟、马金秀、谭李军、贲迎春、周性梅、余巧、黄炎 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：桂林市科学技术局 
登记日期：2021年5月10日 
  1.技术领域：本实用新型主要涉及医疗器械领域，具体涉及一种气垫床。 2.背景技术：肢体活动障碍的病人常年卧床，由于不能自主翻身，以相同的睡姿，皮肤受压，容易造成局部皮肤产生压力性损伤，需要医护人员经常为其翻身，调整睡姿，由于患有外伤的病人或长期卧床肢体活动障碍导致肢体僵硬的病人，不能很好的配合，将其翻身的过程十分困难。 3.实用新型内容：本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的不足，提供一种气垫床。包括：（1）普通气垫床（2）A面增加可材质(带体温感应及显示：低于35度，高于37.5度报警)（3）B面两个气囊（氧气袋大小长80cm*宽50cm）、一个气囊（长80cm*宽50cm）,(4)尼龙扣4个，系带4根（5）压力感应器3个（6）充气泵一个（7）充气泵连接管4根（8）进气阀四个（9）出气阀三个（10）一根导线（11）一个温控开关构造：（1）在普通气垫床A面增加可导热材质，连接温控开关及导线（2）B面以气垫床中线为界限，在气垫床上1/2两边各增加一个气囊，气囊内部各一个压力感应器，一个进气阀，一个出气阀（3）气垫床下1/3缝制一个气囊，气囊内部一个压力感应器，一个进气阀，一个出气阀（4）气垫床头四角缝制4枚尼龙母，连接四根系带固定。 4.本实用新型的有益效果是：翻动病人时，对气垫床体上的对应患者身体部位的气囊进行充气，气囊充气后，能够顶起患者一侧的身体，便于医护人员将其翻身，降低压力性损伤的发展，减少医护人员的工作量。通过压力感应器感应气囊内的气压，控制器判断气囊内的气压是否到达预定值，如果达到预定值就关闭，不会出现充爆气囊的情况。将长出的气垫充气管和气囊充气管约束在卡箍内，防止气垫充气管和气囊充气管掉落地上被压或防止病人翻身时压住气管。能够将气管较好的约束在气垫床体侧边上。气垫床的上表面能够便于帮助患者翻身，其下表面能够通过控温床单调节温度，使本气垫床具有多种功能，实用性较高。将绳带穿过圆环后绑在病床的架子上，固定气垫床体的四角，防止气垫床体移动。多功能气垫床在临床护理当中使用可以帮助肢体活动障碍病人减轻及解除局部皮肤长期受压而避免压疮的发生，协助因手动翻身导致疼痛不适而不积极配合治疗的患者翻身，提高患者舒适度及翻身有效性，同时其功能能帮助下肢水肿的患者抬高下肢，特殊控制温度材质增加降温及升温的功能。床垫能自动感应患者温度与呼吸，使病情危重高热不退或者需要降低细胞代谢治疗的患者选择持续低体温治疗；使长期体低温的患者选择保暖功能达到保暖作用，提高住院病人满意度及治疗积极性，为临床护理工作减少工作量。 
137. 一种婴儿防抓护具 
登记号：202127816     　 分类号： R472; 
主要完成单位： 桂林医学院第二附属医院 
主要完成人员：康桂红、马金秀、谭李军、姚小琼、潘兰、刘晓辉 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：桂林市科学技术局 
登记日期：2021年5月10日 
  1.技术领域：本实用新型主要涉及医疗器械技术领域，具体涉及一种婴儿防抓护具。 2.技术背景：婴儿由于没有自制力，皮肤痒时，喜欢不停的抓挠皮肤，皮肤挠伤抓伤均会对小孩的面部外观留下疤痕，不宜愈合，尤其是疤痕体质婴儿，直接影响美观。目前现实生活中对婴儿期的防抓防挠护具中，最常见的是婴儿手套，婴儿手套属于布类制作，而对于刚出生到不满一周岁的婴儿来说，防抓手套更多的束缚了婴儿手指的活动和灵敏度，易导致手指发育不良，动作不协调。婴儿期是小儿出生后生长发育最迅速的时期，婴儿期的宝宝喜欢吸吮手指，属于天性，且婴儿免疫系统不成熟，对于抵抗力较薄弱的婴儿来说长时间的使用棉手套防止婴儿自挠不是最有效的方法。婴儿喜吸吮手指的习性会导致棉布手套上细菌的滋生，往往不清洁的手套不利于婴儿的成长发育，易患感染性疾病。手套的潜在安全隐患有的婴儿手套加工粗糙，一些线头可能缠绕孩子的小手指，造成危险或长时间缺血缺氧易导致手指头的坏死或更严重的后果，会造成孩子和家长的终生痛苦，还阻碍了婴儿与父母进行肢体的抚摸接触，不利于促进情感的交流，易使婴儿缺乏安全感。目前的婴儿手套夏至戴不易透气。戴手套不利于孩子探索世界，使触觉不能很好地发展，这样不利于孩子智力的发展和获取生活经验，且夏至戴手套易出痱疹。 3.实用新型内容：本实用新型所要解决的技术问题是针对现有技术的不足，提供一种婴儿防抓护具。 4.本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下：一种婴儿防抓护具，包括C形充气气囊和用于将所述C形充气气囊固定在婴儿手臂上的固定带，所述C形充气气囊和所述固定带均设有多个，且两者数量相等，多个所述C形充气气囊形状相同且开口宽度逐渐增大，多个所述C形充气气囊可以同一开口方向由内至外叠置，且后一C形充气气囊的外壁紧贴在前一C形充气气囊的外壁处； 多条所述固定带与多个所述C形充气气囊一一对应，所述固定带横跨在所述C形充气气囊的开口处，其一端固定在所述C形充气气囊的一端，所述C形充气气囊的另一端通过第一粘合部件可分离的连接在所述C形充气气囊的另一端；各个所述C形充气气囊上均设有用于充气的充气嘴，所述充气嘴上设有密封塞，所述密封塞可拆卸的接在所述充连气嘴处将所述C形充气气囊的内部密封。 5.本实用新型的有益效果是：通过C形充气气囊，有效的阻止手部对皮肤、头面部的挠抓，防抓护具操作简单，因婴儿新陈代谢快，父母在修剪指甲过程中易修剪指甲不慎时剪伤婴儿皮肤，婴儿期防抓防挠护具无形中减少了定期修剪指甲的频次，可根据手臂与身体的距离需要来选择C形充气气囊的个数，需要较大的距离时，增加C形充气气囊，反之，减少C形充气气囊。C形充气气囊的外壁包裹有棉布层,可提高舒适性，防止刮伤婴儿柔嫩的皮肤。 
138. 侵袭性肺部光滑念珠菌感染过程中β-葡聚糖TLR2/Dectin-1通路对Th17免疫调控影响的研究 
登记号：202127817     　 分类号： R379.4; 
主要完成单位： 桂林医学院 
主要完成人员：骆雪萍、王玉春、夏炳杰、刘丹萍、张雪、赵莹、宋文洺 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：桂林市科学技术局 
登记日期：2021年5月10日 
  近年重症监护病房（Intensive Care Unit，ICU）非免疫抑制患者院内侵袭性真菌感染（invasive fungal infection，IFI）的发生率逐年增加，以侵袭性肺部真菌感染（invasive pulmonary fungal infection, IPFI）最为常见，病死率高，IPFI已成为导致重症患者死亡的主要原因之一。当病原真菌侵入，机体首先通过病原识别受体(Pathogen Recognition Receptors, PRR)对真菌的病原相关分子模式(pathogen associated molecular patterns，PAMP)进行识别后启动天然免疫。Toll样受体(Toll-like receptors, TLR) 及C型凝集素受体（C-type lectin receptors，CLR）是天然免疫中重要的PRR，在宿主抗真菌中发挥着重要作用。因此，深入研究病原真菌PAMP的PRR信号通路及其下游细胞因子、免疫应答等将为临床IFI的防治提供重要的细胞和分子免疫学依据。 PRR在连接天然免疫和获得性免疫中发挥着重要桥梁作用。Dectin-1能直接驱动Th17相关的获得性免疫。研究显示Th17在体内及体外都是通过Dectin-1诱导直接触发产生IL-17以抗真菌。本研究工作所取得的成果： 1、明确了Dectin-1是识别热处理光滑念珠菌感染的重要受体，Dectin-1诱导产生的IL-17和IL-23参与了抗真菌的免疫应答，IL-17和IL-23能导致肺损伤发生。整体研究：目的 通过建立大鼠肺部侵袭性光滑念珠菌感染模型，探讨大鼠肺组织树突状细胞相关C型凝集素-1（Dectin-1）和血清及肺泡灌洗液中白细胞介素17（IL-17）、白细胞介素23（IL-23）含量水平的变化及意义。方法 将SD大鼠随机分为空白对照组（A组）、直接感染组（B组）和免疫抑制感染组（C组），A组不做任何处理，B组直接气管内灌注热处理光滑念珠菌菌液，C组先免疫抑制后再气管内灌注等剂量热处理光滑念珠菌菌液。感染后第1、3、5天分别观察各组大鼠肺组织病理变化；用酶联免疫吸附法（ELISA）检测各组大鼠肺泡灌洗液及血清中IL-17及IL-23的表达；用Western Blot检测各组大鼠肺组织中的Dectin-1蛋白表达。结果 C组大鼠肺组织炎症病变及肺损伤最严重，B组次之，A组无炎症改变。A组血清及肺泡灌洗液中IL-17、IL-23含量及肺组织Dectin-1蛋白表达在各时间点均无统计学差异（P>0.05）。B组和C组中IL-17、IL-23含量及肺组织Dectin-1蛋白的表达均随时间进行性增高。并且B组各时间点上IL-17、IL-23均含量A组，第3、5天Dectin-1蛋白高于A组，以上差异有均有统计学意义（P<0.05）,而C组的IL-17、IL-23及Dectin-1蛋白在各个时间点上均高于A组和B组，差异均有统计学意义（P<0.05）。结论 Dectin-1是识别热处理光滑念珠菌感染的重要受体，诱导产生的IL-17和IL-23参与抗真菌的免疫应答并可能引起肺损伤发生。 2、明确了Dectin-1是大鼠气道上皮细胞（RTECs）识别热处理光滑念珠菌的重要受体，并诱导其释放IL-10和TNF-α，介导炎症反应的发生。Dectin-1抑制剂昆布多糖能抑制IL-10和TNF-α的表达，加重机体损伤。细胞研究：目的 探讨Dectin-1在热处理光滑念珠菌刺激大鼠气道上皮细胞（RTECs）中的作用及对IL-10和TNF-α表达的影响。方法 将体外培养RTECs随机分为三组：对照组加无菌生理盐水；真菌刺激组加热处理光滑念珠菌孵育；抑制剂干预组在昆布多糖预处理后加热处理光滑念珠菌孵育。分别在孵育0h、2h、4h、6h后终止，收集细胞及上清液。在光镜下观察细胞形态及生长情况，用MTT法检测细胞存活率，Western blot法检测Dectin-1蛋白的表达，ELISA法检测IL-10和TNF-α的表达。结果 热处理光滑念珠菌抑制RTECs的增殖；真菌刺激组、抑制剂干预组2h、4h、6h 细胞Dectin-1、IL-10、TNF-α的表达均高于对照组（P均＜0.05）。在抑制剂干预组，同时间点Dectin-1、IL-10、TNF-α的表达均低于真菌刺激组（P＜0.05）。结论 Dectin-1是RTECs识别热处理光滑念珠菌的重要受体，并诱导其释放IL-10和TNF-α，介导炎症反应的发生。Dectin-1抑制剂昆布多糖能抑制IL-10和TNF-α的表达，加重机体损伤。本研究在技术指标方面：提供了光滑念珠菌β-葡聚糖TLR2/Dectin-1通路在连接先天免疫和Th17获得性免疫的可能作用机制的研究数据及研究报告，在北大核心期刊发表了2篇论文。社会效益：指导培养研究生2名，有利于重症医学及重症感染学科建设，课题的完成可能为IFI的防治提供新的思路。 2014年获广西医药卫生适宜技术推广奖二等奖（呼吸机相关真菌肺炎的早期临床研究）。 
139. 可调节式心包软环应用于三尖瓣成形的研究 
登记号：202127818     　 分类号： R; 
主要完成单位： 广西壮族自治区人民医院 
主要完成人员：龙小毛、蒋伟、梁胜景、钟永泷、曾小蕙、胡彦艳、周一凡、贺榜福、雷涛、卢昌超、罗金龙、雷珍牛 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会 
登记日期：2021年5月10日 
   功能性三尖瓣关闭不全是常见的心脏病变。目前临床常用的三尖瓣成形术(Tricuspid valveplasty, TVP)DeVe ga技术中远期效果差，人工成形环存在血栓、感染性心内膜炎及价格昂贵等问题，故研究更符合三尖瓣生理 结构的三尖瓣成形术及成形环材料具有重要的临床意义。自身心包组织由于取材方便、顺应性及耐久性好等特 点而广泛的应用于心血管外科领域，由于戊二醛固定的自体心包较新鲜心包心内移植后更易引起植入心包的钙 化和纤维化，我们用自体新鲜心包条作三尖瓣成形环，设计一种新的三尖瓣成形术。本研究分二部分。第一部 分以广西巴马猪为实验对象，以猪新鲜自体心包植入三尖瓣，研究心包植入三尖瓣后的转归机制；第二部分临床研究：以需行左心系统瓣膜手术合并有中度以上三尖瓣关闭不全、需行三尖瓣成形的患者为研究对象，研究心包环-三尖瓣成形术的早期手术疗效及中期随访结果，为临床探索一种更有效的三尖瓣成形术。 此项目的研究目标是：①探讨自体心包植入三尖瓣后的转归机制，解答新鲜心包条作三尖瓣成形环后是否会出现心包条挛缩致三尖瓣环狭窄的问题，为新鲜心包条作三尖瓣成形环提供理论依据；②评估不同三尖瓣成形技术的手术疗效及中长期随访效果，为临床探索一种更有效的三尖瓣成形术。 研究内容是：第一部分以广西巴马小型猪为试验对象，以新鲜自体心包行植入三尖瓣（n=6）（心包补片替换1×2cm²前瓣叶，及行心包软环三尖瓣成形术），以自体心包为对照组（n=6），于术后1天、3月、6月用心脏超声检测舒张期三尖瓣环直径、三尖瓣血流速度，于术后6月观察心包补片大体形态学、钙含量、组织学变化，探讨自体心包植入三尖瓣后的转归机制。第二部分以左心系统瓣膜合并三尖瓣关闭不全、需行三尖瓣成形术的患者为研究对象，研究“心包环三尖瓣成形术”的手术疗效。实验组（n=30）：心包环三尖瓣成形术；对照组I组（n=30）：DeVega三尖瓣成形术；对照组II组（ n=30）：人工瓣环三尖瓣成形术。随访24-36个月，术前、术后1周、术后6个月、术后12个月、术后24个月、术后36个月分别行心脏彩超检测：三尖瓣返流度、舒张期三尖瓣环直径、右心房内径、右心室前后径、右心室收缩期长轴移位距离、右心室流出道缩短率。 结果： (1) 自体心包植入后，由于血管内皮细胞爬行覆盖完成心包环的内皮化，使心包环具备抗血 栓、抗钙化功能，随访结果中未出现心包条挛缩致三尖瓣环狭窄。 (2) 心包环-TVP、DeVega-TVP、人工瓣环-TVP等不同三尖瓣成形术的中远期随访结果，证实了心包环-TVP也是一种有效、经济的TVP术式，值得在我国推广应用。 (3) 已有4篇文章发表，包括1篇SCI，另外3篇分别发表在《中华胸心血管外科杂志》、《广东医学》以及《中国临床新医学》。 
140. 一种树干防虫装置 
登记号：202127819     　 分类号： S763.306.6;S433 
主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院 
主要完成人员：罗辑、常明山、蒋学建、赵鹏飞、韦善方、黄嘉诚、钟雅婷、邹东霞、廖旺姣、赵程劼 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：广西壮族自治区林业局 
登记日期：2021年5月10日 
  林木害虫主要包括食叶害虫、蛀干害虫、地下害虫等，其中大部分种类为食叶害虫和蛀干害虫。食叶害虫由于大部分暴露在外，可通过化学、生物、物理等方法很好地防控。但蛀干害虫大部分隐藏在树干中，常规方法无法对其起到有效作用，或者防效较差，因此树干蛀干害虫的防治是林木害虫防治中的难点。蛀干害虫主要包括天牛类、小蠹类、吉丁类、象甲类、蛾类等，其生活史中绝大部分时间为幼虫期，幼虫营隐蔽性生活，生活在树干内，以树干为食；成虫营自由生活，一般飞行能力较强，但成虫期一般较短。蛀干害虫绝大部分种类均将卵产于树干上，少部分种类将卵产于地面，幼虫孵化后爬上树干为害。一旦幼虫侵入树干内部，将很难防治。因此阻断成虫将卵产于树干上或阻止幼虫爬上树是很好的防治手段 。现有蛀干害虫防治方法主要为两方面：一方面是防治成虫，包括引诱剂诱集成虫、化学或生物农药防治成虫；另一方面是防治幼虫及蛹，包括用渗透性农药喷施树干，毒杀幼虫，以及用生物天敌寄生幼虫或蛹。引诱剂防治受外界影响较大，引诱率无法保证，而且引诱剂具有一定的专一性，仅能诱集一种或几种近缘害虫，对其他害虫无效。生物防治也有一定针对性，只能防治某几种害虫，同时其起效较慢，在害虫高发期效果较差。化学农药可以一定程度上对其进行有效防治，但对土壤、水体、人畜等具有一定毒性，不够环保。因此，如何提供一种树干防虫装置，是本领域技术人员亟需解决的问题。本发明公开了一种树干防虫装置，包裹在树干上，包括防虫网、第一环状网罩和第二环状网罩，防虫网的两侧对接形成筒状的防虫罩；第一环状网罩连接在防虫罩的上端，第二环状网罩连接在防虫罩的下端，第二环状网罩与第一环状网罩的中心孔处均设置有一圈用于穿系收口绳带的通道，本发明将防虫网左右两侧对正连接，在树干上根据害虫为害部位确定安装位置，根据树干直径收紧下端环状网罩的收口绳带并系紧，向上拉装置上端至装置基本展平，收紧网罩上端环状网罩的收口绳并系紧，安装方便，通用性高，适合不同胸径树干，也可通过多个串联适合不同高度树干，可有效防止蛀干害虫成虫在树干上产卵。 
141. 血液回收联合低温保护在基层医院孕产妇就地手术的应用研究 
登记号：202127829     　 分类号： R71; 
主要完成单位： 桂平市人民医院 
主要完成人员：许尹丽、阮华辉、何雪明、冯庆秀、黄忠颖、何文评、杨宁、黎旭曦、杨海梅、蒋理萍、陈柏蓉 
任务来源：贵港市科学技术局 
推荐部门：贵港市科学技术局 
登记日期：2021年5月11日 
  1、课题背景及意义宫外孕大出血、妊娠晚期出血、产后大出血是孕产妇急危重并发症，及时外科止血和补充红细胞是抢救成功关键。术中大量腹腔内出血的再利用，是最直接、快速的供血源。桂平管辖26个乡镇，多属山区丘陵，占地4074km2 ，人口约200万人，专车单程最长需要2h左右，所属乡镇卫生院都没有血液回收机。从2013年开始，我院大力推行自体血液保护技术，特别术中自体血液回收技术，并且取得良好效果。我院承担危孕产妇“降消”任务，往往需要到基层医院进行抢救性手术，在当时血源紧张情况下，我们初步提出携带血液回收罐到基层医院，回收腹腔大量出血，低温转运回本院启用回收机处理后回输自体血液做法，为进一步证实该技术的有效性及安全性。予以申请立项。通过研究，在没有自体血回收设备的基层卫生院就地抢救手术中，准备血制品，项目技术通过创造条件保存术野血液经过处理再利用自体血，可以确保洗涤红细胞的质量及功能，提高抢救成功率、避免大量异体输血引起的不良反应、节约血源、减少住院费用，是一种安全、有效的治疗方法。评价低温保护与血液回收两种技术联合在基层孕产妇急症手术的应用价值，以及为自体血液回收与处理利用环节在不同空间、不同时间的临床推广应用提供依据，该技术在临床上推广使用，将会带来良好的社会效益和降低医疗成本。具有广阔的应用前景。 2、技术原理目前桂平所辖乡镇，占地4074km2，多属山区丘陵，人口约200万人，专车单程最长需要2h左右。乡镇卫生院皆没有血液回收机，采用血液回收联合低温保护技术在基层医院孕产妇就地手术中的救治，本课题采用携带回收罐到基层卫生院，收集患者腹腔大量出血，转运回本院后启用血液回收机经过滤、清洗、浓缩等程序保存自体红细胞；转运过程采用低温（6-8℃），整个过程严格无菌技术，让基层医院孕产妇急症就地手术腹腔中的血液回收利用，确保洗涤红细胞的质量及功能不受影响。采用血液回收联合低温保护技术在基层医院孕产妇急症手术中有效回收利用患者自体血液，且可较好维持回收洗涤RBC的功能质量，节约血液，减少大量异体输血的不良反应发生率，为自体血液回收与处理利用环节在不同空间、不同时间的临床推广应用提供依据。具有较大的社会效益和广阔的临床应用前景 3、考核指标 3.1根据合同考核技术指标要求，完成本院赴乡镇卫生院就地紧急手术,启用血液回收联合低温保护技术，两年约20例；桂平市人民医院本院手术室孕产妇急症启用血液回收机，两年约20例。两组洗涤红细胞中RBC、HB、HCT、 K+、CA2+比较，差异无统计学意义（P＞0.05），两组留取回收洗涤红细胞血样细菌培养均阴性，无菌生长，高倍镜下观察可见RBC大小形态均一、呈双凹圆盘状，无破裂，没有FHB，均检测不到胎儿鳞状上皮细胞、毳毛、角化上皮、胎脂等有形物质；两组血液使用情况比较两组孕产妇腹腔术野出血量、洗涤红细胞量比较，差异无统计学意义（P＞0.05）；两组孕产妇异体血输入量、血费相关费用比较，差异有统计学意义（P＜0.05）；两组孕产妇术中术后发热、抢救成功率(2例患者出院时肝、肾功能轻度损害)、满意度比较，差异无统计学意义（P＞0.05）,但是观察组患者输异体血人数，与对照组比较，差异有统计学意义（P＜0.05）。 3.2项目技术在省级期刊上发表学术论文3篇，申请实用新型专利2项，已受理发明专利1项申，以上各项技术指标均达到了预期效果。 4、成果的创造性、先进性 4.1在研究对象上，我们选择的是我院手术室外且基层乡镇卫生院急症大出血就地手术孕产妇。国内“血荒”严重，由于乡镇卫生院无血液回收机，且桂平辖区大多数为山区，交通不便，抢救大出血病人往往需要大量输注异体血，甚至急诊送几次血液到乡镇卫生院，几乎掏空我院血液储备。目前节约用血、安全用血仍是国内外研究人员的热点，在不同时间、不同空间利用自体血液临床研究在我国仍极少报道 4.2利用血液回收耗材中无菌储血罐，专门低温、无菌血液转运箱、有核细胞滤过器。通过低温、无菌等技术保存术野回收血液，送回本医院经血液回收机处理后使用。对照组选取本院区手术室每年孕产妇急症启用血液回收机手术20例。观察两组洗涤红细胞中RBC、HB、HCT、细菌培养结果、羊水成分、K+、CA2+、RBC大小形态、FHB；急症手术孕产妇总出血量、异体输血量、回收洗涤红细胞量；急症手术孕产妇总住院费用、血液相关费用；抢救成功率、并发症发生率等 4.3.在研究成果应用上，评价低温保护与血液回收两种技术联合在基层孕产妇急症手术的应用价值，以及为自体血液回收与处理利用环节在不同空间、不同时间的临床推广应用提供依据。 4.4经委托广西医学信息研究所查新示：本项目报道的血液回收联合低温保护在基层医院孕产妇就地手术应用的研究结果，在国内未检索到其它密切相关报道 5、应用情况及存在的问题 5.1应用情况 该项目技术在另外2家医疗机构进行推广应用，以学术论文及技术交流形式进行了推广应用。 5.2由于本研究需在特定区域、特殊条件下才现积极意义，病例数较少，推广有一定局限性。低温保存技术在术中回收血液的应用及其意义将是我们下一步的研究方向。具有广阔的临床应用前景。 6.历年获奖情况 暂无。 7.成果简要 在没有血液回收机的基层卫生院，大出血孕产妇就地抢救手术中，携带主血罐到基层卫生院，回收腹腔大量出血，经低温、无菌箱转运回本院，启动血液回收机处理后回输给患者。该项目技术可以让基层医院孕产妇急症就地手术腹腔中的血液回收利用，且洗涤红细胞的质量功能不受影响，保持正常的携氧能力，节约血源，安全有效。在不同空间、不同时间对自体血液进行处理与利用，安全可行，节约血源。具有较大的社会效益和广阔的临床应用前景 
142. 广西电梯安全风险评估系统V1.0 
登记号：202127830     　 分类号： TP21/27; 
主要完成单位： 广西壮族自治区特种设备检验研究院 
主要完成人员：朱锡山、谢东明、莫家国、陈海平、罗贞、陈宗君、张晓斌、田学成 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区市场监督管理局 
登记日期：2021年5月12日 
  一、课题来源与背景随着电梯数量持续增加，电梯的新技术和新产品层出不穷，应高层写字楼的建设需求，高速大额载的高参数电梯数量明显增多，安全监察任务日趋繁重，电梯使用单位的主体责任意识的树立与切实履行还存在有一定的差距，2019年广西电梯因使用、管理不当发生事故，占比较大。如何落实电梯主体责任依然是电梯安全最重要的问题之一。项目开发了一套电梯安全风险评估系统，有效提高了电梯安全监管工作针对性和有效性，进一步帮助和指导电梯使用单位持续改进特种设备安全管理，改善电梯使用单位安全管理现状，落实使用单位的主体责任，提高识别管控安全风险和排查治理隐患问题的能力。 二、技术原理及性能指标将计算机开发技术与GB 24804-2009《提高在用电梯安全性的规范》、 DB 11/T 1520-2018 《电梯安全风险评估规范》、 DB 51/T 2188-2016《电梯安全评估规范》等技术规范文件结合，优化风险评估工作流程，运用PHP、MySQL等完成《广西电梯安全风险评估系统》的开发。性能指标：可以实现法律法规等技术规范的分布，风险评估报告出具、审核、审批，规范风险评估工作，风险源统计分析，电梯常见风险源的分布等。 三、技术的创造性与先进性 1、将计算机软件开发技术与电梯安全风险评估相结合开发软件管理系统，弥补电梯风险评估行业的空白； 2、软件管理可规范电梯安全风险评估工作，确保评估工作公平公正； 3、软件管理系统在评估过程中可收集电梯各种风险源，便于统计分析，有益于安全隐患的消除。 四、技术的成熟程度，适用范围和安全性电梯安全风险评估系统已经应用于广西壮族自治区特种设备检验研究院的电梯安全风险评估委托检测业务中，截至2020年底，广西特检院共开展了527台电梯的安全评估工作，并利用本系统出具了电梯安全评估报告，客户反映良好。系统适用于广西行政区域内电梯安全评估。 五、应用情况及存在的问题 电梯安全风险评估系统是根据广西特检院编制的电梯安全风险评估作业指导书开发的，内容涉及对设备本体、使用单位以及维保单位进行分别计分，并根据三者对电梯安全性影响比重的不同，赋予不同的权重，在权重的选择过程中，仅靠检验数据，后续需进一步完善权重确定方法。 
143. 曲面阵列可变径超声相控阵检测技术在锅炉“四管”中应用研究 
登记号：202127831     　 分类号： TP21/27; 
主要完成单位： 广西壮族自治区特种设备检验研究院 
主要完成人员：孙小兵、魏玉伟、谭达真、韦震高、李勇军、黄庆、陈积乐、张坤、梁圣钊、陈超 
任务来源：广西壮族自治区质量技术监督局 
推荐部门：广西壮族自治区市场监督管理局 
登记日期：2021年5月12日 
  一、任务来源 本项目来源为原广西壮族自治区质量技术监督局科技计划项目“曲面阵列可变径超声相控阵检测技术在锅炉‘四管’中应用研究”，本项目的实施期限为2018年1月-2020年1月。二、应用领域和技术原理应用领域：锅炉“四管”、压力容器、压力管道等特种设备的检验检测项目。技术原理：针对锅炉“四管”传统检验技术的局限性，特别是小径管目前没有有效检验技术，引入新技术-曲面阵列多径超声相控阵检测技术，通过对该技术在锅炉“四管”中的应用进行研究，开发检验新工艺和新方法。主要从以下几个方面进行研究： 1.超声相控阵曲面阵列与平面阵列检测效果异同研究； 2.薄壁小径管特征缺陷超声相控阵图谱研究； 3.不同管径超声相控阵成像机制对比研究； 4.不同材质管检测工艺与缺陷图谱对比研究； 5.曲面阵列多径超声相控阵技术推广应用研究。三、技术的创造性与先进性研究成果、新的检测工艺达到国内先进水平。四、项目意义 1.社会意义锅炉、压力容器、压力管道等特种设备，长期在恶劣复杂的环境中运行（潮湿、腐蚀、粉尘、震动等）。在建设过程中，由于施工条件和技术水平，会产生焊接缺陷。在使用过程中，管子金属组织和材料性能会发生变化。设备中的缺陷和使用过程中材料这种变化长期累积，会引起设备的老化和失效，失效的模式复杂多样。根据研究，失效模式多达20多种，在使用的各个时期均可能出现，由此引起的特种设备事故时有发生。近年来，特种设备失效事故呈上升趋势，给企业安全生产带来巨大的隐患，造成的经济损失难以估量。因此，针对锅炉、压力容器、压力管道等特种设备，开展相控阵超声检测研究，对提前预防失效事故，减少企业损失十分重要，同时也为企业设备维修保养决策提供科学的技术支撑。 2.直接经济意义据统计，近2年来，受国家管网公司华南分公司南宁、柳州、昆明、蒙自四个管理处的委托，采用相控阵超声检测技术对其管辖区域内成品油管道风险高的焊口进行缺陷排查和修复后检测，截止2020年底，南宁输油管理处普查管道风险点30处，修复检测5处，柳州输油管理处普查管道风险点52处，修复检测25处，昆明和蒙自输油管理处普查风险点25处，修复检测22处，管道总里程800多公里。受广西田东南华糖业有限责任公司二糖厂委托，对厂内榨辊锻件采用相控阵超声检测技术进行裂纹检测，评估设备的安全状况等。对国家重大战略项目西气东输沿线扬州、宝应、泗阳、宿迁、萧山、金华、金坛、南昌等8个输气场站管道采用相控阵超声检测技术进行完整性评价。以上这些大项目，仅相控阵超声检测管道这一项，产生经济效益100多万。 
144. 大型压力容器表面激光清洗打磨技术研发 
登记号：202127832     　 分类号： TB303;O439 
主要完成单位： 广西壮族自治区特种设备检验研究院 
主要完成人员：冯宗建、岑树海、陈华林、王春强、郭方文、曾德程、蔡广闽、黄健、朱政果 
任务来源：广西壮族自治区质量技术监督局 
推荐部门：广西壮族自治区市场监督管理局 
登记日期：2021年5月12日 
  1.任务来源本项目来源为原广西壮族自治区质量技术监督局《关于下达2017年度广西壮族自治区质量技术监督局科技计划项目的通知》文件下达的科技计划项目《大型压力容器表面激光清洗打磨技术研发》，项目合同编号为GXKJJH2017005。本项目的实施期限为2017.9-2019.9。 2.应用领域和技术原理应用领域：大型压力容器表面清洗。技术原理：激光清洗技术是指采用高能激光束照射工件表面使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离，从而达到洁净化的工艺过程。本项目拟引入激光清洗技术作为大型压力容器表面清洗技术，研发大型压力容器表面在线光纤激光清洗设备，形成相应的激光清洗技术方案，解决目前困扰大型压力容器表面在线清洗的质量、效率、环保和经济性难题。 3.与国内外同类技术比较球罐、卧罐、合成塔、热交换器、分离塔等大型压力容器广泛应用于石油、化工、冶金、动力等行业，作为反应容器、储存容器、换热容器和分离容器。大型压力容器的体积较大，主要由筒体、封头、法兰、开孔与接管、支座等部件组装焊接而成。当长期在高真空、高温、低温、高压或腐蚀环境下工作时，其材料存在蠕变疲劳断裂、蠕变开裂、劣化和脆断的可能性，加上容器原有缺陷的扩展将会导致容器失效，并产生危害。根据相关法规，压力容器必须按照特种设备管理办法进行管理和定期检验。压力容器主要采用碳钢和低合金钢制造，在服役前和服役过程中均需要对外表面刷涂防腐涂层。防腐涂层通常由底漆、中间漆和面漆组成，每层刷涂数遍，涂层厚度约为0.5-1mm。在恶劣工况条件下，压力容器外表面防腐涂层失效后也会形成较厚的腐蚀产物层。压力容器内表面由于与物料接触也会形成一定厚度的积垢层和腐蚀产物层。压力容器定期检验主要以外观检查、测厚、无损检测为主。射线检测、超声检测、磁粉检测、渗透检测和涡流检测等定期检验中常用的无损检测技术均需在检测前对压力容器表面进行除锈除漆处理。目前，大型压力容器表面在线除锈除漆常用的清洗打磨方法主要包括机械清洗和化学清洗。机械清洗法是指采用摩擦等方法使锈层漆层脱离材料基体表面。人工打磨、电动打磨、喷砂、抛丸等机械清洗方法操作简单，但质量不稳定、效率低、能耗较高、劳动强度大、人力成本高且存在严重的粉尘污染并会对基体造成一定的机械损伤。化学清洗是指利用化学方法及化学药剂与漆层锈层反应从而达到清洗目的。然而，化学清洗的耗材成本较高，化学污染严重，且会对基体造成损伤。化学清洗在大型压力容器表面在线清洗打磨的应用受到很大限制，目前只少量用于局部清洗打磨。此外，仅大型压力容器表面除锈除漆这项前期辅助工作的费用就约占定期检验费用的25%，耗时约占定期检验时间的50%。因此，急需发展经济、高效、环保的新型清洗打磨技术，对于缩短检验时间、降低企业检验负担具有重要意义。与传统的清洗方法相比，激光清洗具有以下优势：（1）激光清洗具有无研磨、非接触、无热效应和适用于各种材质的物体等特点，即使是针对复杂表面也可在保证基体不损伤的情况下有选择的去除污染层；（2）激光清洗效率高、成本低，清洗效率是传统方法的5-10倍，且只需进行设备投入，其后基本没有耗材消耗，对电能的消耗相对于喷砂清洗几乎可以忽略不计；（3）激光清洗技术能够根据后续检验和施工需求有效控制基体表面形貌及其粗糙度；（4）激光清洗是一种“绿色”清洗工艺，激光清洗不会带来喷砂清洗易产生的粉尘污染和酸洗处理易产生的废液污染，对环境基本不造成污染。 然而，现有大功率激光清洗设备采用传统激光器作为光源，重量、体积较大、便携性差，其应用也多局限于厂房内部的模具、设备部件的清洗。而便携式激光清洗设备均为小功率其效率较低，多只适用于小型工件清洗，并不适应大型压力容器表面现场清洗需求。 4.成果的创造性、先进性本项目首次将激光清洗技术引入大型压力容器表面在线清洗打磨领域，构建大型压力容器表面现场激光清洗装备系统，建立激光清洗除锈除漆理论体系、相关技术方案。 5．作用意义急需发展大型压力容器表面在线清洗打磨新技术以替代低效率、高能耗、高污染的传统打磨方法。另一方面，光纤激光器具有光电转化效率高、光束质量好、体积小、寿命长、无耗材、维护简单等优点，是激光清洗设备发展的重要方向。由此，本项目设想将光纤激光清洗技术引入大型压力容器表面在线清洗打磨领域，研发面向大型压力容器表面在线清洗的便携式光纤激光清洗装备系统，形成相应的激光清洗打磨技术方案。 
145. 一种用于海鲜酱杀菌的螺旋折流板波节管换热器的关键技术研究 
登记号：202127833     　 分类号： TK172; 
主要完成单位： 广西壮族自治区特种设备检验研究院、桂林新艺制冷设备有限责任公司、桂林电子科技大学 
主要完成人员：莫家国、胡卫朋、陆应生、梁才航、李小良、李达显、陈志慧、谭启勇、李盛好 
任务来源：广西壮族自治区质量技术监督局 
推荐部门：广西壮族自治区市场监督管理局 
登记日期：2021年5月12日 
  一、课题研究背景及意义换热器在我国工业生产及节能领域中占有重要的地位，主要用来实现过程能量转化和热量回收，使系统达到平衡、合理、节能的目的，在工业领域尤其是耗能大的行业中应用最多，主要包括食品、化工、炼油、动力、轻工、原子能、制药、航空及其它许多工业生产。根据近年学者们研究结果证明：螺旋折流板和波节管两种结构的换热器比传统的管壳式换热器更节能高效，但将这两种强化传热结构同时用于海鲜酱杀菌的热力学特性研究却未见有，采用粒子群算法对该类换热器进行优化研究也很少有。本课题通过对螺旋折流板波节管换热器的传热与流动性实验和优化研究，验证螺旋折流板波节管换热器用于海鲜酱杀菌的良好应用前景，并根据研究结果研制生产一套或多套螺旋折流板波节管换热器，将其应用于海鲜酱等液体食品的杀菌，提高企业生产效率，降低生产成本。此项研究成果适用的液体食品种类广、高效节能、不易结垢堵塞、可实现自动流水线作业，能保持生产长期稳定。二、技术原理该项目运用强化传热理论，设计制造具有螺旋折流板和波节管双效强化传热结构的杀菌换热器，搭建海鲜酱杀菌实验平台，通过测试介质进出口温度、流量、压力，得出螺旋板波节管换热器的传热系数和压降，比较其综合传热性能，并运用粒子群算法对换热器进行结构优化，并根据试验和优化结果，将壳程1管程扩展为多管程，采用流线型管箱的列管换热器结构，增大非牛顿流体转弯时的流速，避免沉淀和堵塞，制成适合企业生产规模的高效、连续作业的杀菌装置，用于实际生产。三、技术的创造性与先进性 1.首次将螺旋折流板波节管换热器应用于海鲜酱等液体食品的杀菌，研究其传热和流动特性，比较其综合传热性能，并运用粒子群算法对该换热器进行结构优化，并根据研究和优化结果，将壳程1管程扩展为多管程，采用流线型管箱的列管换热器结构，增大非牛顿流体转弯时的流速，避免沉淀和堵塞，制成适合企业生产规模的高效、连续作业的杀菌装置用于实际生产，提高企业生产效率，降低生产成本。 2.该成果不仅对于提高海鲜酱等液体食品生产企业效率，降低生产成本具有重要意义，而且还可以广泛应用于石油、化工等其它领域非牛顿流体的传热传质，如石化行业的重油、石脑油等高黏度流体的传热传质生产，同时粒子群算法为该类换热器的结构优化提供了很好的设计依据。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性该项研究成果已成功应用于实际生产，适用的液体食品种类广、高效节能、不易结垢堵塞、可实现自动流水线作业，能保持生产长期持续、安全稳定。此外，该类换热器还能广泛应用于石油、化工等行业重油、石脑油等高黏度非牛顿流体的传热传质生产领域。五、应用情况及出现的问题利用该项研究成果，课题组已研发生产3套用于海鲜酱、酱油等液体食品杀菌的螺旋折流板波节管换热器，杀菌生产能力分别为6t/h的海鲜酱料、12t/h的酱油和50t/h的酱油，分别用于广州某知名食品有限公司和桂林某知名食品有限公司。该项成果应用于实际生产中，经桂林某知名食品有限公司应用统计，可以提高企业生产效率23%左右，提高热效率14%左右，能很好解决液体食品的沉淀堵塞、生产效率低下、热能利用率低等缺点，连续生产12个月，未发生设备故障而停机检修，投用1年后拆开检查，未发现沉积、结垢、腐蚀等情况，目前应用效果良好。其它情况，有待今后在进一步的研究、推广和应用中发现和解决。 
146. 广西桉树皮生物质燃料锅炉受热面沉积及腐蚀特性机理研究 
登记号：202127834     　 分类号： TG; 
主要完成单位： 广西壮族自治区特种设备检验研究院 
主要完成人员：魏玉伟、陈福东、孙小兵、旷运坤、朱锡山、莫迅仿、朱霖、李勇军、刘继鹏、唐汉良、王小林、陈伟崇、陆杰 
任务来源：广西壮族自治区质量技术监督局 
推荐部门：广西壮族自治区市场监督管理局 
登记日期：2021年5月12日 
  本课题对层燃式生物质锅炉过热器管腐蚀进行研究，研究结果对于预防过热器腐蚀爆管，使锅炉安全运行具有重要意义，长远看对于广西典型生物质能源利用事业有重大决定作用。选择水冷壁、过热器常用的20G、12Cr1MoV、T91、Super304H等主力钢种作为研究对象，采用理论分析、现场跟踪试验、实验室实验与分析三个方向研究沉积和腐蚀机理。一方面，采用现场跟踪试验模式研究沉积和腐蚀各阶段沉积层和腐蚀层的生成及变化，通过观察和分析广西典型生物质燃烧后形成的独特的沉积层、腐蚀层形貌微观组织，分析腐蚀过程中腐蚀层的微观形貌、成分和变化。第二，着重分析了在热腐蚀中起重要作用的Cl、K、Na等离子的分布和传输方式，建立了新的传输模型理论-仿真细胞学中三明治式细胞膜的物质传输系统；第三，通过以上研究提出抑制沉积和腐蚀的方法和途径，换耐腐蚀性更好的材料或者喷涂层。为应对广西典型生物质锅炉因腐蚀造成的失效提出有效的解决手段和防止措施，从而形成广西典型生物质锅炉腐蚀理论分析的研究体系，为腐蚀防护打下基础。包括放个方面：（1）通过本研究提出广西典型生物质能源燃烧环境下对锅炉水冷壁和过热器沉积和腐蚀的过程机理,特别是系统地提出沉积和腐蚀过程中各腐蚀产物生成及变化机制；（2）对广西典型生物质能源锅炉管沉积和腐蚀的过程建立传质运输模型；（3）对环境和材料体系的腐蚀速率进行量化表征，提出控制生物质燃烧烟气侧与管侧界面腐蚀速率的评价指标。研究成果：机理研究报告一份；在国内外期刊和会议上发表学术论文3篇（一篇SCI，两篇国家级期刊）；培养博士研究生1名。社会效益：到“十四五”期间，广西共建有或计划建设39家生物质能源燃料锅炉机组，一方面，对于降低生物质锅炉因腐蚀造成事故，保障生产和人民群众生命健康安全具有重要意义；另一方面对于推广利用生物质新能源，部分取代化石燃料具有重要作用。经济效益：通过本研究揭示生物质特殊的腐蚀机理，下一步研究生物质锅炉腐蚀防护技术，可以避免因腐蚀泄漏爆炸造成停产停工，降低企业因停产造成的数以百万计的损失。目前该机理研究成果已用于扶南生物质糖厂等单位过热器管材料的选材依据 
147. 闭式胸膜活检联合胸水细胞免疫组化对恶性胸腔积液诊断的价值研究 
登记号：202127835     　 分类号： R5; 
主要完成单位： 梧州市人民医院 
主要完成人员：伍桂雄、梁劲劲、朱秀宁、曾凤金、朱水泉、廖毓香、黄家宙 
任务来源：梧州市科学技术局 
推荐部门：梧州市科学技术局 
登记日期：2021年5月12日 
  课题来源与背景《闭式胸膜活检联合胸水细胞免疫组化对恶性胸腔积液诊断的价值研究》项目是梧州市人民医院承担的梧科字【2014】43号文下达的梧州市科学研究与技术开发计划项目（编号: 201501033）。研究背景：胸腔积液临床上非常多见，也是许多疾病的伴随表现，对胸腔积液的病因诊断一直是临床工作中重视的问题。为了探索一种既能提高渗出性胸膜炎的阳性诊断率，同时又利基层医院推广的方法，本研究提出对渗出性胸膜炎患者在胸部CT片定位下进行的闭式胸膜活检术联合胸膜刷检术的研究设想。技术原理及性能指标技术原理：对恶性胸腔积液患者，进行胸水沉渣涂片找癌细胞，同时进行闭式胸膜活检，行胸膜病理检查，发现疑似癌细胞时，对胸水细胞制成蜡块或(和)胸膜进行免疫组化，研究所选用的抗体包括甲状腺转录因子-1(Thyroid transcription factor 1, TTF-1)、胃酶样天冬氨酸蛋白酶A( Napsin A)、细胞角蛋白CK7、细胞角蛋白CK5/6、p63、癌胚抗原(carcino embryonic antigen, CEA)、钙结合蛋白（Calretinin）、间皮细胞HBME-1、突触素(synaptophysin, Syn)、嗜铬素A（Chromogranin A,CgA），结合患者临床资料分析, 确诊恶性胸腔积液性质。性能指标： (1)分析我院2014年12月-2018年10月恶性或者恶性倾向的胸腔积液患者62例，对所有有效的病理标本进行免疫组化检测，研究表明，对胸膜、胸水细胞蜡块联合多种免疫组化抗体检测对不同类型肿瘤的明确诊断均有重要意义。(2)与胸腔镜诊断恶性胸腔积液相比,诊疗费用，具有良好的社会和经济效益(3)已公开发表论文2篇。技术的创造性与先进性当胸水发现疑似癌细胞时，对胸膜或(和)胸水细胞制成的蜡块进行多种免疫组化检测，进一步明确恶性胸腔积液性质,达到精准诊断的目的,是本研究的主要创新点。技术的成熟程度、适用范围和安全性恶性胸腔积液常是疾病晚期的标志，胸腔积液的诊断有赖于病理学诊断，对胸膜或(和)胸水细胞制成的蜡块进行免疫组化检测，是一种方便、可靠、安全的诊断方法，建议在基层医院推广使用，尤其是在无开展胸腔镜技术的基层医院，对癌性积液患者应用本技术的使用具有较好的前景，从而产生良好的社会及经济效益。应用情况及存在的问题下一步研究将在目前基础上结合免疫荧光、基因分型等技术，提高癌性积液的阳性诊断率，提高精准医疗的水平。 
148. 一种可收集废料的精密加工装置 
登记号：202127836     　 分类号： TH;TH6 
主要完成单位： 广西凤锦珠宝有限公司 
主要完成人员：梁懿婷 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：贺州市科学技术局 
登记日期：2021年5月12日 
  一、课题背景本实用新型涉及激光切割机技术领域，具体为一种可收集废料的精密加工装置。激光切割机加工是用不可见的光束代替了传统的机械刀，具有精度高，切割快速，不局限于切割图案限制，自动排版节省材料，切口平滑，加工成本低等特点，将逐渐改进或取代于传统的金属切割工艺设备，现阶段激光切割机普遍用于工件加工，但是目前激光切割机在生产加工时存在一定的问题，例如现有的激光切割机，在使用时需要工作人员清理切割的废料，而且采用人工收集切割废料需要耗费大量的时间，容易降低工件的生产进度，为此我们提供了一种可收集废料的精密加工装置来解决以上问题。二、技术原理本实用新型的目的在于提供一种可收集废料的精密加工装置，以解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种可收集废料的精密加工装置，包括箱体，所述箱体的上表面固定连接有第一托板和第二托板，所述第二托板的左侧面和第一托板右侧面均开设有卡槽，两个所述卡槽的内部卡接有与卡槽相适配的卡块，两个所述卡块相互靠近的一侧面共同固定连接有卡板，所述卡板的正面固定连接有拉把，所述箱体的上表面开设有下料口，所述箱体的内部放置有收集盒，所述第二托板的上表面固定连接有切割机构，所述第二托板的上表面固定连接有挡板，所述挡板的左侧面固定镶嵌有两个第一轴承，所述第一托板的上表面固定连接有保护壳，所述保护壳的内侧壁固定连接有电机，所述保护壳的内侧壁固定镶嵌有第二轴承。所述保护壳的右侧面固定镶嵌有两个第三轴承，所述第一托板的上方设有推板，所述推板的底面固定连接有毛刷，所述推板的左侧面开设有两个螺纹孔，两个所述第一轴承的内圈均固定连接有螺纹杆，两个所述螺纹杆的左端依次贯穿两个螺纹孔和两个第三轴承并延伸至保护壳的内部，两个所述螺纹杆的左端均固定连接有第一齿轮，所述电机的输出端通过减速器固定连接有连接杆，所述连接杆的顶端与第二轴承的内圈固定连接，所述连接杆的外表面固定连接有两个第二齿轮，两个所述第二齿轮均与第一齿轮相啮合，所述箱体的底面固定连接有两组支撑腿，所述箱体的正面通过两个合页固定铰接有密封门。优选的，所述箱体的正面固定连接有警示灯，所述警示灯位于密封门的上方。优选的，所述第二托板的下方设有存放盒，所述存放盒的左侧面与箱体的右侧面固定连接。优选的，两个所述螺纹杆的外表面均固定连接有限位环，两个所述限位环的右侧面均与推板的左侧面相接触。优选的，所述保护壳的内侧壁固定连接有两个固定块，两个所述固定块相互靠近的一侧面均与电机的外表面固定连接。优选的，所述箱体的内部设有两个把手，两个所述把手相互靠近的一侧面分别与收集盒的左右两侧面固定连接。三、创造性本实用新型具备以下有益效果：该一种可收集废料的精密加工装置，通过设置有拉把，拉动拉把可以将卡板向外拉出，同时利用电机产生的动力，使连接杆进行旋转，并且利用第一齿轮和第二齿轮的配合，带动螺纹杆进行转动，使推板带动毛刷向右移动，能够将第一托板上面的废料通过下料口拖进收集盒内部，避免采用人工收集切割废料耗费大量的时间，而且可以防止降低工件的生产进度，通过设置有密封门，使工作人员打开密封门，可以将收集盒内的废料取出并且倒掉，避免出现废料取出困难的问题。 
149. 一种松脂废渣高效翻炒、蒸馏回收系统 
登记号：202127840     　 分类号： S7; 
主要完成单位： 广西金秀松源林产有限公司 
主要完成人员：李军集、凌鑫、梁忠云、谭家勇、秦荣秀、杨月平、李桂珍、周丽珠、黄波 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：来宾市科学技术局 
登记日期：2021年5月12日 
  一、课题项目研究来源及背景 1、本研究的课题属于林产品加工技术领域，具体是一种松脂废渣高效翻炒、蒸馏回收系统。 2、松香是一种可再生的天然树脂，被誉为“长在树上的石油”，是重要的林产化工产品之一，广泛用于肥皂、造纸、橡胶、涂料、化工、医药、塑料、电气和印刷等工业部门。随着石油等一次性资源的渐渐枯竭，如何充分合理的利用松香这种可再生的天然资源来部分代替一次性资源已成为日益重要的研究课题。松香在加工及深加工过程中产生大量的废渣(液)，该类废渣(液)的特点是有机物含量高，主要成分是油类、树脂酸、单宁、醇、酯类等有机物，且松香废渣(液)的可生化性差，处理难度大。因此，对松香废渣(液)处理新技术及新工艺的研发，回收松香废水中可利用的有效成分具有重大的经济效益和社会效益。本发明旨在开发一种新型设备，对松香加工过程中产生熔解废渣进行综合回收利用，解决松香企业中松香废水难处理的技术难题，提高松香得率，减少环境污染。 3、现有技术对废渣回收时，使用水蒸气蒸馏回收不够彻底，而使用高温真空加热时只能对接触加热面板部分的废渣进行加热，从而使接触部分加热过度，而未接触部分却未产生加热效果；出锅时，打开除渣口后空气进入，锅内温度很高，引起着火，产生安全隐患；而等锅内温度自然冷却后再打开除渣口，所需的时间太长，严重影响工作效率。 4、根据以上指出的林产品加工技术领域现状及发展需求，广西金秀松源林产有限公司组织开展了关于“一种松脂废渣高效翻炒、蒸馏回收系统”的项目研究。经过项目组成员的共同努力下，较好地完成了课题研究内容和目标。二、项目的技术方案一种松脂废渣高效翻炒、蒸馏回收系统，包括油汽混合加热型翻炒炉装置、进料装置、松脂冷凝回收装置；所述油汽混合加热为通过往中空的炉壁添加导热油加热和往炉内通入水蒸气加热。所述油汽混合加热型翻炒炉装置包括翻炒炉、支撑脚、变速电机、轴承、螺旋桨、电频调节控制器；所述翻炒炉为圆柱体结构，且炉壁具有中空层，在翻炒炉轴心贯穿有轴承，轴承上安装有螺旋桨，并通过变速电机驱动轴承带动螺旋桨旋转；所述支撑脚用于支撑翻炒炉；所述电频调节控制器用于驱动电机正反转；所述翻炒炉底部还设有蒸汽进气口。所述进料装置包括螺旋自动进料器和位于翻炒炉顶部的进料口。所述松脂冷凝回收装置包括：真空贮罐、冷凝器、缓冲罐、油水分离器、真空泵；所述真空贮罐与翻炒炉顶端连通，并在真空贮罐后依次连接冷凝器、缓冲罐、油水分离器；真空泵与缓冲罐连通。本系统使用时，先往翻炒炉中投入提取过松脂的松香废渣，并往翻炒炉侧壁中空层注入导热油，将翻炒炉内抽真空。从炉底部加热，并开启电机带动螺旋桨旋转搅拌，通过导热油传导到翻炒炉内壁，使得炉内废渣受热更均匀；通过控制电机正反转，使得废渣受热更充分；烘烤过程中，炉内松脂蒸汽及水蒸汽进入真空贮罐；待炉内废渣加热烘烤1小时后，打开闭气阀，松脂蒸汽及水蒸汽被压入冷凝器冷却液化。再继续往炉内通入水蒸汽进行蒸馏提取，挥发的松脂同样被送入入冷凝器液化，进行下一步分离收集；蒸馏时间为1小时。三、项目的创造性及适用范围通过使用一种松脂废渣高效翻炒、蒸馏回收系统，可以对松香加工过程中产生熔解废渣进行综合回收利用，通过科学的结构设计，采用导热油均匀加热，配合蒸汽加热蒸馏，使得松香回收率大幅提高，生产过程安全高效，解决了松香企业中松香废渣难处理的技术难题，经济效益显著提升。四、项目的指标在以上研究的基础上，研究开发“一种松脂废渣高效翻炒、蒸馏回收系统”，申请发明专利，并获得了国家知识产权局颁发的发明专利证书（专利号： ZL201610077958.X，证书号：第4312725号）。五、项目的有益效果本项目的研究成果，可以对松香加工过程中产生熔解废渣进行综合回收利用，通过科学的结构设计，采用导热油均匀加热，配合蒸汽加热蒸馏，使得松香回收率大幅提高，生产过程安全高效，解决了松香企业中松香废渣难处理的技术难题，经济效益显著提升。 
150. 基于FNAC的HOTAIR分子检测及联合多模态超声特征术前评价PTC 
登记号：202127841     　 分类号： R445; 
主要完成单位： 广西医科大学 
主要完成人员：何云、杨红、黎伯培、李晴、莫秋艳、魏云鹏、张钰 
任务来源：广西壮族自治区科学技术厅 
推荐部门：广西壮族自治区教育厅 
登记日期：2021年5月13日 
  1.研究背景和意义甲状腺癌发病率在女性中仅次于卵巢癌。手术切除依然是甲状腺癌（thyroid carcinoma, TC）的主要治疗手段。如果能够在术前通过无创或微创的影像学方法对 TC 的风险进行评估、预测预后，对于临床选择个体化治疗方案具有极为重要的作用。随着精准医疗时代的到来，如何精准把握患者的病情，实施精准的诊疗，是一个迫切需要解决的问题。分子事件在肿瘤发生发展过程中发挥着重要的作用，识别肿瘤的分子事件，有助于进一步挖掘肿瘤的生物学特性。同时超声医学影像作为一个无创的影像学手段，如果能通过其实现患者内在分子生物学特征信息与超声图像特征的联动，将对于患者的诊疗有重要价值。 2.研究总体目的和范围本项目的总体目标：（1）多数据多层次数据分析TC预后相关的分子标记物，架构TC患者预后风险分层的预警系统；（2）剖析miRNAs、HOTAIR等分子事件的临床意义和机制研究；（3）超声影像学实现病理学表现的潜在影像学表现，进一步增加预警系统，完善TC内在表现的评估和预测。 3.主要论点与论据围绕着TC作为一种普遍高发疾病，课题负责人针对TC的术前精准个体化诊疗展开进一步研究。研究主要针对TC的超声影像及内部潜在的分子事件为切入方向，以多数据多组学交叉研究，剖析TC患者的特征性分子事件，寻找TC患者预后相关的有效分子标记物，识别TC患者不同病理类型的医学影像学表现，从而尝试分子标记物与影像学特征表现间产生联动效应，为临床实施精准诊疗、TC风险分层提供可视化的视角。 在TC分子预后分析的基础上，经过大数据及相关实验，多角度多层次深入分析TC发生发展及预后的分子表达谱，为实施TC精准诊疗提供分子水平的依据。同时，在超声影像学与病理关系的水平上，通过细针穿刺活检技术为桥梁，剖析病理学与影像学的内部潜在特征，量化表现在影像学指标上，为术前动态性、无创性获取TC的病理生物学行为及精准风险分层提供一个可靠的证据链，并为进一步联动超声与分子事件间的关联性研究进一步埋下基础。 4.创见与创新我们依托基于FNAC的HOTAIR分子检测及联合多模态超声特征术前评价TC的研究范围展开研究，实现了从超声影像水平到分子水平多维度信息的整合，实现了PTC的精准诊疗的信息整合。 5.社会经济效益，存在的问题无 6.历年获奖情况无 7.成果简介基于这一课题，共发表6篇SCI文章，形成了系列化的研究成果。基于前期的相关实验的积累，我们进一步为国家自然科学基金“长链非编码RNAASB16-AS1调控转录因子FOXP4在肝癌射频消融残余癌进展中的作用及机制研究”的获批提供了坚实的基础。在精准医疗时代，这一系列的研究成果将为PTC的精准诊疗提供有效的信息。 
151. 基于高通量测序平台鉴定病原体及耐药分析系统V2.0 
登记号：202127843     　 分类号： R372; 
主要完成单位： 广西医科大学 
主要完成人员：胡艳玲、谢兴、侯晨阳、陆庭希、庞贤武、余雷、沈菁、吴华、黄远洁、李卫东、黄红丽、魏银锋、黄可馨、邱洪、谢博 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区教育厅 
登记日期：2021年5月13日 
  病原体检测能够对感染性疾病的病原体或者代谢物进行检测分析，是IVD的细分领域之一。病原体检测主要是对感染性疾病的病原体或病原体的代谢物进行分析和检测，包括细菌培养、鉴定和药敏分析等，目的是为临床治疗提供治疗依据，从而在抗菌药物治疗过程中能够选择最适合患者的药物及治疗方法。目前对病原体的传统临床检测主要基于培养、PCR检测及病原学，但自然界中大约99%的微生物无法在实验室条件下培养纯化，因此对这些病原微生物的鉴定及定量分析，需要一种非培养依赖且同时覆盖多种微生物类型的检一种非培养依赖且同时覆盖多种微生物类型的检测技术。宏基因组（转录组）不依赖于传统的微生物培养，也无需特异性扩增，可直接对临床样本中的核酸无差别、无选择性地进行高通量测序，与已知微生物序列数据库进行比对分析，根据比对到的序列信息来判断样本包含的病原微生物种类，能够快速、客观地检测临床样本中的病原微生物（包括病毒、细菌、真菌、寄生虫），使得微生物鉴定更加全面、准确及高效。基于高通量测序平台鉴定病原体及耐药分析系统[简称：multiPRA]V2.0是基于高通量测序数据进行病原微生物和耐药性分析，以及探索病毒基因表达与宿主之间的关系，集数据分析与数据管理于一身的专业生物信息分析软件，为临床检测及科学研究提供准确有效的病原体信息。本系统以自主开发的自动化脚本，在Linux平台上构建了可完成大数据、多任务单细胞转录组病毒信息分析的系统。应用该系统，我们已成功分析并获取到多组测序数据中病毒信息，得到了许多有意义的结果。本系统的界面友好，操作简便，运用python脚本软件大大增加了病原体分析以及耐药分析的灵活性，可以降低分析人员使用Linux环境的难度，也避免了多用户在服务器直接操作带来的宕机风险和不安全因素，可以最大化服务器的工作效率和稳定性。同时可以对转录组进行病原体基因表达及宿主基因表达的分析，探索它们的关系，分析更加流程化，便捷化，对生信数据的挖掘的研究具有非常实用的意义。multiPRA V2.0在实现multiPRA V1.0版本完整功能的基础上，补充了对病原体变异分析及基因表达的快速分析，为临床检测提供准确有效的病原体信息，开拓了科学研究思路。 
152. 一种穿孔萃取仪支撑架 
登记号：202127853     　 分类号： [S784]; 
主要完成单位： 广西丰林木业集团股份有限公司 
主要完成人员：王高峰、黄精明、李匀曦、覃掌吉 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年5月14日 
   人造板甲醛释放量的内部检测方法大都是穿孔萃取法，穿孔萃取仪主要包括冷凝管、三角烧瓶、穿孔器及其附件及圆底烧瓶，进行板材中甲醛释放量的检测时，关上萃取管底部的活塞，加入1L蒸馏水，同时加100mL蒸馏水于有液封装置的三角烧瓶中。倒甲苯于圆底烧瓶中，并加入试件，安装妥当，保证每个接口紧密而不漏气，开好冷却水即可加热，使甲苯沸腾开始回流，从通过穿孔器的第一滴甲苯开始计时，继续回流2h，在此期间保持每分钟70滴至90滴的恒定回流速度。穿孔萃取仪主要安装于支架上进行上述甲醛检测，但现有的支架过于简单，而穿孔萃取仪部件较多，存在不易安装、固定不稳、操作不便等缺陷。 本成果开发了一种穿孔萃取仪支撑架，从而克服现有的支架存在不易安装、固定不稳、操作不便等缺点。本装置包括了底座、升降台、支架、固定杆、活动夹、调节座、调节螺杆等。固定萃取仪时，活动夹的夹柄通过固定连接件固定于固定杆，活动夹分别夹持穿孔器附件、冷凝管、三角烧瓶口等部位，活动夹的夹页开设有对应的调节螺纹孔和调节螺杆，通过扭动调节螺杆调节各夹页夹持的松紧度。支撑架顶端设置为圆弧形以便冷凝管的安置，在侧边设置有放置液封装置的托盘。 本成果采用支架固定于底座作为萃取仪的基础支架，支架框架为焊接在一起的整体，以提高稳定性，且移动方便。并在支架上设置了多个可拆卸的固定点，以全面对穿孔萃取仪进行固定，大大提升了萃取仪固定的稳定性，同时方便检测人员对穿孔萃取仪的安装拆卸以及实验操作。 
153. 一种人造板表层预热检测装置 
登记号：202127854     　 分类号： [S784]; 
主要完成单位： 广西丰林木业集团股份有限公司 
主要完成人员：林国利、蔡登科、陈进坚、莫伟利、黄海波 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年5月14日 
   人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。在人造板的生产过程中，首先要对木料进行打碎、筛选、漂洗、烘干、施胶、压合等一系列复杂的工序，最终生产人造板。在人造板压合的过程中，需要先对其进行预压和再进行逐级压合，才能保证人造板的密度均匀，无气泡和缝隙，保证质量稳定；但是在预压时，通常因为人造板表层的胶水已经冷却风干，粘性过大，在预压装置中的压力网带会沾上人造板表层的胶水和木糠，从而破坏板面的质量，并且木糠在破碎后往往会带有金属杂质在施胶后会浮于表层，在压合后会影响人造板板面的光洁度和质量，如果在预压的之前，对胶水进行预热，能够有效地防止在预压的过程中胶水和木糠粘在预压装置的压力网带上。现有的设备在生产时无法在人造板预压前对人造板表层的胶水实现预热软化，并且无法检测并去除位于表层上的金属杂质。 本成果开发了一种能在人造板生产过程中进行板坯表层预热检测的装置，从而克服现有的人造板生产装置无法在预压之间对表层胶水实现预热软化，以及无法检测并去除表层上的金属杂质的缺陷。本装置包括传送装置、预压装置、预热装置、检测装置、传送电机、预压机架等。本装置工作时，人造板从前一工位输送至传送带的上料端，首先通过预热装置中的碘钨灯对人造板的表层进行快速预热，使表层的胶水稍微固化，然后人造板继续通过检测装置，先通过检测装置上的金属探测器对人造板的表层进行探测，当检测出含有金属杂质时，电磁铁向传送带的传送面靠近，吸出人造板表层的金属杂质；最后，人造板传送至预压装置中进行预压。 本成果通过预热装置中的碘钨灯能够对人造板的表层胶水进行快速预热软化，从而防止在预压时胶水粘在预压装置的压力网带上。并通过检测装置中的金属探测器能够探测出人造板表层中的金属杂质，并且高低设计还可以消除探测器之间的盲区，使探测更准确。检测装置中升降的电磁铁能够在金属探测器进行探测之后，靠近人造板的表层，进而将表层上的金属杂质进行吸出去除。有效提升人造板的生产效率和板材质量。 
154. 一种精确控流木糠筛砂装置 
登记号：202127855     　 分类号： [S784]; 
主要完成单位： 广西丰林木业集团股份有限公司 
主要完成人员：林国利、周任相、吴治超、陈进坚、黎耀健 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年5月14日 
   人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。在人造板的生产过程中，首先要对木料进行打碎，使其变成木糠，然后再进行筛选，将木糠中的砂石筛出，然后再将筛好的木糠进行漂洗、烘干、施胶、压合等一系列复杂的工序，最终生产人造板。现有的木糠筛选方法通常利用风选法或者沉淀法来实现，沉淀法通常效率和经济性都不及风选法。现风选法惯用的手段是利用砂石的重量轻于木糠，通过对含有杂质的木糠吹风，使木糠被吹入到排料口中，砂石由于重力作用掉落在排料口中落下，从而对砂石进行了筛除。但是现有的方法中利用风机直接进行风选筛砂，风量无法精确控制，并且由于开放空间过大，无法形成一个能量和位置精确集中的空气对流对，不仅会造成能量的巨大损耗，而且会影响除杂效果。 本成果开发了一种精确控流木糠筛砂装置，从而克服现有方法中，无法实现风量精确控制并形成位置精确集中的空气对流，能量损耗大，除杂效果差的缺陷。本装置主要包括：风机组件、风选罐、排料管、进料管、排杂口、进气歧管、风机蜗壳、导料槽等组件。精确控流木糠筛砂装置工作时，首先，风机组件通过送风管对风选罐内部进行送风，产生的空气能够紧贴于风选罐内部的圆柱腔内壁成螺旋状上升，并且通过导流板底部的导流形成一个角度，在圆柱腔的顶部不断聚合然后再向排料管的管口处流动并汇合排出。木糠原料从圆柱腔顶部的进料管管口处落下，其中的木糠被圆柱腔内部的螺旋上升气流吹入到排料管管口中，并进入排料管中；原料中的砂石则由于重力作用掉落在导流板的导料槽中，然后向下滑落，通过排渣通道排出。由于阀片在排渣通道中不断翻转，因此使排渣通道能够不断的进行开闭，当阀片打开时，砂石能够通过排渣通道并掉落，同时空气从外部流入至圆柱腔内，使螺旋上升气流的能量减少；当阀片关闭时，外部空气停止流入，螺旋上升气流的能量增大，进而可以通过控制阀片的转速控制排渣通道的开关频率，从而精确控制螺旋上升气流的能量。进气歧管能够使风机组件吹出的气流产生一个分流，从而使排料管的管口处产生一个回吸的气流，辅助将木屑吸入到排料管中，以防止木屑排料不够彻底完全，进而提高了筛分质量。 本实用新型通过风选罐中的送风管、进料管和排料管的位置的布置，使其内部形成螺旋上升气流，从而实现精确筛糠并且节能环保；通过控制排渣组件中连续开关的阀片转速，从而精确地控制风选罐内的对流空气的风力，使筛选效果更好，保证原料质量。 
155. 板面冷却系统 
登记号：202127856     　 分类号： [S784]; 
主要完成单位： 广西丰林木业集团股份有限公司、广西丰林人造板有限公司 
主要完成人员：李天华、安超、唐鑫辉、卢胜高 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年5月14日 
   人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。其中，在生产过程中，施胶压合工序过后，需要对人造板进行冷却处理，然后再进行堆垛。通常是在翻板机上进行自然冷却或者是风冷，此过程耗时较长，而且人造板内部的温度还难以散出。如果温度不能完全散出，堆垛时会影响整个人造板的吸膨及形变指数，造成过大的板面公差。而且现有的翻板机在翻板的过程中，板面不好固定，人造板在翻转后容易出现位移，而且翻板机的通用性不强，不适用于板面稍窄的产品。 本成果开发了一种能克服现有的人造板在冷却时冷却时间长，不能将内部的温度快速散出的缺陷的板面冷却系统，还能解决人造板冷却机在翻板时人造板不好固定，易产生位移，通用性不强的缺陷。本系统主要部件有：翻板装置、上料辊道、下料辊道、冷却吹干装置、传送辊道、喷水头、喷气头、空压装置等。本系统正常工作时，首先人造板从上一工位通过辊道输送到上料辊道上，翻转装置的星型架由主轴带动转动，星型架上的各支撑杆能够从每两个上料辊子之间的间隙处通过，并且向上将上料辊道上的人造板抬起，并向下料辊道一侧翻转，当翻转装置带动人造板运行至装置的正上方时，人造板的一侧会向下滑落，并顶靠在挡轮的外侧上进行定位，因此，也可以对不同宽窄的板面的人造板进行定位，并且依然能够准确地落入下料区内。翻转装置带动人造板继续向下料辊道运动，当人造板与下料辊子的表面接触后，星型架上的支撑杆继续向下运动，并从两个下料辊子之间的间隙处通过，从而使人造板留在下料辊道上。下料辊道上的皮带电机开启，带动下料辊子转动，使人造板继续向前输送至传送辊道上，此时喷水头将冷却水喷洒在人造板的板面上，并且喷气头喷出的压缩空气能够立刻将板面上的水吹干，起到了迅速冷却的作用，冷却后传送辊道将人造板传送至下一工位中。 本成果通过在人造板生产线翻板装置中设有挡轮，当人造板进行翻转时，人造板的一边能够顶靠在挡轮上进行限位，人造板在卸料时能够被有效地限位，使其不会发生位置偏移，并且不会由于人造板的板面的宽窄不同而受限制，通用性强。并且不仅能够通过翻板装置进行常规的风冷，还设有冷却吹干装置进行水冷和高压空气迅速吹干，能够使人造板内部的残余热量迅速散出，提升了冷却效率，降低了板面的形变，保证产品质量。 
156. 基于双链量子遗传优化的肝癌靶点挖掘系统1.0 
登记号：202127857     　 分类号： {P315.69}; 
主要完成单位： 南宁师范大学 
主要完成人员：龙珑 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区教育厅 
登记日期：2021年5月14日 
  《基于双链量子遗传优化的肝癌靶点挖掘系统1.0》基于双链量子遗传优化算法采集分析多源网络数据，与癌症临床数据相结合的方式，发现癌症药物靶点。利用人工智能技术实现大数据的后台聚合与整理，系统前台提供肿瘤患者病情查询、基因生存分析等多项功能，为医生、专家治疗肝癌提供有力技术支持。系统功能主要提供癌症临床数据、基因数据分析的查询：用户可以web方式获取肝癌病种分布、癌症病人情况、癌症诊断情况、癌症医疗情况、癌症统计、癌症基因测序情况、癌症基因生存分析情况等信息。主要功能描述如下：（1）安装系统：主要实现自动安装。（2）数据审核系统：实现对上传和采集数据使用智能算法自动审核（3）数据误传纠正系统：用决策算法实现数据纠正检查（4）基因生存分析系统：利用人工智能技术系统对生存分析进行分析（5）Web分析系统：对智能采集回来数据进行数据整理与排序（6）报表分类系统：肿瘤病种分布、肿瘤病人用药的情况、肿瘤诊断情况、肿瘤医疗情况、壮药的耐药统计、肿瘤基因测序情况、患者基因生存分析情况等情况（7）报表选择条件系统：分为四大区选择 a)大区：选择“全部”，查看全国数据分析；选择某一大区，查看该大区肝癌基因数据分析结果 b)省份：选择“全部”，查看该大区数据分析；选择某一省份，查看该省肝癌基因数据分析结果 c)城市：选择“全部”，查看该省数据分析；选择某一城市，查看该市肝癌基因数据分析结果 d)医院：选择“全部”，查看该市数据分析；选择某一医院，查看该院肝癌基因数据分析结果 其他还有报表显示系统和全国区域分析系统。 
157. 基于深度学习的云宠系统V1.0 
登记号：202127858     　 分类号： {P315.69}; 
主要完成单位： 南宁师范大学 
主要完成人员：龙珑、刘旭鹏 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区教育厅 
登记日期：2021年5月14日 
  经济的高速发展，中国已经成为了世界第一大宠物消费市场，但由于许多人饲养宠物的经验不足或对宠物饲养只看到表面，自己实际饲养后产生许多无法忍受的问题，最终选择抛弃宠物，这也导致国内的流浪宠物越来越多，这也对社会产生了一些不好的影响，而我们研究开发这样一款app，可以帮助宠物救助中心缓解运营压力，更多的人进行认养宠物但寄养于中心不必担忧无法提供宠物生活环境问题，给与相应的认养资金，将获得宠物认养权利，可以实时视频查看宠物状态，闲暇之余可以亲自去到中心带宠物外出。同时帮助商业性宠物托管中心，宠物店的顾客可以实时查看宠物状态，提供给宠物饲养者和宠物饲养的专业相关人员提供直接交流和交易的平台，让宠物得到更好的饲养，饲主也能真正体会到饲养宠物的快乐。这款APP的对象是想要饲养宠物和从事宠物相关工作的群体，因此需尽量满足他们内容需求，包含宠物美容，宠物医生，宠物训练，宠物酒店，宠物营养，宠物配种，宠物交易，宠物领养，宠物用品交易，宠物社区等各种内容。分类具体上包括商业上可以用于宠物托管，宠物就医，宠物课堂等方面，同时该平台还将拥有配套性服务例如：宠物美容，宠物交易，宠物训练等。通过Java作为客户端的开发语言，该APP是移动互联网APP，通过Android系统与互联网进行连接。以Win10操作系统为开发环境，使用Android studio或Eclipse+Android SDK为开发工具进行开发。 
158. 基于部分频谱重用机制的基站优化部署安全通信系统1.0 
登记号：202127859     　 分类号： {P315.69}; 
主要完成单位： 南宁师范大学 
主要完成人员：龙珑 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区教育厅 
登记日期：2021年5月14日 
  《基于部分频谱重用机制的基站优化部署安全通信系统》 是部分频谱重用机制算法的基站优化部署及主动防御系统通讯网络安全平台，优化基站部署，以监控审计为辅助，可灵活全面的定制并实施各种安全策略，实现对一般终端用系统建立了一个多库协同的模型，建立复杂的IF-THEN规则和分类模型，实现用访问行为模式分析，提高用户类型识别的实时性，从而识别和预防恶意攻击，达到优化部署及主动防范的目的。具有以下八大功能对基站及服务器的实时主动保护、访问行为智能分析、对特定的应用系统提供分类、不同级别的保护、自身防御能力等。现行包括防火墙、杀毒软件、入侵检测技术等防御手段对于未知的攻击，存在滞后性，为此继续使用防火墙、杀毒软件等防御手段基础上，提出该系统，系统设计组建了m个功能等价异构的系统，其中包括windows、linux等系统，智能动态选择算法选出n个异构系统作为一个执行体集（A1,…,An）。系统输入代理将输入转发该执行体集中的各执行体，这些执行体运行后的输出结果提交表决判断器进行表决，假如发现某些执行体有执行结果有差异，发出入侵警报，对发出入侵警报的系统数据实行全盘数据加密，执行没有警报的执行体系统的输出，这样设计达到扰乱攻击信息链，减少未知漏洞和后面的利用度，增加攻击难度和代价，减低云服务的安全风险目的。 
159. 基于负载转移的高能效基站休眠系统1.0 
登记号：202127860     　 分类号： {P315.69}; 
主要完成单位： 南宁师范大学 
主要完成人员：龙珑 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：广西壮族自治区教育厅 
登记日期：2021年5月14日 
  《基于负载转移的高能效基站休眠系统》 是基于负载转移算法分析部署最优业务基站和控制，为用科学节能优化部署网络基站提供决策依据，在保证网络服务质量情况下，智能控制部分基站进入休眠状态减少耗能，以此同时提供能有效扰乱攻击信息链，增加攻击发起和持续的难度法务，具有以下十个大功能对基站优化部署及数据库网络通讯安全保护功能。由于在同一个局域网内的每台计算机的具体信息及其使用者使用行为的不同，因此可以通过此功能把它们分成不同的组进行管理。此功能包括添加分组、修改分组、删除分组及对组的策略的设定。 ◆口令修改 ◆在线升级通过互联网直接更新软件。 ◆基本设置 ◆安全管理用来管理使用服务器的时间，包括当天按时间段使用电脑、当天使用电脑的最长时间、当天使用电脑的最长上网时间等。 ◆安全上网 ◆功能限制用来管理、限制用户打开受限制的程序或游戏等。 ◆屏幕录像设置屏幕录像的时间和文件空间。 ◆基本信息 客户端某台计算机的系统及硬件信息。 ◆运行记录 记录用户运行的软件名称、起止时间。 ◆上网记录 记录用户登录网站的地址、起止时间。 ◆过滤记录 记录用户登录被软件限制的网站地址、起止时间。 ◆屏幕记录 播放客户端某台计算机的屏幕录像。 ◆网络流量 查看当前客户端某台计算机的网络速度。 
160. 血浆及粪便miRNA-21与miRNA-92a的表达在大肠癌筛查中的应用研究 
登记号：202127861     　 分类号： R446.11;R446.13 
主要完成单位： 南宁市第二人民医院 
主要完成人员：韦皓棠、陈利生、杨标、谢桂生、王佳雷、倪敏、王缉良 
任务来源：南宁市科学技术局 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年5月14日 
  1.课题来源：本课题是2017年南宁市科学研究与技术开发计划课题（合同书编号：20173018-3 ），以临床医学为主的研究领域。研究时间于2017年01月至2020年12月，课题承担单位为南宁市第二人民医院。 2.背景：结直肠癌是世界上最常见及致死率最高的恶性肿瘤之一，在肿瘤相关病死率中已上升至 2 位。在我国，结直肠癌发病率排名第三位，仅次于肺癌、胃癌；其病死率排名第五位，仅次于肺癌、肝癌、胃癌和食管癌 。目前，结直肠癌的病因尚不明确，研究认为与环境、饮食、生活方式和遗传多种因素有关。结直肠癌之所以对人们健康造成严重威胁是因为在早期常无明显临床症状，而在有明显症状时多已为中晚期且不少已发生远处转移 。不论手术、放化疗、靶向治疗等目前各种结直肠癌治疗方法中，能显著提高疗效及预后的都以早期发现治疗最佳。 3.主要论点与论据：目前缺少一种非侵入性的、可靠及经济的筛查方法用于结直肠癌。近年来，microRNA(miRNA)已被证明在肿瘤细胞基因中呈差异性表达，其被认为是诊断结直肠癌的良好潜在生物标记物。虽然表达差异的miRNA有上百种，但miRNA-21及miRNA-92a的表达差异较明显。联合检测血浆及粪便miRNA-21及miRNA-92a在结直肠癌患者中的差异表达目前国内未见报道。 4. 研究目的与意义：本研究通过RT-PCR技术检测结直肠癌患者及正常人的粪便及血浆中miRNA-21、miRNA-92a的表达，统计分析其表达的差异性，并分析结直肠癌患者粪便和血浆中miRNA-21和miRNA-92a之间的相关性、临床病理参数之间的关系及诊断价值，为结直肠癌的诊断和治疗提供参考价值。以期发现一种经济、无创性、敏感性及特异性高的结直肠癌早期筛查新方法。 5.研究的创造性、先进性：现阶段，关于结直肠癌与miRNA关系的研究较多，但是各研究发现的与健康人粪便和血浆存在差异的miRNA也较多，且报道各不相同，虽然目前的研究通过粪便和血浆miRNA检测实施为结直肠癌早期筛查提供了充分的理论依据及可行性，但尚未发现有明确优势的miRNA可作为结直肠癌筛查的生物标志物。本研究中，我们选取特异性好、表达差异显著且稳定的miRNA，通过RT-PCR检测验证目的miRNA，再从中选出表达差异最显著的miRNA，客观评价它的诊断价值。为基于粪便和血浆miRNA检测技术进行结直肠癌早期筛查策略提供相关的理论基础。 6.成果推广应用前景：本研究通过实时荧光RT-PCR技术检测结直肠癌患者及正常人的血浆及粪便中miRNA-21、miRNA-92a的表达，统计分析其表达的差异性。综合评价血浆及粪便miRNA-21、miRNA-92a在结直肠癌早期筛查中的应用价值，以期发现一种经济、无创性、敏感性及特异性高的结直肠癌早期筛查的新方法及生物标记物，在临床上有较好的应用前景。 7.存在问题与改进意见：本实验样本过小，在结论上缺乏大量样本支持的有力证据。其次，由于结直肠癌的发生、发展机制复杂，有许多因素参与其中，粪便和血浆miRNA-21、miRNA-92a在结直肠癌中的作用机制尚未十分明确，有待于进一步研究探讨。本课题组将在将来的研究中，拟通过扩大样本量来进一步验证上述结论，并将检测粪便和血浆miRNA与FIT等常规诊断方法进行比较，以进一步深入研究粪便和血浆miRNA对结直肠癌诊断的临床应用价值。此外，在研究结直肠癌患者粪便和血浆miRNA-21、miRNA-92a表达升高或下调的同时，进一步研究其基因及其表达蛋白在各信号转导通路中的相互作用，从而开发该通路特定靶点的有效拮抗剂，为结直肠癌评估预后的生物标志物和开发提供了新的潜在治疗靶点，也为未来临床个体化治疗提供了更多理论和实验依据。 
161. 一种质粒载体的克隆方法及试剂盒 
登记号：202127865     　 分类号： Q1-0; 
主要完成单位： 南宁邦尔克生物技术有限责任公司 
主要完成人员：廖东庆、黄日波、李晓明、韦旭钦 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年5月14日 
  1、课题来源与背景：构建质粒重组子通常的方法是自提或购买质粒，经过酶切、连接、转化等一系列步骤，最后筛选获得阳性转化子。现有的酶切技术不能保证酶切反应100％的完全，因此质粒载体酶切后会存在未酶切的质粒及单酶切的质粒，使用琼脂糖凝胶纯化等方法也不能彻底清除。单酶切的质粒在随后的连接反应中会重新自身环化，形成质粒。虽然单酶切的质粒载体经去磷酸化可减少自连。这些未酶切的质粒及单酶切的质粒会造成随后筛选阳性转化子时出现空载体。 2、技术原理及性能指标：（1）一种质粒载体的克隆方法：本方法是将质粒扩增为两个DNA片段，使这两个片段分别含有复制子或抗性基因筛选标记这两个功能基因，这两个片段与目的DNA片段分别用可切成粘末端的限制性内切酶酶切，再用粘末端连接效率高的T7 DNA连接酶或E.coli DNA连接酶进行连接，转化到同源重组功能缺陷的大肠杆菌进行筛选。（2）一种用于质粒载体的克隆的试剂盒：用上述一种质粒载体的克隆方法的DNA片段1、DNA片段2组成一个试剂盒，-20℃冷冻保存，使用时冰浴解冻。本发明有几个技术特点：1)PCR扩增的质粒片段用Dpn Ⅰ消化模板，消除了质粒空载体的污染。2)PCR扩增的质粒载体的两段DNA片段分别含有复制子或抗性基因筛选标记，单个片段在随后的反应中就算自身环化也不能在筛选平板上生长。3)PCR扩增质粒的两个片段为平末端或3’端附有一个“A”碱基的DNA片段，这两个DNA片段及目的DNA片段用可切成粘末端的限制性内切酶酶切；连接反应采用粘末端连接效率高的T7 DNA连接酶或E.coli DNA连接酶。使PCR扩增质粒载体得到的两个DNA片段如果酶切不彻底也难以连接，减少空载体的形成。4)宿主菌采用重组缺陷型大肠杆菌菌株及其衍生菌株。这类菌同源重组功能缺失，使PCR扩增的质粒载体的两段DNA片段即使没有酶切彻底，也难于同源重组形成环状质粒。 3、技术的创造性与先进性：方法是将质粒扩增为两个DNA片段，使这两个片段分别含有复制子或抗性基因筛选标记这两个功能基因，这两个片段经酶切、连接后才构成完整的复制子、抗性基因筛选标记功能基因的全部序列。这两个片段与目的DNA片段分别用可切成粘末端的限制性内切酶酶切，再用T7DNA连接酶或E.coliDNA连接酶进行连接，转化到同源重组功能缺陷的大肠杆菌进行筛选。试剂盒由上述从质粒扩增，并经限制性内切酶酶切、纯化处理后的两个DNA片段组成。1)提供一种质粒载体的克隆方法；2)提供一种用于质粒载体克隆的试剂盒；3）质粒载体能够在宿主菌中稳定遗传，通常需要同时满足的条件有：质粒DNA形成闭合环状结构、具有复制子及抗性基因筛选标志。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性：1)提高目的DNA片段的克隆效率，减少假阳性；2)试剂盒使用方便、快捷。 5、应用情况及存在的问题：本方法制成的试剂盒使用方便，可替代几乎所有的商品质粒。 
162. 瀚香优桂占 
登记号：202127867     　 分类号： S3;S331 
主要完成单位： 广西瀚林农业科技有限公司 
主要完成人员：黄秋要、王姣姣、黄平刚、冯毅 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年5月17日 
  选育目的：粮食问题是关系人们生活、经济发展和社会稳定的根本性问题，解决这一根本问题的唯一出路在于依靠科技进步，提高单产，改善品质，增强抗性。因此，选育高产、优质、多抗、广适型的超级杂交水稻新品种意义重大。作物种类：水稻审定编号：桂审稻2020144号选育单位：广西瀚林农业科技有限公司品种来源和选育过程：瀚香A×R桂占，不育系瀚香A源自宜香1B/金23B，恢复系R桂占源自（R69/6//R55）。母本不育系瀚香A2007年晚稻在长沙用宜香1B与金23B杂交，当年冬季在海南三亚种植杂交F1， 2008年晚稻在长沙种植F2分离世代，从中选择优良单株。以后每年在长沙、三亚各种植一季，2010年冬季在海南自交第5代（F5）时系选优良单株与宜香1A测交并连续回交，至2013年晚稻回交6代（B6F1）获得不育性及其它性状整齐一致的新不育系，将其命名为瀚香A，相应保持系为瀚香B。父本R桂占是采用复合杂交，经多代自交单株选择而成的中籼迟熟型恢复系，其亲缘由（R69-6/R55//R23）组成。 2014年冬季在广西入选恢复系品系R桂占（已自交第6代）分别与瀚香A、野香A、秋A等测交配组，同时开展小区品比试验、小面积制种，在武鸣、田阳、玉林、梧州等地布点试种，观察其丰产性、适应性和抗逆性，最终组合瀚香A/R桂占表现生育期适中、长势繁茂、后期熟色好，产量高、米质优、抗性强而入选，育成新组合暂定名瀚香优1号(组合名：瀚香优桂占)，2018-2019年参加广西桂南晚籼组区试与生试。特征特性：籼型三系杂交稻品种。在桂南晚稻种植，全生育期平均118.8天，和丰田优553（CK）相当；桂中北晚稻种植全生育期115.5天，比天优华占(CK)长2.8天；中稻全生育期137.0天，比深两优5814(CK)短1.6天；叶鞘紫绿色，叶片中等绿色，倒二叶姿态半直立、叶舌长度长、叶舌形状二裂；柱头、颖尖浅紫色，颖壳浅黄色，穗姿态强烈下弯，穗二次枝梗多，穗分枝姿态半直立，谷粒长9.33毫米，长宽比3.9。每亩有效穗数17.4万，株高116.0厘米，穗长24.7厘米，每穗总粒数195.3粒，结实率70.2%，千粒重22.1克。抗性(2018-2019年)：稻瘟病综合指数年度分别是6.8级、4.8级，穗瘟损失率最高级7级，白叶枯病5-7级，最高级7级。米质主要指标(2019年)：糙米率83.8%，整精米率60.3%，垩白度1.2%，透明度1级，碱消值6.2级，胶稠度70毫米，直链淀粉含量16.2%，长宽比3.6。符合部标优质二等食用长粒形籼稻品种品质规定要求。产量表现：2018年初试，六个试点平均亩产461.81公斤，比丰田优553（CK）增产4.27%(不显著)，增产点比例83.3%；2019年续试，六个试点平均亩产493.63公斤，比丰田优553（CK）增产5.18%(不显著)，增产点比例83.3%；两年试验平均亩产477.72公斤，比丰田优553（CK）增产4.74%，增产点比例83.3%； 2019年生产试验平均亩产464.98公斤，比丰田优553（CK）增产3.20%，增产点比例83.3%。桂中北晚稻平均亩产472.97公斤，比天优华占(CK)增产3.66%，增产点比例80.0%，中稻平均亩产541.18公斤，比深两优5814(CK)增产5.21%，增产点比例100.0%。 2019年自行扩区生产试验，桂南早稻种植平均亩产508.57公斤，比特优7118 (CK)增产2.45%，增产点比例100.0%，全生育期126.5天，比特优7118(CK)长1.8天。 审定意见：该品种符合广西稻品种审定标准，通过审定。可在桂南稻作早、晚稻，桂中、桂北稻作区作早稻或中稻，高寒地区作中稻种植。注意稻瘟病、白叶枯病等病虫害的防治。 
163. 瀚香优银丝 
登记号：202127868     　 分类号： S3;S331 
主要完成单位： 广西瀚林农业科技有限公司 
主要完成人员：王姣姣、冯毅、班珍成 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：南宁市科学技术局 
登记日期：2021年5月17日 
  选育目的：粮食问题是关系人们生活、经济发展和社会稳定的根本性问题，解决这一根本问题的唯一出路在于依靠科技进步，提高单产，改善品质，增强抗性。因此选育高产、优质、多抗、广适型的杂交水稻新品种意义重大。作物种类：水稻审定编号：桂审稻2020145号选育单位：广西瀚林农业科技有限公司品种来源和选育过程：瀚香A×R银丝，不育系瀚香A源自宜香B/金23B；恢复系R银丝源自（黄华占/R博1//R64）。母本不育系瀚香A，2007年晚稻在长沙用宜香1B与金23B杂交，当年冬季在海南三亚种植杂交F1， 2008年晚稻在长沙种植F2分离世代，从中选择优良单株。以后每年在长沙、三亚各种植一季，2010年冬季在海南自交第5代（F5）时系选优良单株与宜香1A测交并连续回交，至2013年晚稻回交6代（B6F1）获得不育性及其它性状整齐一致的新不育系，将其命名为瀚香A，相应保持系为瀚香B。父本恢复系R银丝，R银丝是采用复合杂交，经多代自交单株选择而成的中籼迟熟型恢复系，其亲缘由（黄华占/R15//R64）组成。 2014年冬季在广西入选恢复系品系R银丝（已自交第7代）分别与瀚香A、野香A、秋A等测交配组，同时在夏季开展小区品比试验、小面积制种，在武鸣、田阳、玉林、梧州等地布点试种，观察其丰产性、适应性和抗逆性，最终组合瀚香A/R银丝表现生育期适中、长势繁茂、后期熟色好，产量高、米质优、抗性强而入选，育成新组合暂定名瀚香优3号(组合名：瀚香优银丝)，2018-2019年参加广西桂南晚籼组区试与生试。特征特性：弱感光籼型三系杂交稻品种。在桂南晚稻种植，全生育期平均118.3天，比丰田优553（CK）短0.4天；在桂中南部晚稻种植；平均亩产476.00公斤，比对照丰田优553平均增产4.33%，增产点100％，全生育期平均119天，比丰田优短0.8天。叶鞘中等紫色，叶片中等绿色，倒二叶姿态直立、叶舌长度中到长、叶舌形状二裂；柱头、颖尖均为浅紫色，颖壳浅黄色，穗姿态强烈下弯，穗二次枝梗中等，穗分枝姿态半直立，谷粒长11.1毫米，长宽比3.8。每亩有效穗数17.9万，株高112.9厘米，穗长24.1厘米，每穗总粒数189.0粒，结实率69.6%，千粒重22.5克。抗性(2018-2019年)：稻瘟病抗性综合指数年度分别是5.5级、5.8级，穗瘟损失率最高级5级；白叶枯病级5级。米质主要指标(2019年)：糙米率83.6%，整精米率62.5%，垩白度1.6%，透明度1级，碱消值6.5级，胶稠度74毫米，直链淀粉含量15.5%，长宽比3.5，米质优，达部标优质二等。产量表现：2018年参加桂南感光晚籼组区域试验，六个试点平均亩产461.42公斤，比丰田优553（CK）增产4.18%(不显著), 增产点比例83.3%；2019年续试，六个试点平均亩产490.77公斤，比丰田优553（CK）增产4.57%(不显著), 增产点比例83.3%；两年试验平均亩产476.09公斤，比丰田优553（CK）增产4.38 %，增产点比例83.3%；全生育期平均118.3天，比丰田优553（CK）短0.4天；2019年生产试验平均亩产472.82公斤，比丰田优553（CK）增产5.13%，增产点比例83.3%。在桂中南部晚稻种植；平均亩产476.00公斤，比对照丰田优553平均增产4.33%，增产点100％，全生育期平均119天，比丰田优短0.8天。 审定意见：该品种符合广西稻品种审定标准，通过审定。可在桂南稻作区和桂中稻作区南部适宜种植感光型品种的地区作晚稻种植。注意稻瘟病等病虫害的防治。 
164. 一种医疗康复用下肢锻炼设备 
登记号：202127899     　 分类号： R197.39; 
主要完成单位： 右江民族医学院附属医院 
主要完成人员：王朝忠、王怀前 
任务来源：计划外（自选） 
推荐部门：百色市科学技术局 
登记日期：2021年5月18日 
  背景技术康复器材主要就是帮助患者开展被动运动和日常活动，促进康复的设备；多数由不锈钢、铁、塑料、木材为材料，通过机加、焊接、注塑等生产工艺做成需要的零件，最后由几个或上百个零件拼装成康复器械，设计趋向智能化，康复器可以满足患者日常上下肢被动活动，定时电动翻身护理床可以满足日常翻身，电动轮椅可以满足行走、站立等；治疗师借助于一些器械对患者肢体功能作被动运动或手法训练，患者也可以利用器械进行自主训练或在治疗师的指导下训练等，在医疗方面对患者进行下肢锻炼时也需要用到康复装置。现有的康复装置实用性较差，达不到较好的康复效果，因此，导致其缺乏使用价值。因此，需要提供一种医疗康复用下肢锻炼设备，旨在解决上述问题。实用新型内容针对现有技术存在的不足，本实用新型实施例的目的在于提供一种医疗康复用下肢锻炼设备，以解决上述背景技术中的问题。为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种医疗康复用下肢锻炼设备，包括底座、靠背、复位弹簧、伸缩杆和活动板，所述底座的左端设有限位板，底座的右端设有固定板，底座的左侧设有滑槽，滑槽上方设有靠背，底座的右侧上设有弹簧套，弹簧套内设有复位弹簧，弹簧套上方设有活动板。作为本实用新型进一步的方案，所述靠背的底部设有滚轮，所述滚轮安装在滑槽内，靠背可以在滑槽内进行左右移动。作为本实用新型进一步的方案，所述靠背和固定板之间通过活动板连接，活动板包括活动板A和活动板B，活动板A的右端与活动板B的右端通过铰链相连接，连接处设有连接物，连接物填充活动板A和活动板B之间的缝隙。作为本实用新型进一步的方案，所述活动板A的左端与靠背通过铰链和连接座相连接，活动板B的右端与固定板通过连接座相连接。作为本实用新型进一步的方案，所述弹簧套横向安装在底座上，弹簧套通过固定件固定在底座上。作为本实用新型进一步的方案，所述弹簧套的左右两侧分别安装有伸缩杆，伸缩杆包括伸缩杆A和伸缩杆B，伸缩杆A的一端和伸缩杆B的一端均设有凸块，伸缩杆A的另一端端通过固定座与靠背固定连接，所述伸缩杆B的另一端通过固定座与固定板相连接。作为本实用新型进一步的方案，所述述底座的底部设有支撑座，所述支撑座的底部设有防滑垫。综上所述，本实用新型实施例与现有技术相比具有以下有益效果：本实用新型通过设置活动板、滑槽、伸缩杆和复位弹簧，设置成一个简单的下肢锻炼装置，在经济实用的条件下，方便卧床患者腿部锻炼，结构简单，制造成本低，使用简单，锻炼效果较好，实用性高。 
